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WHcTpyKuma no
KcnayaTtauum U MOHTaXKy
PerynaTtop paBneHuA rasa
PerynaTtop rasa no
aTmocepHOoro AasreHusa
PerynaTop COOTHOLIEHUA BO3AYXa U rasa
MHeBMaTUYECKUIA perynaTop
Tun FRNG

HomuHanbHble BHYTpEHHUe AMameTpbl
Rp 3/8-Rp 2

DN 40 - DN 150

Provozni a montazni
navod

Regulaéni pristroj tlaku plynu
Regulator tlaku nulovy
Vyrovnavaci regulator

Regulator vedeny stlacenym vzduchem

Typ FRNG
Jmenovité svétlosti
Rp 3/8-Rp 2

DN 40 - DN 150

Instrukcja obstugi i
montazu

Regulator ci$nienia gazu
Regulator z odcieciem zerowym
Regulator statoprezny
Regulator pneumatyczny

typ FRNG

$Srednice znamionowe
Rp 3/8-Rp 2

DN 40 - DN 150

DUNGS”®

Calistirma ve montaj
talimatlar

Gaz basing regulatori
Sifir basing regilatéri
Hava / gaz orani kontroll
Pnématik kumanda aygiti

Tip FRNG
Nominal caplar
Rp 3/8 -Rp 2
DN 40 - DN 150

Mono)xeHne npu MOHTaXxe
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu
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[ibixaTensHaA npobka

Zavzdusnovaci zatka
korek odpowietrzajacy
Havalandirma tapasi

[lbixaTenbHoe 0TBepCTUE
Zavzdusriovact tryska
dysza odpowietrzajaca
Havalandirma memesi

3anpewaetca 3akpbiBaTb AblxaTenbHoe oTBepcTue!
Zavzdusnovaci trysku nikdy neuzaviit!

Nigdy nie zamyka¢ dyszy odpowietrzajacej!
Havalandirma memesini hicbir zaman kapatmayiniz!
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Makc. paboyee aasneHve
Max. provozni tlak

Maks. cisnienie robocze
Maksi. galisma basinci

P e = 500 mbar

Knacc A, rpynna 2

Trida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Klas A, Grup 2
cornacHo/ podle / wg / gére
EN 88, DIN 2633

PerynAaTtop rasa o atmoccepHoro
AaBneHnA

Regulator tlaku nulovy

Regulator z odcigeciem zerowym
Sifir regilatori

= 50 mbar

P 3 max. 1maxi. =

(P, =p.)

Perynatop cooTHoleHNA Bo3ayxa 1 rasa 1:1
Vyrovnavaci regulator 1:1
Regulator statoprezny 1:1

Hava / gaz orani kontrolii 1:1

p 1 max. / maxi. = 200 mbar

(P, =p,)

MHeBMaTUYeCKuiA perynatop
Vedeny stlaéenym vzduchem
Regulator pneumatyczny

Hava basinci tarafindan kontrol edilen

Temnepatypa oKpyxaroLueit cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Gevre sicakhgi

—-15°C ... +70 °C

CewmeiicTBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

Perynartop rasa no atmoccepHoro
AaBneHuA

Regulator tlaku nulovy

Regulator z odcigciem zerowym
Sifir basing regiilatori

p, -3 ...+ 5mbar

(P,=p)

PerynATop cooTHOLIEHMA BO3AyXa U
rasa

Vyrovnavaci regulator vzduchu
Regulator statoprezny

Hava / gaz orani kontroll

p,: -10 ...+ 200 mbar

(P,=p,)

MHeBMaTUYECKUIA perynaTop
Vedeny stlacéenym vzduchem
Regulator pneumatyczny

Hava basinci tarafindan kontrol edilen

TpebyeTCA TOMbKO B 0COBLIX CyYanx
BcTpoeHa npepgoxpaHuTenbHan
membpaHa.

Odvzdusnovaci potrubi,
potrebné pouze ve zviastnich
piipadech

Pojistna membrana
vestavéna.

wymagany tylko w przypadkach
szczegolinych
Zabudowana membrana ochronna.

BI6f hatti
Ancak 6zel durumlarda gereklidir
Emniyet diyaframi iginde takili

P 1 max. rmax. = 500 mbar P 5 maemea: 300 mbar
(p1 = pe) (p2 = pe)
Pa3rpy3o4Hbiii Tpy6onpoBoa, Przewéd wydmuchowy = DN 15




MpumeHeHwe perynaTopa rasa Ao
aTmoctepHOro faBneHuA

KOHTpMpy>vHa NpoTMBOAEnCcTBYeT
YCTaHOBOYHOM MPY>WHe 1 Becy
LBVXKYLUMXCA YacTen.

B 3aBucumocTu ot
NpeLBapuUTENbHOMO HaTAXeHNA
YCTaHOBOYHOM MPY>XWHbI W
TONOXEHNA KOMMEHCHpYeTCA
HaTAXEHNe KOHTPMPYXUHbI.

3
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Pouziti
Regulator tlaku nulovy

Protipruzina plsobi proti sefizovaci

pruzingé a hmotnostni sile
pohyblivych dild.

V zavislosti na prfedpéti a poloze
vestavéni sefizovaci pruziny je
hmotnostni sila kompenzovana.

FRS DMV

Pesynbmpyrou.(ee
Wslgdny WStupni tigk
Wynikowe Cisnienie Wyl

- Meydang gelen ¢ikis basing,

Wykorzystanie
Regulator z odcieciem zerowym

Sprezyna obclazajaca dziala
przeciwnie do sity nacisku sprezyny
regulacyjnej i czesci ruchomych.
Zaleznie od wstepnego naprezenia
sprezyny regulacyjnej oraz potozenia
zabudowy sita nacisku sprezyny
obcigzajacej ulega zrownowazeniu.

Cmecutenb
Smeéesovac
Mieszalnik
Karistirici

Uygulama
Sifir basing regulatéri

Dengeleme yayi ayar yayina ve
hareketli parcalarin agirlik
kuvvetine karsit etkide bulunur.
Ayar yayinin én gerilmesine ve
takilma konumuna bagl olarak,
dengeleme yayinin kuvveti
dengelenir.

1

DO

FRNG

[a3oBbIn ABUratens
Plynovy motor

Silnik gazowy
Gaz motoru

DunbTp ANA O4NCTKM BO3AyXa

Vzduchowy filtr

Filtr powietrza

Hava filtresi

AaBnexune yg Avana3oH
B
bixone perynupoBaHua p2

otowe

p2
[mbar]
N36bITOYHOE
AaBneHue +5 -
Pretlak
Nadcis$nienie
Asiri basing
Bakyym
Podtlak
Podcixnienie
Diistik basing
=

Rozsah nastaveni p2
Zakres regulacji
Ayar bolimi

-3 mbar ... +5 mbar

P2
P2
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MpumeHeHune

perynAaTopa COOTHOLIEHUA
rasa u Bosgyxa

Bnarogapa ycTaHOBOYHOM Npy>XUHE
MOXET yCTaHaBNNBATLCA PEXMUM.
Ecnu npn makcumanbHom
AaBNeHnN [iyTbA p, tOCTUPyeTCA
COOTHOLeHMe 1:1, To B pexume
4aCTUYHON Harpy3ku obpasyeTca
136bITOK rasa (nogaya rasa).

Ecnu B pexxume yactuyHom
HarpysKu COOTHOLLEHNe
tocTupyetcaA Ha 1:1, To Npu NonHow
Harpyske ycTaHaBnMBaeTCA
n36bITOK BO3ayxa (nogava
BO34yXa).

OTKIOHeHe OT nepBOHaYanbHo
kpuBon (100%) cocTaBnAeT nNpumon.
+/- 5%.

OyTbe
Ventilator

Dmuchawa

Fan

'§"O
EA
2

[aBneHue Ha Bbixofe perynaropa

Vystupni tlak regulatoru
Cisnienie wylotowe regulatora

Regiilatér cikis basinci

Pouziti
Vyrovnavaci regulator

Pomoci sefizovaci pruziny miize byt
vyvolan ofset.

Jestlize je pfi maximalnim tlaku
ventilatoru p, nastaven pomér na
1:1, vznikne pii astecném zatizeni
prebytek plynu (privod plynu).
Jestlize bude v jednom bodu
Céastecného zatizeni nastaven
pomér na 1:1, pak se pfi piné zatéZi
vyskytuje prebytek vzduchu (privod
vzduchu).

Odchylka od plivodnich primek
(100 %) ¢ini cca +/- 5 %.

®

BospywHaa npobka
Vzduchova klapka
Przepustnica powietrza
Hava valfi

Mmnynsc
Impulz

Impuls K
Pals

Wykorzystanie
Regulator statoprezny

Sprezyna regulacyjna umozliwia
uzyskanie odpowiedniego przesuniecia.
W przypadku jesli przy maksymalnym
cisnieniu dmuchawy p, nastawiony
zostanie stosunek 1 :1, wowczas przy
obcigzeniu czesciowym doprowadzany
jest nadmiar gazu (wyprzedzenie gazu).
W przypadku nastawienia stosunku 1 : 1
dla punktu obciazenia czesciowego,
przy petnym obcigzeniu doprowadzany
jest nadmiar powietrza (wyprzedzenie
powietrza).

Odstepstwa wzgledem prostych
plerwotnych (100%) wynoszg ok. +/-5%.

FRNG 5083 - 520

Uygulama
Hava / gaz orani kontrolii

Ayar yayi1 merkezden kaciklik
meydana getirebilir.
Maksimum fan basinici p.
esnasinda, oran 1:1’e
ayarlanirsa, gaz fazlahgi (gaz
avansl) kismi yike sebep olur.
Oran, kismi yik noktasinda
1:1’e ayarlanirsa, tam yikte
hava fazlaligina sebep olur
(hava avansi).

Orijinal diiz cizgiden (%100)
sapma yaklasik olarak +/-
%5'dir.

777777
7
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lMpombiwneHHanA ropenka
Priimyslovy horék

Palnik przemystowy
Endustriyel brilor

BaiinacHblii Apoccenb, perynmpyroLLmii NoToK rasa
Obtokova skrici klapka
Element dlawigcy obejsciowy
Baypas kisma valfi

100 % 95 %
7 0,95:1

JencTBuTenbHOE COOTHOLLIEHNE OaBneHnA

skutecny tlakovy pomeér
rzeczywisty stosunek cisnien
Gergek basing orani

[nana3oH OTKNOHEHNE KPMBOW perynaTopa
Rozsah ofsetu pro charakteristiku regulatoru

Z Zakres przesuniecia dia krzywej charakterystyki regulatora
Z Regulator karakteristigi icin kagiklik orani

NaBneHue aytbAa pL
Tlak ventilatoru
ci$nienie dmuchawy
Fan basinci pL

pL [mbar]




MpumeHeHue
NHeBMaTN4eCKOro
perynAaTtopa

B cBA3M C BbIBPaHHOI YCTaHOBOYHOM
NPYXUHOI iaBNEHNEM perynATopa Ha
BbIXO/\€ MOXHO YNpaBnATb B
3aBUCMOCTM OT AABMNEHNA [yTbA
(maBnexne Bo3pyxa).
[penBapuTenbHOE HaTAXEHMe
YCTaHOBOYHOI MPYXXUHbI CyMMUPYETCA
K A@BIEHNIO Ay TbA.

MakcimanbHoe fasnetHve perynatopa
Ha BbIXOfie COCTaBNAET:

Py, wae .- 300 mbap

MecTo coevHeHNA NposyBOYHOTO
Tpy6onpoBOAa AOMKHO BblAEPKMBATH
Harpy3Kky 1 COXpaHATb CTaBUNBHOCTb.
C>kaTblii BO3ZYX [OMKEH BbiTb CyXuM,
YMCTBIM OT MbINK 1 3ArPASHEHMIA.

OyTbe
Ventilator
Dmuchawa

Pouziti
Vedené stlaéenym vzduchem

Ve spojeni se zvolenou sefizovaci
pruzinou maze byt vystupni tlak
regulatoru veden v zavislosti na
tlaku ventilatoru (stlaceny vzduch).
Predpéti sefizovaci pruziny se pricita
k tlaku ventilétoru. Maximalni
vystupnf tlak regulatoru ¢inf:

Py max = 300 mbar

Pripojent tliakového potrubf
ventilatoru musi odolavat zatézim a
musi byt trvalé. Stlaceny vzduch
musi byt prosty prachu a suchy,
nesméji byt vnaseny necistoty.

Bo3ayLwHbIi knanaH
Vzduchové Klapka
Przepustnica powietrza
Hava valfi

Wykorzystanie
Sterowanie pneumatyczne

W polgczeniu z wybrang sprezyng
regulacying mozna uzaleznic cisnienie
wylotowe regulatora od cisnienia
dmuchawy (ciSnienia sprezonego
powietrza).

Naprezenie wstepne sprezyny regulacyjnej
ulega zsumowaniu z cisnieniem na
dmuchawie.

Maksymalne cisnienie wylotowe regulatora
Wynosi:

Py max, = 300 mbar

Przytacze przewodu cisnieniowego
dmuchawy powinno by¢ trwale i
odpome na podwyzszone obcigzenia.
Sprezone powietrze musi by¢ wolne
od pytu i suche. Nalezy zadbac, aby
nie doszlo do zanieszczyszczenia
sprezonego powietrza.

<=

Vmnynbsc
Impulz
Impuls

Uygulama
Hava basinci tarafindan kontrollii

Segcilen bir ayar yayi ile
baglantili olarak, regulatér ¢ikis
basinci fan basincina (hava
basinci) bagh olarak kontrol
edilebilir.

Ayar yayinin én gerginligi fan
basincina ilave edilir.
Maksimum regulatér ¢ikis
basinci:

P, max = 300 mbar

Fan basing hattinin baglantisi,
meydana gelen gerilimlere
dayanmali ve sireklilik
gbstermelidir. Basinch hava
tozsuz ve kuru olmali ve
herhangi bir kirlilik
icermemelidir.

S
[©) Qal
5[ o
= ©
i) S 9
s 9 3 2
T D qy O
Se 0 c
08 5So&-z
SON:‘(B‘; 0%
I'-.EsfégE_o
2ECIES S w
=(D=“—"-—
Nz‘mx_ O ® X
5855385
\NC_G%, =
o Q N D0
oSE-—wVwogi2
ITSOC 4]
o022 5S=
Sc—=o5==93
!m\wﬁ_g\%xm
q,&m\>\;._mo
FHZ>s500nc

p2
[mbar]

[openka
Horak

Palnik
Brilor

MpenBapuTernbHO 3aaHHOE HaTAXKEHWE MPY>XKUHbI
Hanp. npy>uHa Ne 6 (>kentan) 30 - 70 m6ap
Predpéti pruziny pozadované hodnoty

Wstepne napr@ZenE sT)rtg_‘a/Fy wartoscl zadanej np.
sprezyny nr 6 (zotte)) 30 - 70 mbar

Ayar degeri yayinin 6n gerilimi

Ornegin, 6 No'lu yay (sari) 30-70 mbar

3apaHHoe 3Ha4eHne -1 O
fasneHvsa gyTeA pL
UM cxXxaToro Bosgyxa
Vedouci veli¢ina

Tlak ventilatoru pL

nebo stlaceny vzduch
Wielkos$¢ przewodnia
Cisnienie dmuchawy pL lub
cisnienie powietrza
Kontrol parametresi
Fan basinci pL

veya basingl hava

+1 < [mbar]

pL, max.

=150 mbar
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MyHKTbI ANA U3MepeHun

[aBrieHnA

1 [ObixatensHaa npobka unu
COeAvHeHVe AnA nojaun
nasnexua gytbAa DN 40, Rp 11/2
PeabboBas npobka G1/2

2 CoenvHeHWe BHELLUHEro
nMnynbca
PesbboBas npobka G1/4 no
ISO 228, ¢ 06enx CTOpOH

3 PesbboBana npobka G1/4 no
ISO 228 Ha Bxoge, ¢ 0beunx
CTOPOH

Odbéry tlaku

1 Zavzdusnovaci zatka
nebo
pripoj pro tlak ventilatoru DN 40,
Rp11/2
Sroub uzaveru G 1/2

2 Pipoj pro externi impulz

Sroub uzavéru G 1/4 1S0 228,
oboustranne.

3 Sroub uzavéru G 1/4 1SO 228 ve

vstupni oblasti, oboustranné

Odprowadzenia ci$nieniowe

1 Korek odpowietrzajacy
lub przytacze doprowadzenia cisnienia
dmuchawy DN 40, Rp 1 1/2
Sruba zamykajaca G 1/2

2 Przylacze doprowadzenia impulsu
zewnetrznego Sruba zamykajaca G 1/4
ISO 228, obustronnie

3 Sruba zamykajaca G 1/4 150 228 w
obszarze wiotowym, obustronnie

Basing prizleri

1 Hava tapasi
Veya
Fan basinct icin baglant
DN 40,Rp 1 1/2
G 1/2 vidali tapa

2 Harici pals i¢in baglanti
G 1/4 vidall tapa 1SO 228, her
iki tarafta

3 G 1/4 vidal tapa ISO 228, her
iki tarafta giris basinci
kademesinde

optional
@ opéné
! opcjonalnie
. optional [ A8
FRNG [
i 503 - 520
C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [ mm]
b b
=4 =]
° °
» 1
I9) T T T
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Tun 3aka3aHou Ne C6opouHble pasmepbl / Montazni rozméry Bec [kr]
Typ Objednavaci ¢islo Wymiary montazowe / Boyutlar Hmotnost
Typ Nr zamo6w. Prnas. [mm] Masa

Tip Siparis numarasi  [mbar] Rp / DN a b c d e f g h Agirhk [kg]
FRNG 503 220 967 500 Rp 3/8 75 115 24 143 GluU4 Gl4 G1/4 225 0,60
FRNG 505 220 968 500 Rp 1/2 75 115 24 143 Gl4 G114 Gl4 225 0,60
FRNG 507 220 969 500 Rp 3/4 100 130 28 165 Gl4 Gl4 G1/4 245 1,00
FRNG 510 220970 500 Rp1 110 145 33 190 G14 G4 G1/4 310 1,20
FRNG 515 209 064 500 Rp11/2 150 195 40 250 G1/2 G1U4 G1/4 365 2,50
FRNG 520 209 065 500 Rp 2 170 250 47 310 Gl1l2 G4 G1/4 450 3,50
FRNG 5040 159 350 500 DN 40 200 195 65 280 Gl12 G4 G1/4 395 3,50
FRNG 5050 209 067 500 DN 50 230 250 75 340 G1/2 G114 G1/4 480 5,00
FRNG 5065 209 068 500 DN 65 290 285 95 405 G122 G1U4 G1/4 590 7,50
FRNG 5080 209 069 500 DN 80 310 285 95 405 G1/2 G114 G1/4 590 10,00
FRNG 5100 214 422 500 DN 100 350 350 105 495 G122 GU4 G1/4 760 16,00
FRNG 5125 220 758 500 DN 125 400 400 135 635 G1/2 G4 G1/4 1000 28,00
FRNG 5150 224 212 500 DN 150 480 480 160 780 G122 Gu4 G1/4 1180 38,00
Y3en 3anpelyaetca DN 40 50 65 80 100 125 150
ucnonb3oBaTh B KayecTse Rp 3/8 1/2 3/4 11172 2212 @ — — — —
ppuara. AT ' Mimax.

PFistroj nesmi byt pouzivan j, M 70 105 225 340 6101100 1600 2400 5000 6000 7600
jako paka [Nm]t=<10s

Urzadzenia nie uzywa¢ w cha- 4

rakterze dzwigni. @ 'ttmrtmmtmmooeees fw T 35 50 85 125 200 250 325 400 — — —

Birimi levye gibi
kullanmayiniz

3
£
3
2
£

[Nm] t 10 s




PerynAtop aaBneHunA cnepyeTt npefoxpaHATb OT NonagaHuA 3arpA3HEHU, MPUMEHAA creLuanbHbI TPA3eyIoBUTESb!
Regulaéni pristroj tlaku chranit vhodnym lapaéem necistot pred znecisténim!

Regulator ci$nienia gazu nalezy chronié¢ przed zabrudzeniami przez zastosowanie odpowiedniego filtra!

Uygun pislik tutucular kullanarak basing regiilatérini kirlenmeye karsi koruyunuz.

Make. kpyTAwwe momeHTbl TpybonposoaHan apmatypa M 3 M 4 M5 M6 M8 G1/8 G114 G1/2 G3/4
max. kroutici momenty / pfislu$enstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu O0,5Nm 25Nm 5Nm 7Nm 15Nm 5Nm 7Nm 10Nm 15Nm

Maksimum tork / Sistem aksesuarlari

Makc. kpyTAwme MomeHTbI ®naHLeBoe coeAMHeHNe
max. kroutici momenty / pfirubovy spoj
Maks. momenty obrotowe/potaczenie kotnierzowe
Maksimum tork / Flans baglantisi

M 16 x 65 (DIN 939) Llinunbka
Zavrtny Sroub
Sruba dwustronna

Tespit civatasi

{H}

I1SO 7005-2

50 Nm

Wcnonb3yiiTe cneyuanbHble MHCTPYMEHTbI!
Pouzivat vhodné naradi!

Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia!
Lutfen 6zel takimlar kullaniniz!

BuHTbI BKpy4uBaiTe KpectoobpasHo!
§rouby utahovat kfizem!
Sruby dokrecaé¢ na krzyz!

Civatalan caprazlamasina sikiniz!

TN
=0

Pe3b6a Tuna FRNG
MoHTax

MNepen MOHTaXOM yaanuTb
Nblne3almnTHbIe KPbIWKu!
CneauTb 3a HanpaBfieHUem
NoToKa: Nno cTpesike Ha
KOXyXe.

-

. Hapesatb pe3bby.

2. Vicnonb3oBaThk cneunanbHyo
YNAOTHUTENbHYIO NacTy.

3. Vicnonb3osaThb cneunanbHble
MNHCTPYMEHTbI.

4. Tlocne oKoH4YaHMA paboT

NPOBECTN KOHTPOMb Ha

repMeTU4HOCTb!

®naHey Tuna FRNG
MoHTax

Mepea MOHTaXKOM yaanuTb
nbijle3almTHbIEe KPbIWKK!
CneauTb 3a HanpasfieHuem
noToka:

Mo CTPesike Ha KoXyxe.

. Wnunbku BCcTaBuTb CHN3y.
. YcTaHoBWTb yNNOTHUTENN.
. LUnunbku BCTaBUTb CBEPXY.
. 3aTAHYTb WNWUNbKK.
CobntopanTte KpyTAwme
MOMEHTbI B Tabnuue!
CnepauTe 3a npaBUITbHOW
nocapakon ynnotHutensa!
5. [ocne okoH4YaHMA paboT
NPOBECTN KOHTPOIb Ha
repMeTU4HOCTb!

AWM~

Zavitové provedeni FRNG
Montaz

PFed montazi odstranit
ochranné kryty proti prachu!
Dbat sméru pratoku: Sipka na
krytu.

1. Rezat zavit.

2. Pouzivat vhodny tésnicf
prostfedek.

3. Pouzivat vhodné naradi,

4. Po montézi zkouska tésnosti.

PFirubové provedeniFRNG
Montaz

PFed montazi odstranit
ochranné kryty proti prachu!
Dbat sméru pratoku: Sipka na
krytu.

1. Vsadit zavrtiné srouby dole.

2. Vsadit tésnént.

3. Vsadit zavrtné Srouby nahore.

4, Zavrtné srouby utahnout.
Dbéat tabulky krouticich moment.
Dbat na spravné ulozeni
tésnéni!

5, Po montazi zkouska tésnosti.

Wykonanie FRNG z otworami
gwintowanymi

Montaz

Przed zabudowaniem usuna¢ kapturki
chronigce przed wnikaniem pytu!
Przestrzega¢ wskazanego
kierunku przeptywu zgodnie ze
strzatka na korpusie.

1. NacigC gwinty.

2. Zastosowa¢ odpowiedni Srodek
uszczelniajgey.

3. Wkorzysta¢ odpowiednie narzedzia.

4. Po zakonczeniu montazu
skontrolowac szczelnose.

Wykonanie FRNG z
potaczeniem kotnierzowym
Montaz

Przed zabudowaniem usunaé
kapturki chronigce przed
wnikaniem pytu!

Przestrzega¢ wskazanego
kierunku przeptywu zgodnie ze
strzatkg na korpusie.

1. Osadzi¢ sruby dustronne u dotu.

2. Osadzi¢ uszczelki.

3. Osadz¢ sruby dwustronne u gory.

4. Dokreci¢ $ruby dwustronne.
Przestrzega¢ wartosci wskazanych
w tabeli momentéw obrotowych!
Zapewni¢ prawidtowe
utozenie uszczelki!

5. Po zakonczeniu montazu
skontrolowa¢ szczelnosc!

Disli model FRNG

Montaiji

Montajdan énce pislik koruma
basliklarini cikariniz.

Akig yoénine dikkat ediniz:
Govde Uzerindeki ok.

1. Diglere kilavuz gekiniz

2. Uygun sizdirmazlik maddesi
kullaniniz.

3. Ozel takim kullaniniz

4. Montajdan sonra kagak ve
calisma testi yapiniz.

Flansli model FRNG

Montaiji

Montajdan énce pislik koruma
basliklarini cikariniz.

Akis yonine dikkat ediniz:
Govde Uzerindeki ok.

. Tespit civatalarini sokunuz.

. Kegeleri sokunuz.

. Tespit civatalarini sokunuz.

. Tespit civatalarini sikiniz. Tork
tablosuna bakiniz.
Kecenin dogru
oturtuldugundan emin
olunuz!

5. Montajdan sonra kagak ve

calisma testi yapiniz.

AW =
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HacTtpoiika gaBneHuAa Ha
Bbixofe (YcTaHOoBKa
3aAaHHbIX 3Ha4YeHuM)

BmoHTUpOBaHHanA Ha 3aBofe-
M3roToBUTENE CTAHAAPTHAA
npyXxuHa: p, 2,5 - 9 m6ap

Cvina 3aMblKaH1A KOHTPMPYXWHbI B
3aKpbITOM COCTOAHMN: CTaHAapTHOE
nonoxexue 5 mbap

1. OTKpYTUTb 3aLUMTHYIO 3arnyLky A.
2. HacTpoiika (+)
PerynupoBoyHbIf WnnHaens B
“roBepHyTb BpaBo” =
YBENN4MBAETCA iaBNIEHNE Ha
BbIX0A€ (3aaHHOe 3HaueHme)

nnun

HacTpoiika (-)
PerynnpoBoyHbIit WwnuHaens B
“NoBEPHYTb BEBO" = YMeHbLUAETCA
[aBNeHNe Ha BbIX0ae (3aaaHHoe
3HaueHe)
4. MNpoBepuTb 3ajaHHOE 3HaYEeHNe.
5. 3awmTHyI0 3arnyLiKy A 3aKpyTUTb.
6. NnombuposaHue (cTp. 5).

Justaz vystupniho tlaku
(nastaveni pozadované
hodnoty)

Ze zavodu vestavéna sefizovaci

pruzina: p, 2,5 - 9 mbar
Uzaviraci sila protipruziny v
uzaviené poloze: standard
ofset 5 mbar

1. Ochranny kryt A odsroubovat.
2. Justaz (+)
Regulacni vieteno B
‘otacet doprava“ =
zvyseni vystupniho tlaku
(pozadované hodnoty)

nebo

justaz (-)
Regulaéni vieteno B
‘otacet doleva" =
snizenf vystupniho tlaku
(poZzadované hodnoty)
4. Prekontrolovanf pozadované hodnoty.
5. Ochranny kryt A nasroubovat.
6. Zaplombovéani (strana 5).

-

f

Regulacja ci$nienia
wylotowego (nastawienie
wartosci zadanej)

Fabrycznie osadzona sprezyna
regulacyjna: p2 2,5 - 9 mbar
Sita zamykania sprezyny obciazajacej

w potozeniu zamkniecia: standardowe

przesuniecie 5 mbar

1. Wykreci¢ kapturek ochronny A.
2. Regulacja (+)
Trzpien regulacyjny B
‘obrot w prawo' = zwigkszenie
cisnienie wylotowego (wartosci
zadanej)

lub

Regulacja (-)
Trzpien regulacyjny B
‘obrét w lewo' = zmniejszenie
cignienia wylotowego (wartosci
zadanej).
4. Skontrolowa¢ wartos¢ zadana.
5. Wkreci¢ kapturek ochronny A.
6. Zaplombowac (strona 5).

Cikis basincinin ayarlanmasi
(ayar degerinin ayarlanmasi)

Fabrika ayari: Standart yay p,
2,5-9 mbar

Karsit yayin sizdirmazhk
kuvveti Kapall konumda:
standart offset 5 mbar

1. Koruyucu A basliginin vidasini
cOzerek cikariniz.

2. Ayarlama (+) B Ayar mili "Saat
dénus yoninun tersine
geviriniz” = ¢ikis basincini
arttirma (ayar degeri)

veya

Ayarlama (-)
B Ayar mili
"Saat dénls yoniinde
geviriniz” = ¢ikis basincini
dlstrme (ayar degeri)
4. Ayar degerini kontrol ediniz.
5. Koruyucu A baghgini vidalayiniz.
6. Kursun miihiird baglayiniz (Sayfa 5)
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3ameHa yCTaHOBOYHOM MPY)XMHbI

1. YaanuTb 3awmTHyto 3armyLky A.
MoBepHyB perynpoBOYHbIi
wnnHAens B Bneso, pasxarb
npy>xuHy. MoBopa4meaThb A0 ynopa.

2. OTKpYTUTb MOMTHOCTbIO
perynnpoBOYHOE YCTPOCTBO
B 1 BbIHYTb Npy>uHy C.

3. YCTaHOBUTb HOBYIO NPY>XUHY D.

4. PerynmpoBo4HOE YCTPOACTBO
cobpaTtb 1 yCTaHOBUTb
Tpebyemblin COBUT.

5. 3aKkpyTuTb 3alMTHYIO 3armyLuky A.
CaMOoKneloLLytocA 3TUKETKY
E npuknentb Ha Tabnuuky,
o0603Ha4aroLLyto TUM y3na.

6. NnombuposaHne

pasxarb
povolit
odciazy¢

Serbest birakma |

el

Vymeéna sefizovaci pruziny

1. Ochranny kryt A odstranit.
Otacenim regulacniho vietena B
doleva pruzinu povolit. Otacet az
po zarézku.

2. Kompletni sefizovaci zafizeni B
odsroubovat a pruzinu C vyjmout.

3. Vsadit novou pruzinu D.

4, Kompletni sefizovacf zarizeni
namontovat a najustovat
pozadovany ofset.

5. Ochranny kryt A nasroubovat. Na
typovy stitek nalepit nalepku E.

6. Zaplombovani

Wymiana sprezyny regulacyjnej

1. Usuna¢ kapturek ochronny A.
Zwolni¢ nacisk na sprezyne przez
obracanie trzpienia regulacyjnego
B w lewo. Obracac trzpien
regulacyjny do oporu.

2. Wykreci¢ kompletny zespot
regulacyjny B i wyjac sprezyne C.

3. Osadzi¢ nowa sprezyne D.

4., Zamontowac¢ kompletny zespot
regulacyjny i przeprowadzi¢
regulacie dla uzyskania
wymaganego przesuniecia.

5. Wkreci¢ kapturek ochronny A.
Naklei¢ etykiete samoprzylepna E
na tabliczce znamionowe;.

6. Zaplombowac.

Ayar yayinin degistirilmesi

1. Koruyucu A basligini ¢ikariniz.
B ayar milini saat dénls
yénunin tersine gevirerek
yayin gerginligini aliniz. Mili
dayanincaya kadar geviriniz.

2. B ayar aygitini komple vidasini
cozerek cikariniz ve C yayini ¢ikariniz.

3. Yeni bir D yay! takiniz.

4. Komple ayar aygitini toplayiniz
ve istenen offsete ayarlayiniz.

5. Koruyucu A bagligini
vidalayiniz.Tip plakasi lGzerine
E yapigkan etiketini
yapistiriniz.

6. Kursun muhdru baglayiniz.

A
B
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Mnom6uposaHue
Zaplombovani
Plombowanie
Muhirleme

([

([

N —

1
MnoM6bupoBo4HOE YLIKO Ha
3arnywke gnametpom & = 1,5 mm.

2
MnoM61POBOYHOE YLLKO Ha KOXYXe
perynaTopa anametpom & = 1,5 Mm.

Mocne ycTaHOBKM 3aaHHOMO
naBneHnA/nonoXxeHNs:

1. 3aKpbITb 3aLUMTHYHO 3arnyLKy.

2. TTpoTAHYTb NPOBONOKY Yepes yLKu 11 2.

3. Mpwxatb Nnomby Ha KOHLbI
NPOBOMOKM, NMPOBOSIOYHAA NeTNA
LOMKHa 6bITb MUHUMATBHOW.

1
Plombovaci oko v uzaviracim vicku
21,5 mm.

2
Plombovaci oko v krytu regulétoru
21,56 mm.

Po nastaveni pozadované hodnoty
tlaku plynu / ofsetu:

1. Ochranny kryt nasroubovat.

2. Drét protahnout skize 1 a 2.

3. Plombu stisknout kolem konct
drétu, draténé oko co nejkratsi.

1
Otwor do plombowania w
kapturku zamykajacym g1,5 mm.

2
Otwor do plombowania w
korpusie regulatora g 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej
wartosci zadanej cisnienia/
przesuniecia:

1. Wkreci¢ kapturek ochronny.

2. Przeciagna¢ drut przez otwory 11 2.
3. Zacisna¢ plombe na korcowkach
drutu; zastosowac krotkg petle

drutu.

S

1
Koruyucu baslkta g 1,5 mm
c¢apinda kursun mahir gézi

2
Regllatér gdvdesinde g 1,5 mm
c¢apinda kursun mahir gézi

istenen basing ayar degerine
ayarladiktan sonra

1. Koruyucu basl@i vidalayiniz.

2. Teli 1 ve 2'den gegirerek gekiniz.

3. Telin uglar etrafinda kursun
muhurd sikistiriniz, tel
ilmigini kicuk tutunuz.

OcTaHoBKa paboTbl
BnokupoBka aencTeua
perynAaropa gaBneHua

1. YpaanuTb 3awmTtHyo
3arnywky A.

[MoBepHYB perynmpoBOYHbIN
wnuHaenb B BneBo, pa3xarb
npy>kuHy. MoBopaunsaTh [0 ynopa.

2. OTKPYTUTb NOSTHOCTbIO
perynmpoBoYHOE YCTPONCTBO
B 1 BbIHYTb Npy>uHy C.

3. BctaButh 3anopHyio BTYIKY.

4. PerynnmpoBo4HOE YCTPONCTBO
CHOBa cobpatb 1 3aKpyTUTb
[0 HUXXHero ynopa.

He npunaranite cuny!

5. 3awumTHyto 3arnywky A
3aKpyTuTh. Ha perynatope
caenatb NOMETKY “6roKMpoBaH":

6. Mnom6upoBaHue.

KpuByto cm. Ha auarpamme:
“OTKpbIT MEXaHW4eCKUM crnocobom*

pasxartb
povolit

odciazy¢
Serbest birakma

"t}

Vyfazeni z provozu
Blokovani funkce regulatoru

1. Ochranny kryt A odstranit.
Otacenim regulacnino vietena B
doleva pruzinu povolit. Otacet az
po zarazku.

2. Kompletnf sefizovaci zatizeni B
odsroubovat a pruzinu C vyjmout.

3. Vsadit blokovaci pouzdro.

4, Kompletni sefizovac( zarizenf
namontovat a otocit az na spodni
doraz.

Nepouzivat nasili.

5. Ochranny kryt A nasroubovat.

Regulator oznacit ,zablokovany".

6. Zaplombovani

Charakteristika viz diagram:
mechanicky otevieno

Wytaczenie regulatora
Zablokowanie funkcji regulatora

1. Usuna¢ kapturek ochronny A.
Zwolni¢ nacisk na sprezyne przez
obracanie trzpienia regulacyjnego
B w lewo. Obracac trzpien
regulacyjny do oporu.

. Wykreci¢ kompletny zespot
regulacyjny B i wyjac sprezyne C.

3. Osadzi¢ tulejke blokujgca.

4. Na powrot zamontowad
kompletny zespot regulacyjny i
dokreci¢ do dolnego
ogranicznika.

Nie stosowac¢ sity.

5. Wkreci¢ kapturek ochronny A.
Regulator oznakowac jako
'zablokowany'.

6. Zaplombowac.

N

Charakterystyka robocza patrz
charakterystyki przeptywu:
mechanicznie otwarty

isletmeden cikarma
Regulatér islevini bloke etme

1. Koruyucu A kapagini ¢ikariniz.

B ayar milini saat donis
yéninin tersine gevirmek
suretiyle yayi serbest birakiniz.
Mili dayanincaya kadar ceviriniz.

2. B ayar aygitini komple
vidasini ¢ozerek gikariniz ve C
yayini ¢ikariniz.

3. Bloke etme mangonunu sokunuz.

4. Komple ayar aygitini tekrar
monte ediniz ve alttaki tahdide
kadar c¢eviriniz.

Kuvvet uygulamayiniz!

5. Koruyucu A basligini
vidalayiniz. Regulatére "bloke”
isareti koyunuz.

6. Kursun mihird baglayiniz.

Karakteristik i¢in, Diyagrama
bakiniz: mekanik olarak acik

" I
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MepeKkpbITb BHYTPEHHUIA MMMYIIbC,
NOArOTOBMEH BHELHUIA MMNYNbC

Wcnonb3yA BHeWHUI
MMMYNbC, BHYTPEHHUIA
MMNYNbC AOJDKEH ObITh
nepeKpbIT.

CoenvHeHve ana namepeHna
UMMynbCa, HaxoAALeeca Ha
BbIXOAE perynATopa AaBfieHus,
3aKynopuBaeTcA C MOMOLLbIO
cneuuanbHON CUMKOHOBO NacThl.
[lnA 9TOro MMNYNLCHbIA NPOBOA,
3anonHAeTCA Npubn. Ha 2/3 ANvHbI.
IMpu aTom obA3aTensHO
cobntopanTe ykasaHua
M3roTOBUTENA YNNIOTHUTESNbHOM
nacTbl 1 cneauTe, YTobbl nacTa
MONHOCTbIO 3aTBepaena.

Uzavieni interniho impulzu,
externi impulz je pfipraven

PFi pouziti externiho impulzu
musi byt interni impulz
uzavien.

Ve vystupnf oblasti regulacniho
pristroje tlaku se uzavfe osazeny
snimac impulzu pomoci vhodné
silikonové tésnici hmoty.

Impulzni trubka se napini touto
tésnici hmotou do cca 2/3 délky.
Nezbytné dbéat navodu wyrobce
tésnici hmoty a postarat se o Uplné
zatvrdnutf.

Zamkniecie doprowadzenia impulsu
wewnetrznego, przygotowanie do
doprowadzenia impulsu zewnetrznego

W przypadku wykorzystania impulsu
zewnetrznego konieczne jest
zamknigcie doprowadzenia impulsu
wewnetrznego.

Przytacze doprowadzenia impulsu
usytuowane w obszarze wylotowym
regulatora cisnienia nalezy zaslepic
odpowiednig masa sillkonowa.

W tym celu nalezy napeini¢ przewdd
impulsowy masa silikonowa do 2/3
diugosci.

Konieczne jest Sciste przestrzeganie
instrukeji producenta masy
uszczelniajace) | zapewnienie
calkowitego utwardzenia masy.

YnnotHUTenbHaA nacta

Tésnici hmota
Masa uszczelniajgca
Sizdirmazlik maddesi

Dahili palslarin sizdirmazhg,
yalnizca harici palslar istege
baghdir

Harici palsi kullanirken,
dahili palsi sizdirmaz hale
getiriniz.

Uygun bir silikon bilesigi
kullanarak, basing
regllatérinin ¢ikisinda bulunan
pals prizini sizdirmaz hale
getiriniz. Pals borusunun
boyunun yaklasik 2/3’Uni
doldurunuz.

Sizdirmazlik maddesi
imalat¢isinin talimatlarina
uyunuz ve bilesimin tamamen
kurumasini saglayiniz.
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BHeluHee UMnynbcHoe
coeauHeHue , NoaroToBseH
BHEWHUA UMNYNbC

CoefmHeHwe BHELIHEro MMMYfbCHOMo
TPY6ONpOBOAA NPOU3BOANTCA Ha MECTAX
COeANHEHNA MeMBPaHHOro aucka.
CoeanHuTEnbHbII NATpyboK [OMKEH
NpesoxpaHATLCA OT AechopmaLim,
06pbIBa, a TakxKe JOMKeH ObiTb
TEPMETUYHBIM 11 CTabUNbHBIM. OH
LOMXeH 6bITb YCTONYMB K
MEXaHWU4ECKIM, TEPMUYECKIM 1
XUMUYECKMM Harpy3skam. CoefmHeHve,
PACMONOXeHHOE Ha MPOTUBOMONOXHON
CTOPOHE, MOXET BbITb 3aKPbITO C
TOMOLLbIO 3MEPUTENBHOTO NaTpy6ka.
Bnarogaps uameputensHoMy natpybky
MOXHO U3MEpATb AeACTBUTENBHO
LeiicTByIOWEe AaBMeHIe Ha BbIXoae
perynaTopa. CoeauHeHe BHELHEro
MNYNbCHOrO TPy6OMpPOBOAA Ha ra30BOM
y31e NPoVU3BOAUTCA COMIACHO
yKa3aH1AM U3rotosuTena.

Externi p¥ipoj impulzu, externi
impulz je pripraven

Externi pfipoj impulzu se provadi na
piipojich membranové misky.

Pripo] musi byt bezpecny proti
zdeformovani, utrzeni, plynotésny a
trvaly. Musf odolavat mechanickym,
termickym a chemickym zatizenim.
Protilezic piipoj maze byt uzavien
meéficim nastavcem.

MEéfici nastavec dovoluje merent
skuteéné pasobiciho vystupnino
tlaku regulatoru.

Pripoj externiho impulzu na pristroj
probiha podle predpisu wrobce
pristroje.

BHeluHee coeauHeHue uMmnynbca

Externi pfipoj impulzu

Przytacze impulsu zewnetrznego

Harici pals baglantisi

Zewnetrze przytgcze impulsowe,
przygotowanie do doprowadzenia
impulsu zewnetrznego

Do doprowadzenia impulsu
zewnetrznego wykorzystane zostajg
przytacza obudowy membrany.
Przylacze musi by¢ w sposob
niezawodny chronione przed
odksztalceniem i zerwaniem, przy
zapewnieniu gazoszczelnosci | trwalosci
polaczenia. Potgczenie takie winno by¢
odporne na obcigzenia mechaniczne,
cieplne i chemiczne.

Przeciwlegle przylacze mozna zamknac
przy pomocy krééca pomiarowego.
Kréciec pomiarowy umozliwia pomiar
rzeczywistego cisnienia wylotowego
regulatora.

Doprowadzenie zewnetrznego imuplsu
na urzgdzeniu gazowym nalezy
zapewni¢ zgodnie ze wskazowkami
producenta wyposazenia.

Harici pals baglantisi,
harici pals yalnizca istege
baghdir

Harici pals hattini, diyafram
kovani Uzerindeki baglantilara
baglayiniz.

Baglantiy1 deforme olmayacak
ve kirilmayacak sekilde tespit
ediniz. Gaz sizdirmaz ve kalici
olmahdir. Mekanik, isil ve
kimyasal etkilere dayanmalidir.
Bir test nipeli kullanarak, karsit
baglantiy! sizdirmaz hale
getirebilirsiniz.

Test nipelini kullanarak, hakiki
aktif reglilator ¢ikis basincini
Olgebilirsiniz.

Harici pals hattini gaz
donanimina baglarken,
donanim imalat¢isinin
boyutlarla ilgili teknik
degerlerine uyunuz.




Aunarpamma pacxopa 1/ Pratokovy diagram 1 / Charakterystyki przeptywu 1 / Akis Diyagrami 1

OTKPbIT MexaHu4yeckum cnocobom/ ana sbibopa y3na FRNG npumeHATb Anarpammy pacxopa 2
mechanicky otevieno/ pro volbu pFistroji FRNG pouzivejte pritokovy diagram 2

mechanicznie otwarty/na potrzeby doboru FRNG wykorzysta¢ charakterystyki przeptywu 2
Mekanik olarak acik / FRNG donanim secimi i¢in akis diyagrami 2’yi kullaniniz.
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MpepBaputenbHbIv BbIGOP y3na
BnokupoBaHHbIe perynATopbl AaBneHuA

C nowmolwbto rpacuyeckoit
3aBUCUMOCTM 06BEMHOTO pacxoaa
rasa oT nepenaza AaBneHuaA anA
PErynATOpPOB, HAXOAALLMXCA B
MEXaHWNYECKN OTKPbITOM
COCTOSHMM, BO3MOXEH
npesBapuTenbHbIii BbIGOP
HOMWHASbHOTO BHYTPEHHErO
avameTpa.

Mepenap AaBneHna Ha BXoae p, v
BbIXOZE P, C y4ETOM
MaKcuMansHoro 06bLeMHOro
pacxojarasaV . onpeaenaet
HOMWHAbHbI BHYTPEHHWIA
JMameTp perynATopa LaBneHus.
Paboyan Touka,
XapaKTepuaytoLLanca nocpescTBOM
AP, MV oo, HAXOLMTCA CrIEBA OT
BbI6VMPAEMOr0 HOMVHABHOMO
BHYTPEHHero amameTpa
perynAaTopa AaBMeHnA.

MapeHvie naBnexnA vyepes
6IOKMPOBaHHbIE PETYNIATOPbI
AaBMeHNA OMNUCLIBAETCA C
MOMOLLbHO KPUBOIA “OTKPBIT
MEeXaHU4eCcK1M crnocobom’:
OkoHYyaTenbHas yCTaHOBKa
NPOVN3BOANTCA COTNACcHO
yKasaHWAM N3roToBUTENA arperara.

Piedbézna volba pfistrojd,
blokované regulacni pfistroje tlaku

S pomoci charakteristiky
objemovy proud - pokles tlaku
regulacnich pfistrojd tlaku v
mechanicky otevieném stavu je
mozna predbézna volba
jmenovité svétlosti.

Pokles tlaku mezi vstupnim
tlakem p, a vystupnim tlakem
regulacniho pfistroje p, ve spojeni
s maximalnim objemovym
proudemV__ urCuji jmenovitou
svétlost regulacniho pfistroje
tlaku. Pomoci Ap, . aV__
popsany provozni tlak lezi vievo
od zvolitelné jmenovité svétlosti
regulaéniho pfistroje tlaku.
Pokles tlaku pres blokované
regulaéni pfistroje tlaku je popsan
charakteristikou ,,mechanicky
otevieno*.

Konec€né stanoveni provadi podle
vyrobce pfistroje.

Wstepny dobér regulatora,
zablokowane regulatory cisnienia

Na podstawie krzywej
charakterystyki spadku ci$nienia w
funkcji natezenia przeptywu dla
regulatoréw cisnienia w stanie
mechanicznie otwartym mozliwe jest
wstepne wyznaczenie wymaganej
$rednicy znamionowej.Spadek
cisnienia pomigdzy cisnieniem
wlotowym p, i ci$nieniem wylotowym
regulatora p, w powigzaniu z
maksymalnym strumieniem objetosci
V... Wyznaczajg Srednice
znamionowa regulatora
ci$nienia.Punkt roboczy wyznaczony
przez Ap, iV, .. lezy po lewej
stronie dobieranej Srednicy
znamionowej regulatora
ci$nienia.Spadek ci$nienia przez
zablokowane regulatory ci$nienia jest
opisany przy pomocy krzywej
charakterystyki 'mechanicznie
otwarty'.Ostateczny wybér nastepuje
na podstawie zalecen producenta
instalacji.

Donanim 6n secimi, bloke
basing regulatéri

Mekanik olarak agik durumdaki
basing regllatériniin hacim
akigl basing dususu ézelliklerini
kullanarak, nominal ¢api
secebilirsiniz.

Maksimum hacimsel akis V_
ile baglantili olarak, giris basinci
p, ile gikis basinci p, arasindaki
basing dususl, basing
regulatérinin nominal ¢apini
belirler.
AP . veV . tarafindan
tanimlanan ¢alisma noktasi,
secilmesi gereken basing
regulatérinin nominal capinin
solundadir.

Bloke edilmis basing regulatéri
vasitasiyla basing disusu,
"mekanik olarak acik” 6zellikleri
tarafindan belirlenir.

Son tanimlama, donanim
imalat¢isinin boyut teknik
Ozelliklerine gére yapilr.
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B OTPeryfimpoBaHHOM COCTOAHUM
v regulovaném stavu
Zalecany zakres roboczywarunki bazowe
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warunl warunki bazowe +15°C, 1013 mbar, suchy

+15°C, 1013 mbar, kuru
A1 111111 [ N
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40 60 80 100 200

Vn [m 3/h] Bosayx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00 i

A A

60 80 100 200

400 600 800 1000 2000 4000

400 600 800 1000 2000 4000

Vn [m3/h] npupoaHbIii ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65

Perynatop rasa go atmoctepHoro
[naBneHusa
Regulator tlaku nulovy

Regulator z odcieciem zerowym
Sifir basing regulatéri

Perynatop cooTHoLueHUA BO3AyXa U
rasa

Vyrovnavaci regulator
Regulator statoprezny

Hava / gaz orani kontrolui

MHeBMaTUYeCKU perynaTop

Regulator vedeny stlacenym vzduchem
Regulator sterowany pneumatycznie
Hava basinci tarafindan kontrol

edilen
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Vmin. = O’l X Vmax. Vmin. = 0’05 X Vmax \o/mln. = 0’05 X \7ma><.
npumeHAeMbIn ras/pouzity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz =V Bo3ayx/vzduch/powietrze/Hava X BM'D‘ rasa HHOTHOCTb
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestose dv f
Gaz cinsi Ozgiil agirhg
[kg/m?]
npupoaHbIv ras/Zemni plyn/ 0.81 0.65 1.24
NNOTHOCTb BO34yXa gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestose powietrza lopoackom ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 | 1.46
Havanin 6zgul agirhig Gaz miejski/Hava gazi
f=
NNOTHOCTb NPUMEHAEMOro rasa CXuxeHHbIN ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 0.77
Hustota pouzitého plynu Gaz ptynny/LPG (sivi gaz)
gestos¢ stosowanego gazu
Kullanilan gazin 6zgul agirhgi Bo3ayx/vzduch/ 1.24 1.00 | 1.00
powietrze/Hava




3anacHble YacTu/OcHacTKa
Nahradni dily /pfislusenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3aka3Hou Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamow.
Siparis No.

3anacHble yacTu/OcHacTKa
Nahradni dily /prislusenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3aka3How Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamoéw.
Siparis No.

Pe3b6oBan npobka ¢
YNNOTHUTENbHbBIM KOJIbLIOM
Sroub uzavéru s tésnicim krouzkem
Sruba zamykajaca z
pierscieniem uszczelniajgcym
Kilitleme vidasi ve sizdirmazlik halkasi
G 1/8

G l/4

G 1/2

G 3/4

5 LWTyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 395
230 396
230 401
230 402

U3meputenbHbI NaTpy6oK C
YNNOTHUTENbHbIM KOJbLIOM
Meéfici nastavec s tésnicim krouzkem
Kréciec pomiarowy z
pierscieniem uszczelniajgcym
Sizdirmazlik halkali test nipeli
G 1/8

G 1l/4

5 Wtyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 397
230 398

ObixaTenbHaA npobka
Zavzdusnovaci zatka
Korek odpowietrzajgcy
Havalandirma tapasi

G 1/4

G 1/2

5 Wtyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 399

230 403

3awmTHaA 3arnylka c
ywKamu ana nnombéuposaHusa
Ochranny kryt s plombovacimi oky
Kapturek ochronny z
otworem do plombowania
Kursun miihirli koruyucu
baslik istege bagh

FRNG 505 -510

FRNG 515 - 520, 5040 - 5050
FRNG 5065 - 5100

FRNG 5125, 5150

5 Wtyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 400
230 404
230 405
230 428

YnnotHutenu anA ¢naHues
Tésnéni pro priruby
Uszczelki do kotnierzy
Flanslar i¢in sizdirmazlik halkalari
DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

2 WTyk/ KomnnekT
2 Kus/Sada

2 Sztuk/Komplet
2 Adet/Set

231 600

231 601

231 603

231 604

231 605

231 606
231783

KomnnekT wnunek

Sada zavrtnych $roubt
Zestaw Srub dwustronnych
Tespit civata takimi

M 16 x 55 (DN 40 - DN 50)
M 16 x 65 (DN 65 - DN 100)
M 16 x 75 (DN 125)

M 20 x 90 (DN 150)

4 Wryk/ KomnnekT
4 Kus/Sada

4 Sztuk/Komplet

4 Adet/Set

230 422

230 424

230 430

230 446

3anopHan BTynkKa
Blokovaci pouzdro
Tulajka blokujaca
Bloke etme mansonu
FRNG 505 - FRNG 5150

no 3anpocy / na dotaz
na zapytanie
istek Uzerine

KoMnnekT nameputenbHbIX
MHCTPYMEHTOB

Funkeéni dily regulatoru
Wyposazenie pomiarowe
Onarim Takimlari

FRNG 505 - FRNG 5150

no 3anpocy / na dotaz
na zapytanie
istek Uzerine

Bbi6op npy>xuHbl FRNG / Vybér pruzin FRNG
Asortyment sprezyn FRNG / FRNG yaylarinin se¢imi

Nr.1 2,5- 9 mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr.4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar
Nr.9 140 -200 mbar

Nr.1 2,5- 9 mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr.4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar
Nr.9 140 -200 mbar

Nr.1 2,5- 9 mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr.4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar
Nr.9 140 -200 mbar

Nr.1 2,5- 9 mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr.4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar
Nr.9 140 -200 mbar

Nr.1 2,5- 9 mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr.4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar
Nr.9 140 -200 mbar

Nr.1 2,5- 9 mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr.4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar
Nr.9 140 -200 mbar

Nr.1 2,5- 9 mbar
Nr.2 5 - 13 mbar
Nr.3 5 - 20 mbar
Nr.4 10 - 30 mbar
Nr.5 25 - 55 mbar
Nr.6 30 - 70 mbar
Nr.7 60 -110 mbar
Nr.8 100 - 150 mbar
Nr.9 140 -200 mbar

Kopuyresas/nnéda/orazowalkahverengi
6Genanlbila/biala/beyaz
oparxesas/oranzovalpomaranczowalturuncu
cuHaaimodré/niebieska/mavi
KpacHas/Cervenélczerwonalkirmizi
xenanlzlutalzoftalsan
yepHanlCemalczamalsiyah
posoBanlriizovaliozowalpembe

Cepblit /Seda/Szary/Gri

FRNG 503/505 FRNG 507

229 817 229 833
229 818 229 834
229 820 229 835
229 821 229 836
229 822 229 837
229 823 229 838
229 824 229 839
229 825 229 840
229 826 229 841
FRNG 510 FRNG 515/5040
229 842 229 851
229 843 229 852
229 844 229 853
229 845 229 854
229 846 229 869
229 847 229 870
229 848 229 871
229 849 229 872
229 850 229 873
FRNG 520/5050

229 874

229 875

229 876

229 877

229 878

229 879

229 880

229 881

229 882

FRNG 525/5065/5080
229 883

229 884

229 885

229 886

229 887

229 888

229 889

229 890

229 891

FRNG 5100

229 892

229 893

229 894

229 895

229 896

229 897

229 898

229 899

229 900

FRNG 5125 FRNG 5150
229 901 229 909
229 902 229910
229 903 229911
229 904 229912
229 905 229913
229 906 229914
229 907 229 915
229 908 229916
243 416 243 417

VMS/CD « Edition 10.02 = Nr. 228 890

=
N

.13



B

)
)

" ~
~ ~
N ~
~ ~
N ~
~ ~
N ~
~ ~
N -
~ ~
3 3
e T
" £ =

3
0

3
<> <>
3 3
N

1 1 1 1 1

Lo
[m* h]

VMS/CD - Edition 10.02 = Nr. 228 890

=
w

MNMpoBoauTb paboTbl Ha
perynatopax AasfieHud
rasa paspeluaeTca ToJIbKO
KBanuguumposaHHOMY
nepcoHany.

MpepoxpaHanTe
noBepxHOCTU hnaHueB
OT NOBPEeXAEHUMN.
BUHTBbI BKpy4uBaiTe
KpecToobpasHo.

He ponyckaetca
NMPAMOW KOHTaKT MeXxay
perynATopom AaBrieHUA
rasa v KUPNU4HbIMMU,
6eTOHHbIMU CTEHaMW,
nosiom.

YcTaHOBKa HOMUHANbHON MOLUHOCTH
UK 33[1aHHOTO aBIEHNA [JOMKHA
NPOU3BOAUTLCA UCKNIOUUTENBHO Ha
perynaTope AaBNeHWA rasa.
[lpoccenupoBaHue, 3aBucALIEE OT
MOLUHOCTH, IPOBOAMTCA C NOMOLLbI
9NeKTPOMArHUTHOro Knanaxa.

Mocne nposeaeHuA
pa3bopku unu
U3MeHeHunA
KOHCTPYKLIMK
yNIoTHUTENu cnenyet
3aMeHATb HOBbIMU.

Mpy npoBeaeHNM NPoBEpPKM
TpybonpoBoaa Ha
repMeTU4YHOCTb LIapoBOiA
KpaH nepepg apmMaTypoii unu
perynATopom AaBneHuA rasa
cneayeT 3aKpyTuTb.

Mocne 3aBepleHus pabot Ha
perynatope AaBneHuA rasa
NpOBECTU NPOBEPKY Ha
repMETUYHOCTb 1 NPaBUNBHOCTb
(YHKLMOHUPOBAHKA.

P,c.. 500 m6ap

3anpeLaetca nposeaetue pabor,
€CNN y3eN HAXOANTCA MO/ ra3oBbIM
[aBNEHUEM N HaNPAXEHUEM.
W3beraitte OTKPLITOrO OTHA.
CobntofaiiTe MHCTPYKLMM
TOCYAAPCTBEHHbIX BEJIOMCTB.

Mpw HecobnoaeHnn
yKa3aHuiA MOXeT 6bITb
HaHeceH hU3NYeCKuil Unm
maTepuanbHbIi yep6.

Prace na regulac¢nim
pristroji tlaku plynu
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Chranit pfirubové
plochy. Srouby utahovat

kFizem.

Primy kontakt mezi
regulacnim pfistrojem tlaku
plynu a tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami,
podlahou neni pfipustny.

Jmenovity vykon resp.
pozadované hodnoty tlaku
zasadné nastavit na regulaénim
pristroji tlaku plynu.
Vykonnostné specifické Skrceni
vykonu pres magneticky ventil.

Po demontazi/prestavbé
dilG pouzivat zasadné
nova tésnéni.

ZkousSka tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred armaturami /
regulaénim pristrojem
tlaku plynu zavfit.

Po ukonéeni praci na
regulaénim pfistroji
tlaku plynu: provést
zkousSku tésnosti a
funkéni zkousku.
P, = 500 mbar

Nikdy neprovadét prace tehdy,
kdyz je zafizeni pod tlakem
plynu nebo pod napétim.
Nepfiblizovat se s otevienym
ohném. Dodrzovat mistni
predpisy.

PF¥i nedodrzovani pokyni
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

DUNGS®

Prace w obrebie regulatora
ci$nienia gazu moga by¢é
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Chronié pqwierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecac na krzyz.

Bezposredni kontakt
regulatora ci$nienia gazu z
murami, $cianami
betonowymi i podiozem
jest niedopuszczalny.

Przeptyw znamionowy lub wartosci
zadane ci$nienia nalezy z zasady
nastawic¢ na regulatorze cisnienia
gazu. Dfawienie dla uzyskania
wymaganej wartosci przeptywu
nalezy zapewni¢ poprzez zawor
elektromagnetyczny.

Po demontazu czesci i
dokonaniu zmian
montazowych nalezy z
zasady wykorzystac¢
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnos$ci
rurociggu: zamkna¢é zawor
kulowy lezacy przed
armaturami/regulatorem
ci$nienia gazu.

Po zakonczeniu prac w
obrebie regulatora
cisnienia gazu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania,
500 mbar.

ppréb.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unikaé otwartych zrodet ognia.
Przestrzegaé przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek
postepowania moze by¢
przyczyng szkéd
osobowych i
rzeczowych.

Gaz basinci
regulatériinde yapilmasi
gereken islemler sadece
yetkili servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Flans ylizeylerini
koruyunuz. Civatalari
karsilikli (capraz) olarak
sikiniz.

Gaz basinci regtilatori
ile sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda
dogrudan temas olmasi
yasaktir.

Nominal gii¢ veya basing
itibari degerleri genel olarak
gaz basinci ayar cihazinda
(regulatériinde) ayarlanmalidir.
Giice bagh 6zel kisma iglemi
cift manyetik valf Gzerinden
yapiimahdir.

Parca degistirirken /
soklp takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazhiginin kontroli:
Armatiirlerden / gaz
basinci regiilatériinden
6nceki yuvarlak (kiiresel)
vanay! kapatiniz.

Gaz basinci ayar
cihazindaki calismalardan
sonra: Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontroli yapiniz.
P s = 500 bar.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / deg@istirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve
talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

®upma coxpaHAeT 3a coboi NpaBo Ha U3MEHEHMA, MPOBOANMbIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOro COBEPLUEHCTBOBAHMA. | Zmény, ktere slouzi technickému pokroku, vyhrazeny.
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. | Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AAMUHUCTPALMA 1
Npou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10
D-73660Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49(0)7181-804-166

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internetwww.dungs.com



