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Provozni a montazni
navod

WHCTpyKUMA No aKcnyaTauum
W MOHTaXy

Dvojity magneticky ventil
Servoregulator tlaku
Typ DMV-SE 507 - 525

Jmenovité svétlosti
Rp 1/2-Rp 2

[1BOIHON 3NEKTPOMArHUTHbIM
KnanaH Perynatop fgaBnexus ¢
CepBOMEXaHU3MOM

Tun DMV-SE 507 - 525
HomuHanbHbIe BHYTpPpeHHue
AnameTpbl

Rp 1/2-Rp 2

Instrukcja obstugi i
montazu

Zawor elektromagnetyczny

podwodjny

Serworegulator cisnienia

Typ DMV-SE 507- 525
Srednice nominalne
Rp 1/2-Rp 2

DUNGS”

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

Cift manyetik ventil
Sevo basing ayarlayicisi
Tip DMV-SE 507 - 525
Nominal ¢ap

Rp 1/2-Rp 2

MonoxxeHue npu MOHTaXke
Poloha vestavéni

Pozycja montazowa
Montaj pozisyonu

Makc. pabouee aasneHvie 500 mbar
Max. provozni tlak 500 mbar
Maks. cisnienie robocze 500 mbar
Azami Isletme basinci 500 mbar
[mbar]
V1+V2 knacc A, rpynna 2
V1 + V2 tfida A, skupina 2
V1+V2 Klasa A, Grupa 2
V1+V2 Sinif A, Grup 2
cornacHo/ podle / wedtug /
EN 161 normuna gére EN 161
U, ~(AC) 230 V-15 % +10 %
nnu/nebol/lublveya
~(AC)110V-120V, =(DC) 48V,
=(DC) 24V-28V
MpooomkuTensHoCTb BKtoYeHNA/
[V] Doba zapnuti / Czas zatgczanial
Devrede kalma suresi 100 %
Knacc A, rpynna 2
Trida A, skupina 2
Klasa A, Grupa 2
Sinif A, Grup 2
EN 88 C?FHaCHO/ podle / wedtug/ normuna
goére
EN 88
EN 549

JkcnnyatauuA yCTaHOBOK C CXXMXXEHHbIM rasom tuna DMV-SE... He
paspeluaetca npu temnepatype Huxe 0 °C. MpMMeHATb TONbKO ANA
YCTaHOBOK C ra3oo6pa3sHbiM C)KMXKEHHbIM ra3om, XXuakue
yraeBsoAopoAbl pa3pylualoT YyNioTHUTENbHbIE MaTepuansbl.

V zafizenich na kapalny plyn neprovozovat DMV-SE... pod 0 °C. Vhodny
pouze pro plynny kapalny plyn, kapalné uhlovodiky rozrusuji tésnici
materialy.

Nie uzywaé DMV-SE w instalacjach gazu cieklego w temperaturze
ponizej 0°C. Nadaje sie tylko do gazu ciektego w postaci gazowej,
ciekte weglowodory niszcza materiaty uszczelniajace

Likit gaz tesislerinde DMV-SE... 0°C altinda ¢alistirnimayacaktir.
Yalnizca gaz halindeki likit gaz icin uygundur, sivi hidrokarbonlar
conta malzemelerini tahrip eder.

cornacHo
Elektricky pripoj
Przylaczenie do sieci
Elektrik baglantisi
IEC 730-1 (VDE 0631 T1)
Tonbko/tylko/tylko/sadece
S 22
S 82
S 302

3neKpr1eCKoe coequHeHue

b

3asemneHre NpoU3BOANTb COMMacHO
MECTHbIM MHCTPYKLMAM

Uzemnéni podle mistnich predpisCi
Uziemienie zgodnie z miejscowymi przepisami
Yerel yonetmeliklere gére topraklama

DMV-SE 525
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2 - 300 mbar

TemnepaTtypa oKpy>katoLen
cpeabl

Teplota okolf

Temperatura otoczenia
Cevre sicakhgi

-15°C ... +60 °C
Bua sawmThbl
Kyt

Rodzaj ochrony

Koruma tir

IP 54 cornacHo/ podle / wedtug /
normuna gére

IEC 529

Cemencrso 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Grup 1+2+3

[lnana3oH aaBfieHVA Ha BbIxoae
Rozsah vystupniho tlaku

Zakres cisnienia wyjsciowego
Cikis basinci arahgi

S$20: 2-20 mbar

S$80: 5-80mbar

S 300: 30 - 300 mbar



C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry / Wymiary montazowe / Boyutlar [mm)]

DMV-SE 507 - 520

DMV-SE 525

213
245
285

DMV-SE 507
DMV-SE 512
DMV-SE 520

379

A MecTo, Tpebyloweeca anA
KPbILWKW penie AaBieHusA

B MecTo, Tpebytloweeca ana
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A Prostor potiebny pro viko
hlidace tlaku

B Prostor potfebny pro vyménu

D e EEEEE—

A Miejsce na pokrywe czujnika
cisnieniowego

B Miejsce na zmiane

A Presostat kapagi icin yer
gereksinimi

B Miknatis degistirme islemi

3ameHbl coneHoupa magnetu elektromagnesu icin yer gereksinimi
Tun Bpemsa pa3mbikaHuA Lo Bec
Typ Doba otevieni [A] Hmotnost
Typ Rp Czas otwarcia o ~(AC) ciezar
Tip Acma siiresi [VA] 230V Agirlik [kg]
DMV-SE 507/11 Rp1 <1ls 28 0,12 2,5
DMV-SE 512/11 Rp11/2 <1ls 50 0,37 6,4
DMV-SE 520/11 Rp 2 <ls 90 0,37 7.4
DMV-SE 525/11 Rp 2 <1ls 110 0,46 13,5
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MyHKTBLI ANA
Snimace tlak

u3amepeHua gaBneHuA
u

Miejsca odbioru ci$nienia

Basing cikislar
DMV-SE 507/11 DMV-SE 525/11
DMV-SE 512/11
DMV-SE 520/11
— i fusva]
Olp—9
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1,2,3,4,5

Eesbﬁosaﬂ npobka G1/8

Sroub uzavéru

Sruba zamykajgca G 1/8
Kapak civatasi G 1/8

Tjﬁ

6,7 8

[bixaTenbHaA npobka G1/8 MMy nbCHbI Tpy6onpoBoA, pg,
Zavzdusnovaci zatka G 1/8 Impulsni vedeni pg,

Korek odpowietrzajacy G 1/8 Przewdd impulsowy pg,

Hava tipasi G 1/8 Impuls borusu pg,

G1/8

9

M3meputenbHbii naTpybok
Meéfici nastavec

Kréciec pomiarowy

Olgiim elemani

Makc. kpyTawme momenTbl / Tpy6onposogHan apmatypa M 4 M5 M6 M8 G1/8 G1/4 G1/2 G 3/4
max. kroutici momenty / prislusenstvi systému
maks. momenty dokrecania / wyposazenie dodatkowe systemu 2,5 Nm 5 Nm 7 Nm 15Nm 5Nm 7 Nm 10Nm 15Nm
Azami tork degerleri / Sistem aksesuarlari
? Wcnonb3yitTe cneumanbHbie UHCTPYMEHTbI! BuHTbI BKpy4uBamnTe KpectoobpasHo!
l/ f Pouzivat vhodné naradi! Srouby utahovat kfizem!
{ y Uzywac¢ odpowiednich narzedzi! Dociagac¢ sruby na krzyz!
Uygun alet kullanin! Civatalari ¢apraz siralamaya gére sikin!
Y3en 3anpelyaeTcA MCMOMb30BaTb B KA4€CTBE pblyara. DN 20 25 32 40 50
Pristroj nesmi byt pouzivan jako paka! Rp 3/4 1 11/4 11/2 2
Przyrzadu nie mozna uzywac¢ jako dzwigni
Cihaz kol (destek) olarak kullaniimayacaktir.
M. 225 340 475 610 1100 [Nm]t=10s
T 85 125 160 200 250 [Nm]t=10s
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0630p / Pfehled / Widok / Genel bakis

DMV-SE 5.../11

2

17 16

WmnynbcHble Tpy6onpoBoabl He BXOAAT B 06beM NOCTaBKU.
Impulsni vedeni neni souéasti objemu dodavky.

Przewody impulswe nie wchodzg w zakres dostawy.

impuls borulan teslimat kapsamina dahil degildir.

ONEKTPUYECKOE FHE30 ANA NOAKMIOHEHUA
pene zaenetuA (DIN EN 175 301-803), cepoe

3MIeKTPU4ECKOe rHe3A0 ANIA MOAKI0YeHNA
knanaros (DIN EN 175 301-803), 4epHoe

Pene nasneHna
BxogHoit hnanel|

CoenvHeHe AnA U3MEpeHus
nasnenua G1/8 nepes punbTpom

dunbtp

Tunosan Tabnuyka
[bixatenbHan npobka G1/8
Kpbiwwka

p, CoeaviHenvie AR UaMePeHUA AaBAIeHIA
G1/8 Ha Bxope \/1, BO3MOXHO C 06enx CTOpOH

CoenuHerue AnA uamepeHnA fasnexna G1/
8 Ha Bbixoge V2, BO3MOXHO C 06evx CTOPOH

PerynnpoBoyHbIl BUHT
[laBneHue Ha BXoae ropenki p

[bixatensHaa npobka G1/8

CoeavHeHe ANA U3MEpeHUA AaBNeHIA
G1/8 [lasneHue Ha BXoAg ropenkm p,,

BbixogHoi thnaHew

p, Coenvtenute AnA u3vepeHuA Aasnexu Gi/
8 Ha Bbixoge V1, BO3MOXHO C 06eux CTOpOH

Pa6ounin nHankatop

VIMnynbCHbI TPy6ONPOBOA

Elektricky pfipoj hlidace tlaku
(DIN EN 175 301-803) Sedy

Elektricky pripoj ventildl
(DIN EN 175 301-803) demny

Hiidac tlaku
Vstupni priruba

Tlakovy pfipoj G 1/8 pred filtrem

Filtr

Typovy stitek
Zavzdusnovaci zatka G 1/8
Kyt

p, méficl pripoj G 1/8 pred V1,
oboustranné mozny

Meéfici pripoj G 1/8 po V2,
oboustranné mozny

Regulacni Sroub tlak plynu pred
horakem pg,

Zavzdusnovaci zatka G 1/8

Tlakovy prfipoj G 1/8 tlak plynu pred
hofakem pg,

Wystupni pfiruba

p, mérici piipoj G 1/8 po V1,
oboustranné mozny

Indikace provozu

Impulsni vedeni

Przylacze elekiryczne czujnika cisnieniowego
(DIN'EN 175 301-803), kolor szary

Przylacze elektryczne zaworow
(DIN EN 175 301-803), kolor czamy

Czujnik cisnieniowy
Kofnierz wiotowy

Przylgcze cisnienia G 1/8 przed
filtrem

Filtr

Tabliczka znamionowa

Korek odpowietrzajacy G 1/8
Ostona

Przylacze pomiarowe p, G 1/8
przed V1, moZliwe z obu stron

Przylacze pomiarowe G 1/8 za V2,
moZzliwe z obu stron

Sruba nastawcza ciénienia palnika
pBr

Korek odpowietrzajacy G 1/8

Przylacze cisnieniowe G 1/8
cisnienia palnika py,

Kofnierz wylotowy

Przylacze pomiarowe p, G 1/8 za
V1, mozliwe z obu stron

Wskaznik dziatania

Przewdd impulsowy

Presostat (DIN EN 175 301-803)
elekirik baglantisi gri

Ventil (DIN EN 175 301-803)
elektrik baglantisi siyah

Presostat
Giris flansi

Filtre 6nindeki basing baglantisi
G1/8

Filtre

Tip levhasi

Hava tipasi G 1/8
Kapak

V1'den 6nce p, 6lgiim baglantisi
G 1/8, iki tarafli kullanim mimkindur

V2‘den sonra 6lglim baglantisi
G 1/8, iki tarafli kullanim mUmkundur

Ayar civatasi
Briilér basinci pg,

Hava tipasi G 1/8

Basing baglantisi G 1/8
Brilér basinci pg,

Cikis flansi

V1‘den sonra p, 6lgiim baglantisi
G 1/8, iki tarafli kullanim mimkundtr

isletme gostergesi

impuls borusu
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Pesb6oBoii hnaHey, Tuna DMV-
SE 5.../11
MoHTaXX U AeMOHTaXX

1. CMOHTMpOBaTh hnaHubl Ha
Tpybonposoabl. [MpuMeHATb
NOAXOAALLYIO YNNOTHUTENBHYIO
nacty (Puc. 1).

2. BctaButb DMV-SE 5.../11.
[poBepuTb Nocaaky
YNNOTHUTENbHbIX Konel (Puc. 2).

3. 3aTAHYTb BUHTbI A-H.

4. YCTaHOBUTb MMMYbCHbIN
Tpy6onpoBoA pg, (Puc. 3).

5. TMocne OKOHYaHUA MOHTaXHBIX paBoT
NPOBECTU NPOBEPKY Ha FepMETUYHOCTD
11 (hyHKLIMOHVPOBaHHe.

6. [leMOHTaX Npon3BOANTCA B
obpaTHOM nopaake
493421

Provedeni zavitové priruby
DMV - SE 5.../11
Montaz a demontaz

1. Priruby namontovat na potrubf.

Pouzivat vhodné tésnici materialy
(obrézek 1)

2. Vsadit DMV-SE 5../11, dbét na
polohu O-krouzk( (obrézek 2)
3. Srouby A-H pritahnout.

4. Plipevnit impulsni vedeni py,
(obrazek 3).

5. Po montézi provést zkousku

tésnosti a funkéni zkousku.

6. Demontaz v opacném poradi
49321

Wykonanie kotnierza
gwintowanego DMV-SE 5.../11
Montaz i demontaz

1. Zamontowac kolnierze na
przewodach rurowych.,
Zastosowac odpowiednie srodki
uszczelniajgee (Rys. 1).

2. Wstawi¢ DMV-SE 5.../11, zwrécié

uwage na potozenie o-ringdw
(Rys. 2).

3. Dociagnac sruby A-H.

4. Wstawi¢ przewdd impulsowy pg,
(Rys. 3).

5. Po zamontowaniu przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i dziatania.

6. Demontaz wykonuije sie w
odwrotnej kolejnosci
4939251

Vida digli flang versiyonu
DMV-SE 5.../11
Montaj ve demontaj

1. Flanglari borulara monte edin.
Uygun conta malzemesi
kullanin (Sekil 1).

2. DMV-SE 5.../11"i yerlestirin,
O-halkalarinin pozisyonlarina
dikkat edin (Sekil 2).

3. A - H civatalarini sikin.

4. p,, impuls borusunu takin
(Sekil 3).

5. Montaj isleminden sonra
sizdirmazlik ve fonksiyon
kontroli yapin.

6. Demontaj islemi montaj
isleminin tersi yéninde
43921
sirasina gore yapilacaktir.




WHCTPYKLUMA NO MOHTaXY
MmnynbcHble Tpybonposoabl

WmnynbcHbili Tpy6onpoBsoa p,,

nomKeH umetb DN 4 (& 4 M),
PN 1 (HomMuHanbHoe Aasnexue) u
[OMKeH 6bITb N3rOTOBNEH U3 CTanu.
Mpouvne maTepuanbl 4nA UMAYNbCHBIX
Tpy6onpoBoaos pa3peluaercA
NPUMEHATH TONbKO NOCIIe UCMbITaHNA
KOHCTPYKLMOHHOrO 0bpasLia BMecTe ¢
TOPesiKoMm.

MmnynbcHble Tpy6onpoBoab!

cresyeT MOHTMPOBATH Tak,
4T06bl KOHAEHCAT He CTeKas
obpatHo B DMV-SE.

MmnynbcHble Tpybonposoabl

AO0IMKHbI ObITb npucoennHeHbl
Tak, 4Tobbl HEe MPOM30LL0 06pbIBa
1nn nepekoca Tpybonposoaa.
WmnynbcHble Tpy6onpoBoAbl AOMKHbI
MMETb MUHUMAnNbHYI0 ANTUHY!

Mocne oKoHYaHMA MOHTaXa

Tpy6onpoBoAa/MMMYNbCHOMO
TpybonpoBosa NPoBepUTL Ha
aTMOCCEepHYIO repMETUYHOCTb.
A3po30/b ANA onpeaeneHna mecTta
YTEUKMN NPUMEHATb CKIIOYNTENBHO
B MECTax BO3MOXHOW YTEYKN.
[laBnenue npu ucnbitanmn: p = 300 m6ap

MaKc.

Predpis pro montaz
impulznich vedeni

Impulsni vedeni py, musf
odpovidat DN 4 (préimér 4
mm), PN 1 a byt vwwrobeno z ocele.

Jiné materialy impulsnich
vedeni jsou pFipustné pouze po
zkousce prototypu spole¢né s
horakem.

Impulsni vedeni musi byt
A polozena tak, aby do DMV-
SE nomohl zpétné stékat zadny
kondenzat.

Impulzni dedeni musf byt
polozena bezpecné proti
strzenf a deformaci.

Pokladat pokud mozno kratka
impulsni vedeni!

Vedeni/impusni vedeni po
pripojeni prekontrolovat na
atmosferickou tésnost, sprej na
Zjistovani netésnosti pouzivat jen
cllené.
Kontrolni tlak: p__. =300 mbar

Przepisy dotyczace montazu
przewodow impulsowych

Q Przewod impulsowy pg, musi
odpowiada¢ DN 4 (& 4 mm)

PN 1 i by¢ wykonany ze stali.

Wszystkie inne materiaty na
przewody impulsowe
dopuszczalne s3 tylko po
probie typu wykonanej wraz z
palnikiem.

Przewody impulsowe nalezy
A tak utozy¢, zeby woda
skondensowana nie mogla
Sciekac¢ do DMV-SE.

Przewody impulsowe musza by¢ tak
utozone, aby byly zabezpieczone
przed zerwaniem i deformacja.

Przewody impulsowe powinny
by¢é mozliwie krétkie!

A Po podiaczeniu sprawdzi¢
szczelnos¢ przewodow /
przewodow impulsowych wzgledem
cignienia atmosferycznego. Spray
do wykrywania nieszczelnosci
stosowac tylko w razie potrzeby.
Cisnienie prébne: p__ =300 mbar

max.

impuls borulan
Montaj yénetmeligi

Pg, impuls borusu DN 4 (@ 4
mm) PN 1 boyutlarina uygun
ve celikten imal edilmis olacaktir.

impuls borularinin farkli bir
malzemeden yapilmasina
yalnizca brulér ile birlikte
yapilan numune kontroliinden
sonra izin verilir.

impuls borulari, DMV-

SE’nin igine yogusma
suyu akmayacak sekilde
ddsenecektir.

impuls borulari, kopmaya
ve deformasyona karsl
emniyetli sekilde désenecektir.

impuls borularinin boylar kisa
tutulmahdir.

Borular / impuls borulari
baglandiktan sonra, atmosferik
sizdirmazlik kontrol edilmelidir, sizinti
arama spreyini yalnizca belirli (gerekli)
bélgelere sikin.
Kontrol basinci: p,,, =300 mbar

DMV-SE 507 - 520
Montaz impulsnich vedeni

impuls borularinin montaj

Montaz przewodéw impulsowych

MoHTaX umnynbCHbIX Tpyb6onposoaos

—»?”-[E] 3 V1

d

3 4
1 p.: BxogHoe paBneHue
rasa
$20,22,80,82: 15-500 mb6ap
$300,302:  35-500 m6ap
6 +7 Atmoccpepa
8 pg,: AaBneHue Ha Bxoge
ropesnku p,, ras
2 - 20 m6ap,
5 - 80 m6ap,
30 - 300 mbap

1 p.: vstupni tlak plynu
§20,22,80,82:15-500 mbar
§300,302:  35-500 mbar

6 +7 atmosféra
8 pg,: tlak plynu pired
horakem, plyn
2 - 20 mbar,
5 - 80 mbar,
30 - 300 mbar

1 p,: cisnienie gazu
na doptywie
$20,22,80,82:15-500 mbar
$300,302: 35-500 mbar
6 +7 Atmosfera
8 p,: Ciénienie palnika,
gaz
2 - 20 mbar,
5 - 80 mbar,
30 - 300 mbar

1 p.: Gaz girig basinci
$20,22,80,82:15-500 mbar

$300,302: 35-500 mbar

6 +7 Atmosfer
8 pg,: Briilor basinci,
Gaz
2 - 20 mbar,
5 - 80 mbar,
30 - 300 mbar
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DMV-SE 525

MoHTa) MmNy nbCHbIX Tpy6onposoaos
Montaz impulsnich vedeni

Montaz przewodoéw impulsowych
impuls borularinin montaiji

[N CH N
[N N N

= STE L =S

32 4
1 p.: BxoaHoe naBnexune 1 p.: vstupni tlak plynu 1 p,: ci$nienie gazu 1 p.: Gaz giris basinci
rasa 15 - 500 mbar na doptywie 15 - 500 mbar
15 - 500 m6ap 15 - 500 mbar
6 +7 Atmocdepa 6 +7 atmosféra 6 +7 Atmosfera 6 +7 Atmosfer
8 pg,:AaBneHneHasxoge 8 pg,: tlak plynu pired 8 pg,: Ciénienie palnika, 8 pg,: Briilér basinci,
ropesiku p,, ras horakem, plyn gaz Gaz
2 - 20 m6ap, 2 - 20 mbar, 2 - 20 mbar, 2 - 20 mbar,
5 - 80 m6ap, 5 - 80 mbar, 5 - 80 mbar, 5 - 80 mbar,
30 - 300 mbap 30 - 300 mbar 30 - 300 mbar 30 - 300 mbar

~ M/CD - Edition 10.02 = Nr. 237 802
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DMV-SE 5.../11
HacTpoiika perynaropa
AaBneHuA

MpenBapuTenbHas ycTaHoBKa

napameTpoB perynaTopa
[NaBNEHNA NPOM3BOANTCA Ha 3aBoAE-
u3rotoBuTene. 3apaHHble napameTpbl
cneayet OTperynuposarb Ha MecTe
COOTBETCTBEHHO YCNOBUAM
aKcnnyartaumuu yctaHosku. Cobniopaiite
MHCTPYKLMM M3rOTOBUTENA ropesiok!

1. OTKPbITb 3alUMTHbIE 3aryLUIKA.

2. BkntounTb ropenky. Bo Bpema paboTbl
MOXHO MPOK3BECTY HACTPOIAKY, pUC. 1.

3. MpoBepuTb (hyHKLIMOHMPOBAHIE CHCTEMbI
3alTHI NNAMEHI OT yracaHuA.

4. Tlpn Heo6X0AMMOCTI NOBTOPUTD
HaCTPOWKY.
TpoBOANTL MPOMEXYTOYHBII KOHTPOML
napameTpos.

5. PerynupoBOYHbI BUHT CrieayeT
3annoMbupoBaTb, Kak MokasaHo BHU3y.

Heobxoaumo obecneuntb
ONTMManbHOe CropaHue n
3alWuMTy NNaMeHu oT yracaHua!

DMV-SE.../11
Nastaveni regulatoru tlaku

Regulator tlaku je

nastaven ze zavodu.
VSechny nastavené hodnoty
musi byt na misté
pFizptisobeny podminkam
zarizeni. Nezbytné dodrzovat
navod vyrobce horaku!

1. Ochranny kryt otevrit.

2. Horék spustit, korekce
nastavenych hodnot v provozu
mozna, obrazek 1.

3. Prekontrolovat bezpecnost
zapalovani horaku.

4, Pokud je to nutné, nastaveni
opakovat,

5. Regulaéni Sroub zaplombovat, viz
nize.

Musi byt zajisténo
optimalni spalovani a
bezpeénost zapalovani!

DMV-SE 5.../11
Nastawianie regulatora
ci$nienia

Regulator cisnienia jest

wstepnie nastawiony
fabrycznie. Wartosci nastaw
nalezy dostosowaé¢ do
warunkoéw pracy w miejscu
zainstalowania. Bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji obstugi
producenta palnika!

1. Otworzy¢ kotpaki ochronne.

2. Uruchomic¢ palnik, mozliwa
korekcja wartosci nastaw
podczas pracy, rys.1.

3. Sprawdzi¢ niezawodnosé
zaptonu palnika.

4. W razie koniecznosci powtdrzyé
nastawianie. Skontrolowac
wartosci posrednie.

5. Zaplombowac srube nastawcza,
patrz ponizej.

Musi by¢ zapewnione
optymalne spalanie i
niezawodnos$¢é zaptonu!

DMV-SE 5.../11
Basing regulatéri ayari

Basing regiilatori fabrika

cikisinda 6n deger ile
ayarlanmigtir. Ayarlanan
degerler isletme yerindeki
sartlara uygun olmahdir. Briilér
imalat¢isinin talimatlarina
mutlaka dikkat edilmelidir!

1. Koruyucu kapag! agin.
2. Brulérd galigtirin, ayar
degerlerinin isletme esnasinda

diizeltilmesi mimkindur, Sekil 1.

3. Brulériin atesleme emniyetini
kontrol edin.

4. Gerekli oldugunda ayarlamayi
tekrarlayin.

5. Ayar civatasini miharleyin, alt
bélime bakin.

Mikemmel yanma ve
atesleme emniyeti
saglanmalidir!

[ o

A

Kntoy AnA BUHTOB ¢ lWiecTUrpaHHoi ronoskon Ne 2,5 3 1
Kli¢ s vnitfnim Sestihranem ¢. 2,5
Klucz szesciokatny nr 2,5
Alyen anahtari No. 2,5
NMnombuposaHue Zaplombovani Plombowanie Miihiirleme

[Mnom6mpoBoYHOE YLIKO 2 Ha
3arnywke gnameTpom J = 1,5 mm.
Mnom6rpoBo4HOE yLiko 3 Ha
BUHTE C KPECTOBbIM LLULIEM
anameTpom @ = 1,5 Mm.

Mocne ycTaHOBKM 3a8aHHOTO

[aBneHuvA.

1. 3aKpbITb 3aLWMUTHYIO 3amyLuKy 1.

2. MNpoTAHYTb NPOBOIOKY Yepes
yWwKmn 2 1 3, (puc. 2).

3. Mpuxatb NNoMBY Ha KOHLIbI
MPOBOOKM, MPOBONOYHAA NETNA
DOMKHA 6bITb MUHUMANBHON A7WHbI.

OcTaHoBKa paboTbl

perynAaTopa AaBrieHUsA:
3akpbITb NJIOTHO y3en
coeHeHUA ¢ ra3om 8.

Plombovaci oko 2 v ochranném
krytu @ 1,5 mm.

Plombovaci oko 3 v kiizovém
Sroubu & 1,5 mm.

Po nastaveni pozadované hodnoty

tlaku plynu.

1. Ochranny kryt 1 zavrit.

2. Drat protahnout skrize 2 a 3,
obrazek 2.

3. Plombu stisknout kolem konct
dratu, draténé oko co nejkratsi.

Vyrazeni regulatoru tlaku
Z provozu: pripoj 8
plynotésné uzavrit.

Otwor do plombowania 2 w klapie
zamykajacej & 1,5 mm.

Otwor do plombowania 3 w Srubie z
rowkiem krzyzowym & 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej wartosci

zadanej cisnienia:

1. Zamkna¢ Klape ochronng 1.

2. Przeciagna¢ drut przez otwor 211 3,
1ys.2.

3. Zacisna¢ plombe wokot koncow drutu,
zostawiajac mozliwie malg petle.

Wytaczenie regulatora

ci$nienia z eksploataciji:
zamknaé¢ gazoszczelnie
przytacze 8.

Mihir halkasi 2, ¢capi 1,5 mm
olan kilitteme kapagindadir.

Muihir halkasi 3, ¢capi 1,5 mm
olan ¢apraz delikli civatadadir.

istenilen itibari basing degeri

ayarlandiktan sonra:

1. Koruma kapagini (1) kapatin.

2. Teli 2 ve 3 nolu delikten gegirin,
Sekil 2.

3. Tel sonlarina mihdrl bastirin,
tel ucu digimind kisa tutun.

Basing regiilatoriiniin

devreden cikarilmasi: 8
nolu baglantiy1 gaz
sizdirmayacak sekilde kapatin.
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EN 1854

PerynupoBaHue pene
pasneHua GW...A5

C nomoubto cneunanbHbIX
WHCTPYMEHTOB, 0TBepTKM N2 3
unm PZ 2, oTkpyTuTb 60NThbl Ha
KOXyXxe, puc. 1.CHATb KOXYX.

Nastaveni hlidac¢e tlaku plynu
GW...A5

Kryt demontovat vhodnym néradim,
Sroubovék €. 3 resp. PZ 2, obrazek 1.
Kryt sejmout.

Pene naBnenuAa yCTaHoBUTE C
MOMOLLbIO perynmpoBo4HOro
Konecuka Co LKanown Ha 3ajaHHoe
3Ha4eHne AaBrieHuA, puc. 2.

Cob6niopante yKasaHunA
WU3roToBUTENA ropenok!

Pene paBnexns BknovyaeTcA npu
najeHun JaBneHuA: ycTaHOBKa
NpOn3BOANTCA Ha METKY A.
Koxxyx cHoBa MOHTuUpoBaTb!

Hlida¢ tlaku nastavit na
regulaénim kole¢ku se stupnici
na pfedepsanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce
horaku!

Hlida¢ tlaku spina pfi klesajicim
tlaku: nastaveni na A. Kryt opét
namontovat!

OnumAa / Opce

Opcja / Opsiyon

Pene aaBnenus/Hlidaé tlaku/Czujnik
ci$nieniowy/ Presostat
Tun/Typ/Typ/Tip

GW...A5, GW...A2, NB...A2, UB...A2
cornacHo/ podle / wg normy / normuna
gbre

EN 1854

Nastawianie czujnika
cisnieniowego gazu GW...A5

Zdemontowac koftpak odpowiednim
narzedziem, np. wkretakiem nr 3 lub
PZ 2, rys.1.

Zdjac kofpak.

GW...A5 Presostatin
ayarlanmasi

Kapagi uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida no. 3 veya PZ 2,
Sekil 1. Kapagi ¢ikarin.

Nastawi¢ czujnik cisnieniowy
wyskalowanym pokrettem na
przepisowg wartos¢ zadang, rys.2.

Przestrzegac¢ instrukciji
producenta palnika!

Czujnik wiacza sie przy spadajgcym
cisnieniu. Nastawic na A.
Ponownie zatozy¢ kofpak!

Skalali (kadranli) ayar digmesi ile
presostati 6ngérilmus olan basing
degerine ayarlayin, Sekil 2.

Brulér imalatgisinin
talimatlarina dikkat edin!

Presostat diisen basing degerinde
aclyor: A isaretine ayarlayin.
Koruma kapagini tekrar takin!

@ vSdl
Auewsas ul apep

«SONNA

AUewias ul apew

EmE
" e,
.

GW 10 A5

pmax.= 500 mbar Gas




DMV-SE 507 - 520 ¢ counbTpom
B KOXYXe

KoHTponb ¢unbTpa fOmKeH
NPOBOANTLCA KaK MAHUMYM OANH pa3 B
roa!

3ameHa hunbTpa JomKHa
MPOM3BOANTLCA, ECNIN 3HAYEHWE P

MeX Ay coeduHeHWAMKU OnA nogadu
nasnennA 11 3> 10 mbap.

3ameHa hunbTpa JomKHa
NPON3BOANTLCA, ECAIN 3HAYEHNE P

MeX Ay coeQuHeHUAMKU OnA noda4vun rasa
11 3 yBennuunock B ABa pasa no
CPaBHEHMIO C MOCNEAHNM KOHTPONEM.

1. MpekpaTuTb Nogavy rasa:
3aKPYTUTb LIAPOBON KpaH.

2. BbIKpYTUTb BUHTLI 1 - 6.

3. BblHYTb (hunbTpytowmin
BKNaAblLU BCTABUTb HOBBIN.

4. CHoBa BKpYTUTb, He NMPUMEHAA
cuny, BUHTBI 1 - 6, 1 3aTAHYTh.

5. Mpou3secTy NpoBepKy Ha
repMEeTUYHOCTb 1 NPaBUMBHOCTb
(hyHKUMOHMpOBaHKA, P, = 500 Mbap

DMV-SE 5.../11 6e3 ¢unbTtpa B

KOXYyXe

®unbTp He BXOAUT B 06BLEM
nocTaBKM.

Mopxoaawwuii unbTp cneayet
npeasapuTenbHO NOAKMIOYNTL!

YCcTaHOBUTb ra3oBbIv OUNbLTP
dvpmbl “DUNGS® Tuna GF 510/
1, GF 515/1 unn GF 520/1.

DMV - SE 507 - 520 s télesem
filtru

Kontrola filtru minimalné jednou
rocné!

Vyména filtru, kdyz je p mezi
tlakovym pfipojem 1 a 3 > 10 mbar.
Vymeéna filtru, kdyz je p mezi
tlakovym pfipojem 1 a 3 ve srovnani
s posledni kontrolou dvakrat tak
VYSOKY.

—

. Prerusit privod plynu: kulovy
kohout zavrit.

2. Srouby 1-6 wéroubovat.

3. Vlozku filtru vymeénit.

4. Srouby 1-6 bez nasilf

zasroubovat a utahnout.

5. Provést funkéni zkousku a
Zkousku tésnosti,
D, = 900 mbar.,

DMV-SE 5.../11 bez filtru

Filtr neni soucéasti objemu
dodavky.
Musi byt prediazen vhodny filtr!

Pouzit filtr na plyny od firmy DUNGS
typu GF 510/1, GF 515/1 nebo GF
520/1.

DMV-SE 507 - 520 z obudowa
filtra

Kontrola filtra co najmniej raz w
rokul

Wymiana filtra, jesl p miedzy
przylaczami cisnienia 113 > 10
mbar

Wymiana filtra, jesli p miedzy
przytaczami cisnienia 1 i 3 jest
dwukrotnie wyzsze w porownaniu z
ostatnig kontrolg.

1. Przerwa¢ doplyw gazu. ZamknaC
zawor kulowy.

2. Wykreci¢ sruby 1-6.

3. Wymieni¢ wkiadke filtra.

4. Wkreci¢ z wyczuciem Sruby 1-6 i
dociggnac.

5. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci
i dziatania,
D, = 900 mbar

DMV-SE 5.../11 bez obudowy
filtra

Filtr nie wchodzi zakres
dostawy.

Nalezy zamontowac¢
odpowiedni filtr wstepny!

Zalozy¢ filtr gazu firmy DUNGS typ
GF 510/1, GF 515/1 lub GF 520/1.

Filtre gévdeli DMV-SE 507 - 520

En az yilda bir defa filtre
kontrolii yapin!

1 ve 3 nolu basing baglantilari
arasindaki basing degeri p > 10
mbar oldugunda filtreyi
degistirin.

1 ve 3 nolu basing baglantilari
arasindaki basing degeri son
kontrolle kiyaslandiginda iki kat
oldugunda filtreyi degistirin.

1. Gaz akisini (beslemesini)
kesin. Kiresel vanayi kapatin.

2.1 -6 nolu civatalari sékun.

3. Ince filtre elemanini degistirin.

4.1 -6 nolu civatalar zor
kullanmadan takin ve sikin.

5. Fonksiyon ve sizdirmazlik
kontroll yapin,
P = 500 mbar

Filtre gévdesi olmayan DMV-SE
5.../11

Filtre teslimat kapsamina dahil
degildir.

Unitenin éniine uygun bir filtre
baglanacaktir!

DUNGS Gaz filtresi Tip GF 510/1,
GF 515/1 veya GF 520/1 takin.

Koxxyx ¢ counbtpom

Filtr

Obudowa filtra

Filtre gévdesi
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DMV - SE 507/11 (Rp 3/4 - Rp 3/4)

Auvarpamma pacxoga 1/ Pritokovy diagram 1 / Charakterystyka przeptywu 1/ Akis diyagrami 1
KpuBble ana Bbibopa y3na DMV-SE 507/11 (B oTperynupoBaHHOM COCTOAHUU), C MUKPOGUIIbTPOM
KFivky pro volbu pfistroji DMV-SE 507/11 (v regulovaném stavu), s jemnym filtrem

Krzywe stuzace do wyboru przyrzgdu DMV-SE 507/11 (w stanie wyregulowanym) z mikrofiltrem
ince filtreli DMV-SE 507/11 (regiilasyonlu durumda) cihaz segimleri icin egriler

500 T
1 /
400
300 | /
200 |-
PekomeHayembI pabouuin auanasoH
150 Doporuceny pracovni rozsah
Zalecany zakres roboczy
Tavsiye edilen ¢alisma bolimi
100 . - f
- - I
80 .
+ N
60 |- ] 35
1 W
50 D 1 g, ]
40 |- [ s /
1 Q
30 |
— | / /
=
5 /
Qo 20 |- 4
E | /
o /
b /
10 i /
0 I 7
8 1 7
. /
1 / /
6 - / /
ST / /
4 1
1 /
3 1 /
2 .
Cpepa +15°C, 1013 mb6ap, cyxan
— Zaklad +15°C, 1013 mbar, suchy —+—
przy zatozeniu +15°C, 1013 mbar, powietrze suche
Baz deger +15°C, 1013 mbar, kuru
11 A ‘
| L L | o o B L L L L —_—————r———r——_— L L
[ I I T T I I I T I |
4 56 78910 20 30 40 60 80100 200

1 T 1
2 8 910 20 30 40 60 80100 200
Vn [m3/h] npupoaHbIn ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65




DMV-SE 512/11 (Rp 1 1/2- Rp 1 1/2)

Avarpamma pacxopa 1/ Pritokovy diagram 1 / Charakterystyka przeptywu 1/ Akis diyagrami 1
Kpuble anna Bbi6opa y3na DMV-SE 512/11 (B oTperyiMmpoBaHHOM COCTOAHUU), C MUKPO(UIIbTPOM
KFivky pro volbu p¥istrojid DMV-SE 512/11 (v regulovaném stavu), s jemnym filtrem

Krzywe stuzace do wyboru przyrzagdu DMV-SE 512/11 (w stanie wyregulowanym) z mikrofiltrem
ince filtreli DMV-SE 512/11 (regiilasyonlu durumda) cihaz segimleri igin egriler

500 -+

400 |+ +— . .
| PexkomeHayemblii paboyuii auanasoH

300 | +—
| Tavsiye edilen calisma bolimii

Doporuéeny pracovni rozsah

Zalecany zakres roboczy

~—~
"

200

150

100

80

60

50

40

30

S

N
=]
|
!

Ap [mbar]

w
|
I

N
|
I

+15°C, 1013 m6ap, cyxaA
+15°C, 1013 mbar, suchy il
przy zatozeniu +15°C, 1013 mbar, powietrze suche

o) +15°C, 1013 mbar, kuru

L L
I I
20 30 40

o

1 —
10 s 20 30 40
Vn [m /h] npupoaHbIn ras/zemni

I
I
8

© o4

HH
800 1000
lyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65

o o Buga rasa MnoTHoCTb
npMMeHAEMIT raslpouty plynl stosowany gazkullanilan gaz BDSAyX/VZduCh/IX‘w’wenze/havaX f Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestosc dv f
Gaz tlrd Yogunluk
[kg/m?]
MpupoaHbIv ras/Zemni plyn/ 0.81 0.65 |1.24
MnoTHoCTb BO3Ayxa Gaz ziemny/Dogal gaz
Hustota vzduchu
gestosc powietrza lopopackon ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 | 1.46
Hava yogunlugu Gaz miejski/Sehir gazi
f=
[MNOTHOCTb MPUMEHAEMOrO rasa CoxmeHHbIn ras/Kapalny 2.08 1.67 |0.77
Hustota pouzitého plynu plyn/Gaz ciekly/Likit gaz
gestosc stosowanego gazu
Kullanilan gazin yogunlugu Bospayx/\Vzduch/ 1.24 1.00 | 1.00
Powietrze/Hava
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DMV-SE 520/11 (Rp 2- Rp 2)

Auvarpamma pacxopa 2 /Pratokovy diagram 2 / Charakterystyka przeptywu 2 / Akis diyagrami 2
Kpuble ana Bbibopa y3na DMV-SE 520/11 (B oTperynuposaHHOM COCTOAHUM), C MUKPOUNbLTPOM
KFivky pro volbu pfistrojii DMV-SE 520/11 (v regulovaném stavu), s jemnym filtrem

Krzywe stuzace do wyboru przyrzagdu DMV-SE 520/11 (w stanie wyregulowanym) z mikrofiltrem
ince filtreli DMV-SE 520/11 (regiilasyonlu durumda) cihaz segimleri icin egriler

—— L L L L L L ]
500 1= B A WA 7
a00 |- I AR
— T PekomeHayembiii pabouuit AuanasoH
300 _1_ | Doporuéeny pracovni rozsah
Zalecany zakres roboczy /
— +—— Tavsiye edilen ¢alisma bolimi /
200 | /
150 |
100 -
80 I— 7
+  ang]
i BN
60 |- l" & 7
1 m
50 T / ;,, //
T I3 /
a0 | /I //
—_— ]
L
B | / /
[ /
o | /
< /
10 -
8 -
0 I 7
. . A
6 |-
s 1 / v.d
4 1+ 7
1 //’
3 1
2 1
Cpepa +15°C, 1013 m6ap, cyxaa
N Zaklad +15°C, 1013 mbar, suchy o
przy zatozeniu +15°C, 1013 mbar, powietrze suche
Baz deger +15°C, 1013 mbar, kuru
1+ et
L L L L L L b ——_—_———— L L L | I B L L L | I B
T T IR R AL T L R L T L R L
1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
O
Vn [m 3/h] Bo3ayx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
L L L L ———_—_—_————r———— | I I A | R
T I R L T I R R T R R
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
° 3 o . . o
Vn [m /h] npupopHbin ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65




DMV-SE 525/11 (Rp 2 - Rp 2)

Auvarpamma pacxopa 3 / Pritokovy diagram 3 / Charakterystyka przeptywu 3 / Akis diyagrami 3
KpuBble anna Bbi6opa y3na DMV-SE 525/11 (B oTperynupoBaHHOM COCTOAHUU), C CUTOM

KFivky pro volbu p¥istrojid DMV-SE 525/11 (v regulovaném stavu), se sitem

Krzywe stuzace do wyboru przyrzagdu DMV-SE 525/11 (w stanie wyregulowanym) z filtrem sitowym
Elekli DMV-SE 525/11 (regiilasyonlu durumda) cihaz segimleri i¢in egriler

| [ AR
500 - — T
s00 |- EEEEE
— ——— PexkomeHayembliiA pabouuii AuanasoH
300 } 1 — Doporuéeny pracovni rozsah I
Zalecany zakres roboczy /
4 | Tavsiye edilen cal bolimi
200 | /
150 | /
= f
- /
4 s /
60 |- N /
—+ 0
50 i a
40 |- /
T s /
30 /
—_—
S
S22 | / /
e /
E | /
Q.
<
10 - /
+ /
8 I
i I
1 /
61— / b
s / B
1 P
477 i >
3 - —
2 . .
Cpepa +15°C, 1013 m6ap, cyxaa
i Zaklad +15°C, 1013 mbar, suchy
przy zatozeniu +15°C, 1013 mbar, powietrze suche ||
Baz deger +15°C, 1013 mbar, kuru
1 [ e R RRR R
L | | | | I L L L T I L L L T I
I I I T T I I I IR I I I IR
1 2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
O
Vn [m3 /h] Bospyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
I I o T I ] T I
I I LA I I I IR I I I IR
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000

Vn [m3/h] npupoaHbIn ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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Auvarpamma pacxoaa 4 / Pratokovy diagram 4 /Charakterystyka przeptywu 4 / Akis diyagrami 4
OTKpbIBaeTcA MexaHuyecku / inA Bbi6bopa y3na DMV-SE ucnonb3oBatb Kpusbie 1,2, 3

mechanicky otevieno/ pro volbu pfistrojtii DMV-SE pouzivejte pratokovy diagram 1, 2, 3
Mechanicznie otwarty / do wyboru przyrzagdéw DMV-SE stosowa¢ charakterystyke przeptywu 1, 2, 3
Mekanik acik / DMV-SE- cihaz sec¢imleri i¢in 1, 2, 3 nolu akis diyagramlarinda kullanilacak

360 ==
300 |+ /
200 |+
150 |+
100 - y i y 4
&4 / f 7 /
80 7 Vi Vi
+ / 7/
. II 7 7
60 - / 7/ y
50 - /—t/ /
w0 I /—1/ /
ol /—/
= 1
S2 | /
3 /
o
<
10 £/ yi
- y A y A
8 -} T 7 i
+ /
i -/ II II
6 |- /
B / /
1 /
1 / /
1 /
2 i
/ Cpepa +15°C, 1013 mbap, cyxaA
4 Zakiad +15°C, 1013 mbar, suchy 1

przy zatozeniu +15°C, 1013 mbar, powietrze suche
Baz deger +15°C, 1013 mbar, kuru

1 ! !
I [ [

L L Ll L L

I I I I I

10 20 30 100 200 300 400

\7n [m3 /h] Bo3pyx/vzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
p S e e N R RARERRY S e e N R RARERRY
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000
Vn[m 3/h] npupoaHbIn ras/zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65

Homep Tvin ®dnaHey Cuto
Cislo Typ Pfiruba Sito
Numer Typ Kotnierz Filtr sitowy
Numara Tip Flans Elek
1 DMV-SE 507 1-1 @®
2 DMV-SE 512 112-11/2 )
3 DMV-SE 520 2-2 @
4 DMV-SE 525 2-2 @




3anacHble yacTu/OcHacTKa
Nahradni dily /pfislusenstvi
Czesci zamienne / wyposazenie dodatkowe
Yedek parcalar / Aksesuar

3akasHoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy
Siparis Numarasi

3anacHble yacTu/OcHacTka
Nahradni dily /prislusenstvi
Cze$ci zamienne / wyposazenie dodatkowe
Yedek parcalar / Aksesuar

3aka3sHou Ne
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy
Siparis Numarasi

Pe3bboBana npobka, nnockan ¢
YNNOTHUTENIbHbIM KOJ1IbLLOM
Sroub uzavéru, plochy s O-krouzkem
Sruba zamykajgca plaska z o-ringiem
Yassi kapak civatasi, O-Halkasi dahil
G 1/8

230 432

dunbTpyloWwmMn BKNaabiw AnA
npeaBapuTesibHOro hunbTpa
Vlozka filtru pro predirazeny filtr
Wkiadka do filtru wstepnego
On filtre igin filtre elemani
512/520

226 997

Ha6op apantopos anAa tuna GW
A2 c pe3bbon G 1/4,

Adaptérova sada pro GW A2 s
pripojem G 1/4

Zestaw adapteréw do GW A2 z
przytaczem G 1/4

G 1/4 baglantii GW A2 adaptér seti
DMV 507/11 - DMV 525/11

222982

Konnavok
Ochranna ¢epicka
Kotpak ochronny

5 WTYK/KOMNAEKT
5 kust/sada
5 sztuk/zestaw

LUtencenbHanA po3eTKa, YepHanA
Svorkovnice, ¢erna

Puszka przewodowa, czarna
Kablo soketi, siyah

GDMW, 3 pol. + E

210 319

Koruma kapagi 5 adet/set
DMV - SE 507 231795
DMV - SE 512 - 520 231796
Mpoknaaka

Zasunovaci kotoué

Podktadka wktadana

Gecmeli disk

DMV 525/11 231 564

CoeauHuTenbHbINA hnaHey
PFipojovaci pfiruba
Kotnierz przytagczeniowy
Baglanti flansi

DMV 507 Rp 1/2
DMV 507 Rp 3/4
DMV 507 Rp1
DMV 512-520 Rp 1
DMV 512-520 Rp11/4
DMV 512-520 Rp 11/2
DMV 512-520 Rp 2
DMV 525 Rp 2

231 565
231 566
231 567
231 568
231 569
231570
231572
231573

Tapenka ana KpenneHua coneHonpa
Tali¥ na upevnéni magnetu
Talerzyk do mocowania magnesu
Miknatis sabitlemek icin tabla
DMV - SE 525

5 WTYK/KOMMNEKT
5 kusl/sada

5 sztuk/zestaw

5 adet/set

231 612

YnnoTHuTenbHoe KosbLo,
ucnbitaHo no EN (Komnn. 2 wr.)
0O-krouzek, prezkouseny podle
EN (sada 2 kusy)

0-ring, zgodny z norma EN (zestaw 2 sztuki)

O-Halkasi, EN normu ile test
edilmistir (Set 2 adet)

DMV 507/11 57 x 3,0
DMV 512-520/11 75 x 3,5
DMV 525/11 82x2,5

230 443
230 444
231574

LunuHapuyeckuin BUHT

DIN 912, 8.8 (Komnn. 4 wrT.)
Sroub s valcovou hlavou

DIN 912, 8.8 (sada 4 kusy)
Sruba z tbem walcowym

DIN 912, 8.8 (zestaw 4 sztuki)
Silindirik bash civata

DIN 912, 8.8 (Set 4 adet)

DMV 507/11 M6 x 30
DMV 512-520/11 M8 x 40
DMV 525/11 M8 x 25

231 588
231 589
231590

N3mepuTenbHbIA NaTpybokK ¢
YMJIOTHUTESIbHbBIM KOJbLIOM
Meéf¥ici nastavec s tésnicim krouzkem
Kréciec pomiarowy z
pierscieniem uszczelniajagcym
Contali 6lciim nipeli

G 1/8

G 1/4

230 397
230 398

3anacHou coneHomnp,
Nahradni magnet
Elektromagnes zamienny
Yedek miknatis

DIN 43 650
DMV 507/11 1105 1111
DMV 512/11 1205 1211
DMV 520/11 1215 1212
DMV 525/11 1405 1411

no 3anpocy
na dotaz

na zgdanie
istek Uzerine
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Safety
first

O.K.

MpoBoauTb paboThbl Ha
DMV pa3speluaetca TONbKO
KBanuguumpoBaHHOMY
nepcoHany.

MpenoxpaHsaiiTe NOBEPXHOCTU
(hnaHLeB OT NOBPEXAEHUI.
BUHTbI BKpY4MBaiiTe
KpecToobpa3Ho. Criepue,
4T0GbI NPU MOHTaXE He
NPOU30LLIO NEPEKOCOB.

He ponyckaetca npamon
KOHTaKT mexxay DMV n
KUPNWYHbIMU, 6ETOHHBIMK
CTeHamu, Nosom.

MoHTax cneayet
Npon3BOANTDb Tak, YTOObI
KOHAeHcaT He cTeKan
obpatHo B DMV.

Mocne npoBeaeHun
pPa3GopKu UNu U3MeHeHUA
KOHCTPYKLUK
yNnoTHUTENU cneayet
3aMeHATb HOBbIMM.

Mpu nposBeaeHnn
nposepku Tpy6onposoaa
Ha repMeTU4HOCTb
wapoBoii kpaH nepeg DMV
cneayeTt 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepuieHus pa6or
Ha perynaTope AaBneHus
rasa npoBecTM NpoBepKy
Ha repMeTU4HOCTb M
npaBusILHOCTb
(hYHKLIMOHNPOBaHUA.

3anpewaeTca nposefeHue
paborT, ecnu y3en HaxoAUTCA Noa
ra3oBbIM JaBNEHUEM UK
HanpAxeHuem, N3beraitte
OTKpbITOro orHA. Cobniopaitte
MHCTPYKLIMM rOCYAapCTBEHHbIX
BE/JOMCTB.

Mpu HecobniogeHun
yKa3aHuii MOXET bbITb
HaHeceH (hu3nyeckuit unu
mMaTepuanbHbii yiep6.

Prace na DMV sméji byt
provadény pouze
odbornym personalem.

Chranit ptirubové
plochy. Srouby utahovat
kfizem. Dbat na montaz
bez pnuti!

PFimy kontakt mezi DMV
a tvrdnoucim zdivem,
betonovymi sténami,
podlahou neni pfipustny.

Zaijistit, aby kondenzat z
impulsniho vedeni
nevnikl do DMV.

PFfi demontazi/prestavbé
dild pouzivat nova
tésnéni.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred DMV zavrit.

Po ukonéeni praci na
DMV: provést zkousku
tésnosti a funkéni
zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfriblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynt
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné Skody.

DUNGS®

Prace przy DMV moze
przeprowadza¢ tylko
fachowy personel.

Chronié¢ powierzchnie
kotnierzy. Sruby dociggaé
na krzyz. Montowac bez
naprezen!

Niedopuszczalny jest
bezposredni kontakt
DMV z murem, $cianami
betonowymi, podtogami
podczas ich schniecia.

Zapewnic, aby
skondensowana woda nie
mogta Sciekaé z
przewodu impulsowego
do DMV.

Po demontazu czesci
lub modyfikacji zawsze
stosowaé nowe
uszczelki.

Préba szczelnosci
przewodow rurowych:
zamknaé zawér kulowy
przed DMV.

Po zakonczeniu prac
przy DMV:
przeprowadzié¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie prowadza¢ prac
w obecnosci napigcia
elektrycznego i ci$nienia
gazu. Unika¢ otwartego
ognia. Przestrzega¢
miejscowych przepisow.

W wypadku
nieprzestrzegania w/w
wskazéwek moga
nastgpi¢ szkody cielesne
lub materialne.

DMV lnitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Flans ylizeylerini
koruyunuz. Civatalan
karsilikli (capraz) olarak
sikiniz. Montaj esnasinda
mekanik gerilme
olmamasina dikkat ediniz.

DMV uinitesi ile sertlesmis
(kurumus) duvar, beton
duvarlar ve zemin arasinda
dogrudan temas olmasi
yasaktir.

impuls hatlarindan
gelen kondanse suyun
DMV (initesinin icine
geri akmasini énleyiniz.

Parca degistirirken /
sokiip takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazhiginin
kontrolii: DMV
tnitesinden énceki
yuvarlak (kiresel)
vanayi kapatiniz.

DMV lnitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrolu
yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yénetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

®vipma coxpaHAeT 3a cob0i NPaBO Ha 3MEHEHMA, NPOBOAVMbIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOTO COBEPLUEHCTBOBaHUA. | Zmény, kieré slouzf technickemu pokroku, whrazeny. /
Zastrzegamy sobie prawo do zmian stuzgcych postepowi technicznemu. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

AQMUHMCTPaUMA U
Npou3BOACTBO
Adresa zavodu
Zarzad i zakiad
Administratifs
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstr. 6-10

MouToBbIN agpec
Korespondenéni adresa

D-73660 Urbach, Germany Adres pocztowy

Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax +49 (0)7181-804-166

Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com



