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@ D

WHeTpyKuma no
aKcnnyaTaumm 1 MOHTaXKy

Pene BbICOKOro AaBfieHus rasa
1 Bo3ayxa
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP

[mbar]

EN 1854

1,0-6,0 bar
0,4 -2,0 bar
0,1-0,5 bar

[v]

[A]
EN 1854

Provozni a montazni
navod

Vysokotlak™ hlidad tlaku plynu a
vzduchu
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP

Makc. paboyee naenenuve/ Max. provozni
tlak / Maks. cisnienie robocze [ Max.
calistirma basinci

GW 500 A4 (/2) p,, =2bar
GW 2000 A4 (/2) p,,, =4 bar
GW 6000 A4 (12) p,,, =8bar

Pene pasnenus/ Hlida¢ tlaku /

Czujnik cisnienia/Basing anahtari
Tun/Typ/typ/tipi

GW 500 A4 (/2), GW 2000 A4 (/2)
cornacHo / podle / wg / gére EN 1854
GW 6000 A4 (/2)

cornacHo / podle / wg / gére DIN 3398T3

[nana3oHbl perysMposaHuA
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar sinirlar

~(AC) eff., min./mini 24 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 24 V,
=(DC) max. /maxi. 48 V

HomuHanbHbIi Tok/Jmenovity proud/
Prad znamionowy /Voltajlar ~(AC) 10 A
Tok Bkno4eHuA/Spinaci proud/

Prad tgczeniowy/Nominal akim

~(AC) eff., min./mini 20 mA,

~(AC) max./maxi.6 Acos ¢ 1

~(AC) max./maxi. 3A cos ¢ 0,6

=(DC) min./mini. 20 mA

=(DC) max./maxi. 1 A

Instrukcja obstugi i
montazu

Czujnik wysokociEnieniowy
gazuiczujnik ciEnieniapowietrza
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP

2 IEC 529 [
"\'\.". T T T T T T T T
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Calistirma ve Montaj
Talimati

Yiiksek basing, gaz ve hava
basinci presostati
GW...A4 HP, GW...A4/2 HP

Temnepatypa okpy><atoLiein cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Ortam sicakhgi

-15°C ... +70 °C

TemnepaTypa pabouyer cpeabl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akigkan sicakligi

-15°C ... +70°C

TemnepaTypa xpaHeHus
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakligi

-30°C ... +80 °C
CemencTtBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

Bug sawmtbl / Kryt

Rodzaj ochrony / Koruma derecesi
GW...Ad

IP 54 cornacHo/ podle / wg / gére
IEC 529 (EN 60529)

GW...A4/2

IP 65 cornacHo/ podle / wg / gbre
IEC 529 (EN 60529)

Mono>xeHue npu moHTaxe/ Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

CraHpapTHOe MonoXeHune, B KOTOPOM MPON3BOANTCA MOHTAX; B CAly4ae MHOTO MOHTaXa YYMTbIBATb M3MEHEHNE TOHKI NepeKnioHeHna:
Standardni poloha vestavéni; pri odchylkach zohlednit zménu spinaciho bodu:
Standardowe polozenie montazowe; w razie odchytek uwzgledni¢ zmiane punkiu przetaczania:

Standart montaj konumu; bir sapma veya farklilik durumunda, devre noktasi degisikligine dikkat edilmelidir:

GW 500 A4 ca. = 10 mbar
GW 2000 A4 ca. = 20 mbar
GW 6000 A4 ca. + 80 mbar
[Mpy MOHTaXke B ropu30HTaNIbHOM MOMOXEHUN pesfie aaBneHna cpabatbiBaeT npu 6onee BbICOKOM AaBNEHUN.
e Pri vodorovném montézi spiné hlidac tlaku pfi vySsim tlaku.
§ Przy montazu w polozeniu poziomym czujnik cisnienia przetacza przy wyzszym cisnieniu.
— Yatay konumdaki montajda, presostat daha yiiksek bir basingta devreye girer.
Mpy MOHTa>XKe B NEPEBEPHYTOM FOPU3OHTASIBHOM MONOXEHWUN pefie AaBrieHua cpabartbiBaeT Npu 605ee HU3KOM AaBIieHUM.
[ Pri vodorovné montazi obracené (hlavou dolll) spin hlidac tlaku pii nizsim tlaku.
Przy montazu w polozeniu pionowym do géry nogami czujnik cisnienia przetacza przy nizszym cignieniu.

Bas Ustl yatay konumdaki montajda, presostat daha duslk bir basingta devreye girer.

Mpn MOHTaXKe B MPOMEXXYTOHHOM MONOXKEHWUN pere AaBneHnA cpabaTbiBaeT Npy AaBNEHUM, OTIMyarolwemca oT
yCTaHOBEHHOrO 3a4aHHOr0 AaBneHuA, He 6onee Yyem Ha + !l m6ap.
Pri montazi v mezipoloze spina hlida¢ tlaku pfi od nastavené pozadované hodnoty maximainé vyssim, resp. nizsim tlaku.

Przy montazu w polozeniu posrednim czujnik cisnienia przetacza przy cidnieniu maksymalnie wyzszym lub nizszym od nastawionej wartosci zadanej.
Ara montaj pozisyonundaki bir montajda, presostat ayarlanmis itibari degerden azami daha yilksek veya daha disik bir

basingta devreye girer.




C6opouHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm)]

GW...Ad4
@ 2,5 x 9 rybuHoit anA npubopHoi Bunku cornacHo DIN EN 175 301-803
@2,5x9 hluboky pro pristrojovou zéstréku DIN EN 175 301-803
@2,5x9 gl. dlawtyczki urzadzenia DIN EN 175 301-803
@25x9 derin, cihaz fisi DIN EN 175 301-803 igin
\
Coen [NA nogaum G1/4
Tlakovy pripoj G 1/4
Iy (0 2] Praylgoze cisnieniowe G 1/4
. ‘&% <y Basing baglantisi G 1/4
~| O
N — D B
8 | 553,75 (LK 76)
I8N o\ 10e
S]
Sw21 G +
0 R
IMpobka ana coeanHeHma ana
nogauv gaenexua G 1/4 A
Zatka pro G 1/4 tlakovy pfipoj Y
Korek do przylacza
cisnieniowego é} /4 $
G 1/4 basing baglantis r

igin tipa

4X842-02

DUNGS®

€3 Made in Germany

M20 x 1,5 Unn KOHTaKTHBbI BbIBOA ANA WTENcenbHoi poseTky cornacHo DIN EN 175 301- 803
M20 x 1,5 nebo konektorova pfipojka pro svorkovnici dle DIN EN 175 301- 803

M20 x 1,5 lub wtyczka podigczeniowa do puszki przewodowej wg normy DIN EN 175 301- 803
M20 x 1,5 veya gegmeli baglanti, hat kutusu DIN EN 175 301- 803 i¢in

C6opouHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm]

GW...A4/2
p ——
‘Eﬂz E
3| o +
PR
Sw 21

mmr\ Mpobka AnA coeauHeHnA AnA nogayn aasnexns G 1/4
Zatka pro G 1/4 — tlakovy pfipoj

Korek do przylacza cisnieniowego G 1/4

G 1/4 basing baglantisi igin tipa

BUHTa C
HbIi 0,4

r
8 1 kpecToso Wiy DIN 7962-22
4

dluznym 0.8 i 2 v
4 inden dis acan silindir civata M3x14
Buyuna yarik 0,8 ve yiliz yarik DIN 7962-22

38,5

CoeanHeHve AnA noaaqm
nasnexuna G 1/4

M20 x 1,5 unn KOHTaKTHbIN BbIBOA ANA [as unn Bo3ayx

grencenbnoﬁ PO3EeTKM cornacHo Tlakov™ pfiipoj G 1/4
lyn nebo vzduch
g\‘/N = :mwrw‘?r Kt 137? Pii? X 6?\([)5\71(} Br);ychie cisnieniowe G 1/4
= Anahtar ebat S
M20 x 1.5 luo wtyczic zonion gz powitize
puszki przewodowe] wg normy DIN EN 175 ¢ bag

M20 x 1,5 veya %eqméh baglanti Gaz veya hava
Hat kutusu DIN EN 175 301-803 igin

Makc. kpyTawme momeHTbl/ TpybonpoBoaHasa apmaTypa
max. kroutici momenty / pfislusenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu
Max. tork/ sistem aksesuarlari

M 4 G 1/4 Makc. KpyTALMIA MOMEHT BUHTa Konnaka 1,2 Nm
Kroutici moment Sroubu krytu —
25Nm 7 Nm Moment dokrecenia sruby z them kotpakowym

Litfen uygun aletleri kullanin

Ucnonb3yinTe cneunanbHbie UHCTPYMEHTbI!

\ Pouzivat vhodné naradi!

y Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia!
Impiegare gli attrezzi adeguati!

)
J

(Z Chrome Steel * Made in Germany 1)

Y3en 3anpewaetcaA
ucnonb3oBaThb B KayecTse
pblyara.

Ptistroj nesmi byt pouzivan
jako paka.

Urzadzenia nie uzywaé w
charakterze dzwigni.

Uniteyi kaldirag olarak
kullanmayin

DN 8
Rp 1/4
Mo 35 [Nm]t 10s
T 20 [Nm]t 10s
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MoHTax
GW...A4, GW...A4/2

1. Pene paBneHuna npukpy4nsaeTcA
npAMO Ha naTpyboK, MMetoLLMiA
BHeLwHIo pe3bby R 1/4, puc. 1.

2. MNocne 3aBepLueHnA paboT NPou3BECTH
MPOBEpPKY Ha repMeTUYHOCTb 1
MPaBNUMbHOCTb (YHKLMOHMPOBAHMA.

Bo BpemA MoHTaXxa
cnepute, 4Tobbl AeTanu
He BU6pupoBanmu.

Montaz
GW...A4, GW...A4/2

1. Hlida¢ tlaku se nasroubuje pfimo
na natrubek se vnéjsim zavitem R
1/4. Obrazek 1.

2. Po montézi provést zkousku

tésnosti a funkénf zkousku.

Dbat na montaz bez
vibraci! Obrazek 2.

Montaz
GW...A4, GW...A4/2

1. Czujnik cisnienia nalezy wkreci¢
bezposrednio na kréciec rurowy z
gwintem zewnetrznym R 1/4,
rysunek 1.

2. Po zakonczeniu montazu
skontrolowac szczelnosc!

Zapewni¢ zabudowe
gwarantujgca wyeliminowanie
drgan, rysunek 2!

GW...A4, GW...A4/2'lin
Takilmasi

1. Basing anahtarini, R1/4 dis
disleri olan bir tip soket
Uizerine dogrudan vidalayin.

2. Montajdan sonra sizinti ve
fonksiyon testi yapin.

Basing anahtarinin titregime
meydan vermeyecek sekilde
takilmasini saglayin. (Sekil 2'ye bakiniz)

Ucnonbayute
cneuuanbHYyo
YNIOTHUTENbHYIO

nacry!

Pouzit vhodny
tésnici prostredek!
Zastosowaé
odpowiedni Srodek
uszczelniajacy!
Uygun sizdirmazhk
bilesikleri kullanin!

AL

=y

~\\§




AnekTpuyeckoe coeauHeHne
Elektricky pfipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektriksel baglanti

IEC 730-1 (VDE 0631 T1)

GW ... A4 M20x1,5
GW ... A4/2 M20x1,5

DINEN175301-803

i

COM

3asemneHune cornacHo
MECTHBIM MHCTPYKLMAM.
Uzemnéni podle mistnich predpist.
Uziemienie wykona¢ zgodnie z
lokalnymi przepisami.
Yerel mevzuata gére topraklama

[inA NOBbILIEHNA KOMMYTALMOHHOM
CMOCOBHOCTI NPy 3HAYEHUM
MOCTOAHHOTO TOKa < 20 MA 1 24 B
peKoMeHayeTcA npuMeHeHie 3seHa RC.

Ke zvyseni spinaciho vykonu se
u DC-pouzitl < 20 mA a 24 V
doporucuje pouziti RC-Clanku.

Dla podwyzszenia zdolnosci
przetgczania zalecane jest
wykorzystanie cztonu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie
pradem stalym) < 20 mA i 24 V.

Anahtarlama kapasitesini artirmak
icin, 20 mAden kigtik akim degerleri
ve 24 V d.c. uygulamalar icin bir RC
aygit kullanmanizi tavsiye ederiz.

MepekntoyaTtenbHana hyHKLUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Anahtarlama fonksiyonu
GW...A4, GW...A4/2

2 NO
COM
1 NC

Mpwu Bo3pacTalowiem gaBneHuu:
1 NC otkpbiBaeTtca, 2 NO
3aKpblBaeTCcA.

Mpu nagatowem gaBneHun:

1 NC 3akpbiBaeTtca, 2 NO
OTKpbIBaeTCA.

PFi stoupajicim tlaku:
1 NC otvira, 2 NO zavira.
Pri Klesajicim tlaku:

1 NC zavira, 2 NO otvira.

Przy rosngacym cisnieniu:
1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.
Przy malejacym cisnieniu:

1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

Basing artarken:
1 NC agilir 2 NO kapanir
Basing azalirken:
1 NC kapanir, 2 NO agllr.

A M/CD - Edition 10.02 = Nr. 243 890
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PerynupoBaHue pene naBneHua

C nomoLubio cneumnanbHbIX
VHCTPYMEHTOB, 0TBepTKM Ne 3 unu PZ
2, OTKPYTUTb 6ONTbI HA KOXYXe, puc. 1.
CHATb KOXYX.

He umeetca abcontoTHow

3aWMTbl OT NPUKOCHOBEHUA.
KOHTaKT ¢ YacTAMM, NPOBOAALMUMY TOK,
BO3MOXEH.

Pene naBneHuA ycTaHoBUTE C MOMOLLbIO
perynmpoBOYHOrO KOMECcUKa Co LUKanoii b
Ha 3afaHHoe 3HaueHne AaBneHna, puc. 2.
CobniopanTe yKasaHuA
u3rotosutena ropenok!

Pene aaBnexnA BKN04aeTCA NPpU NOBbILLEHN
[NlaBNeHNA: yCTaHOBKa NPON3BOAVNTCA Ha
nesyio orpaHnmTensHyio metky TI.

Pene paBnexnA BKMo4YaeTCA Npu NaaeHnm
[N\aBNeHNA: YCTaHOBKA MPOM3BOAMTCA Ha
NpaBylo OrpaHN4NTENbHYI0 MeTKy IV

Koxyx cHoBa MOHTMpOBATH!

Nastaveni hlidace tlaku

Kryt s vhodnym néradim odmontovat,
Sroubovék ¢. 3 resp. PZ 2, obrazek 1.
Kryt sejmout.

Ochrana pred dotykem neni
A zasadné zarucena, kontakt s

vodivymi ¢astmi mozny!

Hlida¢ tlaku nastavit na regulacnim
kole¢ku se stupnici »na predepsanou
hodnotu tlaku, obrézek 2.

Dbat navodu vyrobce horaku!
Hiida¢ tlaku spiné pri stoupajicim tlaku:
nastaveni na levou omezovacf linii TI.
Hlidag spiné pii Klesajicim tlaku: nastaveni
na pravou omezujici linii 1.

Kryt opét nasadit!

Regulacja czujnika cis$nienia
Zdemontowa¢ kolpak przy pomocy
odpowiedniego narzgdzia; wykorzystac
wkretak nr 3 lub PZ 2, rysunek 1.
Zdja¢ kotpak.

Zasadniczo nie jest stosowana

ochrona przed dotknigciem,
stad nie jest wykluczona mozliwosé
kontaktu z czesciami pod napieciem.

Wyregulowac czujnik cisnienia przy pomocy
pokretta ze skalg I nastawiajgc wymagang
warto$¢ zadang ciénienia, rysunek 2.
Przestrzegac instrukcji producenta
palnika!

Czujnik cisnienia ulega przelaczeniu przy
rosnacym cisnieniu: nastawienie na lewej
linii granicznej T Czujnik cignienia ulega
przetaczeniu przy malejacym cisnieniu:
nastawienie na prawej linil granicznef I.
Na powrdt zatozy¢ kotpak!

Basing anahtarinin ayarlanmasi
Uygun bir alet 6rnegin tornavida no.3
veya PH2, Sekil 1. Kullanarak kapagi
s6kin. Kapagi yerinden alin.

Kazara temasa karsi
korunma yoktur. Elektrikli
kisimlarla temas mimkundir.

Basing anahtarini, 6lgegi kullanarak
ayar dairesi Uizerinde, belirtilen ayar
noktasina ayarlayin, Sekil 2. Yakici
imalatg¢isinin talimatlarina uyun.
Basing anahtari, basing arttikga
konum degistirir. Sol limit hattini yukari
dogru yapin. Basing anahtari basing
azaldikga konum degistirir. Sag limit
hattini asa@i dogru yapin. Kapagi
yerine takin.

3anacHble yacTtu /
KOMMNEeKTyowme

Nahradni dily / pFisluSenstvi
Czesci zamienne / osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

Homep 3akasa
Objednavaci ¢islo
Nr katalogowy

Siparis numarasi

Komnnekr: MpubopHana Bunka G3,
3-nontocHan, ¢ 3a3emsieHnem
ana GW...A4

Sada: pristrojova zastrcka G3,
3pol. + E (uzemnéni) pro GW...A4
Zestaw: wtyczka urzadzenia G3.
3-bieg. + uziemienie do GW...A4
Set: Cihaz fisi G3,

3 kutuplu + E, GW...A4 icin

219 659

LUtencenbHanA po3eTka, 3
MonoCcHanA + 3a3emsieHue

cepana, GDMW ana GW...A4,A4/2
Svorkovnice 3pol. + E uzemnéni,
Seda GDMW pro GW...A4, A4/2
Puszki przewodowe 3 bieg. +
uziemienie szare GDMW do
GW...A4, A4/2

Hat kutulari 3 kutuplu + E,

gri GDMW, GW...A4, A4/2 icin

210318

DUNGS®
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Safety
first

O.K.

MposoauTb pabotbl Ha pene
NaBneHnA pa3pellaeTca
TONbKO KBaNU(ULUMPOBaHHOMY
nepcoHany.

He ponyckaetcA cTekaHue
KoHAeHcaTa obpaTtHo B y3en.
Mpw HU3KMX TemnepaTypax, B
pesynbTare obnefeHeHus,
BO3MOXHO HapyLeHue u
npekpaileHue paboTbl yana.

Mpu npoBeaeHUU NPoBEPKMU
Tpy6onposoaa Ha
repMeTU4HOCTb LIapOBOM
KpaH nepeg pene faBreHua
cnepyeT 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepLieHna paboT Ha
pene faBneHuA NPoBECTH
NpoOBEpPKY Ha repMeTUYHOCTb
1 NpaBMNbHOCTb
(DYHKLIMOHNPOBAHUA.

3anpelyaercA npoBeaeHue
paboT, ecnu y3en HaxoauTCA
nopa ra3oBbiM AaBJsieHUEM UNKN
Hanpsa)xeHuem. U3beraite
OTKpbITOro orHA. Cobnioaante
WHCTPYKLMU rocyaapCTBeHHbIX
BEAOMCTB.

Mpu HecobnoaeHn
yKa3aHuil MOXET 6bITb
HaHeceH (hu3n4eckuin unu
mMaTepuanbHblii ywepo.

Prace na hlidaci tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pristroje. PFi
teplotach pod bodem
mrazu je mozna chybna
funkce/vypadek
zplsobeny namrazou.

Zkouska tésnosti potrubi:
kulovy kohout pred
hlidaéem tlaku zavfit.

Po ukon¢eni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkousku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfriblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

PFi nedodrzovani pokyni
jsou mozné nasledné
Skody na zdravi nebo
vécné skody.

DUNGS”

Prace w obrebie czujnika
ci$nienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcoéw.

Nie dopusci¢ do wnikniecia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach
moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie/
uszkodzenie na skutek
zamarznigcia.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamkna¢ zawor
kulowy lezacy przed
czujnikiem cis$nienia.

Po zakonczeniu prac w
obrebie czujnika
ci$nienia nalezy
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania.

Nigdy nie podejmowaé
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu ci$nienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzegac przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazowek
postepowania moze byé
przyczyna szkéd
osobowych i
rzeczowych.

Presostat linitesinde
yapilmasi gereken iglemler
sadece yetkili servis
elemanlari tarafindan
yapilmalidir.

Kondanse suyun cihazin igine
girmesini énleyiniz. Sicakligin
sifirin altina diismesi halinde,

bu su donabilir ve bu da hatali
isleve / cihazin calismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazhiginin kontrolii:
Presostat linitesinden dnceki
yuvarlak (kiiresel) vanayi
kapatiniz.

Presostat tinitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yénetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve talimatlara
uyulmazsa, can ve mal kaybi
veya hasar s6z konusudur.

®upma coxpaHAeT 3a Co601 NpaBo Ha U3MEHEHUA, MPOBOAVMbIE B MPOLIECCE TEXHMYECKOro COBEPLIEHCTBOBAHUA. [ Zmény, kieré slouz technickemu pokroku, whrazeny./
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

ApMuHUCTpaumAa un
npou3BoACcTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve igletme

Karl Dungs GmbH & Co.
SiemensstralRe 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbLIN agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazigsma adresi

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com
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