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MHcTpykumAa no
akcnayaTtauum U MOHTaXy

PerynaTtop paBneHuA rasa

Tun FRS

HomuHanbHble BHYyTPeHHUe
anameTpbl

Rp 3/8-Rp 21/2

DN 40 - DN 150

Provozni a montazni
navod

Regulaéni pristroj tlaku plynu

Typ FRS
Jmenovité svétlosti
Rp 3/8 -Rp 21/2
DN 40 - DN 150

Instrukcja obstugi i
montazu

Regulator cisnienia gazu

typ FRS

$Srednice znamionowe
Rp 3/8 -Rp 21/2

DN 40 - DN 150

DUNGS”®

Calistirma ve montaj
talimatlar

Gaz basing regulatéri

Tip FRS
Nominal caplar
Rp 3/8-Rp21/2
DN 40 - DN 150

Mono)xeHne npu MOHTaXxe
Poloha vestavéni
Potozenie zabudowy
Montaj pozisyonu

=]

3anpewaetca 3akpbiBaTb AblxaTefibHOe oTBepcTue!
Zavzdusiovaci trysku nikdy neuzavfit!

Nigdy nie zamyka¢ dyszy odpowietrzajgcej!
Havalandirma memesini hicbir zaman kapatmayiniz!

[bixaTenbHaA npobka
Zavzdusnovaci zatka
korek odpowietrzajacy
Havalandirma tapasi

[lbixatensHoe 0TBEpCTHE
Zavzdusnovaci tryska
dysza odpowietrzajgca
Havalandirma memesi

[mbar]

EN 88

B,

Makc. paboyee nasneHve
Max. provozni tlak

Maks. cisnienie robocze
Maks. galisma basinci

P e = 500 mbar

Knacc A, rpynna 2

Trida A, skupina 2

Klasa A, grupa 2

Klas A, Grup 2

cornacHo / podle / wg / gbre
EN 88, DIN 3380

[Onana3oH naBneHnsa Ha Bxoae
Rozsah vstupniho tlaku

Zakres cisnienia wlotowego
Giris basinci araligi

p ,=5- 500 mbar

(P, =P,

+70
0
-15

Temnepatypa oKpyxaroLueit cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Gevre sicakhgi

—-15°C ... +70 °C

CemeincTao 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3

[nanasoH gaBneHuA Ha BbIXOAE
Rozsah vystupniho tlaku

Zakres cisnienia wylotowego
Cikis basinci aralig

p,: 2,5-200 mbar

(P, =p,)

MyHKTbI ANA U3MepeHun

AaBneHus

1 [ObixaTenbHas npobka

2 CoeauHeHe ANA BHELUHETo MMnynbca
PesbboBan npobka G1/4 no ISO
228, ¢ 06eunx CTOPOH, MO 3aKasy

3 PesbboBana npobka G1/4 no
ISO 228 Ha Bxoge, ¢ 0beunx
CTOPOH

Odbér tlaku

1 Zavzdusnovaci zatka

2 Pripoj pro extemni impulz
Sroub uzavéru G 1/4 1SO 228,
oboustranng, opéni.

3 Sroub uzavéru G 1/4 1SO 228
ve vstupni oblasti, oboustranné

Odprowadzenia ci$nieniowe

1 Korek odpowietrzajacy

2 Przytacze dla impulsu
zewngtrznego
Sruba zamykajgca G 1/4 1SO
228, obustronnie, opcja

3 Sruba zamykajaca G 1/4 1SO
228 w obszarze wlotowym,
obustronnie

Basing tapalari

1 Havalandirma tapasi

2 G 1/4 vidal tapa ISO 228, her
iki tarafta, istege bagh

3 G 1/4 vidali tapa ISO 228, giris
basinci araliginda, her iki
tarafta

g |

R i ——




Pa3srpy3o4Hbiii Tpy6onpoBoa, Odvzdusiovaci potrubi, Przew6d wydmuchowy BI6f hatti,
TpebyeTcA ToNbKO B 0COBbIX clyyanx — potfebné pouze ve zviastnich pripadech  wymagany tylko w przypadkach Yalniz 6zel durumlarda gereklidir

BecTpoeHa npepoxpaHutenbHaa  Pojistna membrana vestavéna.  szczegoinych

membpaHa.

Zabudowana membrana ochronna.

min. / mini. DN 15

Emniyet diyaframi icinde takili

C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry/ Wymiary montazowe / Boyutlar [ mm)]

DN

DN

Tun 3aka3aHowu Ne C6opouHble pa3mepbl / Montazni rozméry Bec [kr]
Typ Objednavaci ¢islo Wymiary montazowe / Boyutlar Hmotnost
Typ Nr zamo6w. max. [mm] Masa

Tip Siparis Numarasi [mbar] Rp / DN a b [« d e f g h Agirhk [kg]
FRS 503 086 462 500 Rp 3/8 75 115 24 143 G1/4 GU4 G1/8 225 0,60
FRS 505 070 383 500 Rp 1/2 75 115 24 143 Gl4 G114 G118 225 0,60
FRS 507 070 391 500 Rp 3/4 100 130 28 165 G1/4 GU4 G1/8 245 1,00
FRS 510 070 409 500 Rp 1 110 145 33 190 Gl14 Gl4 G1/8 310 1,20
FRS 515 058 446 500 Rp11/2 150 195 40 250 G1/2 G4 G1/4 365 2,50
FRS 520 058 628 500 Rp 2 170 250 47 310 G 1/2 G1/4 G1/4 450 3,50
FRS 525 083 303 500 Rp21/2 230 285 60 365 G1/2 G114 G1/4 550 6,00
FRS 5040 065 144 500 DN 40 200 195 65 280 G 1/2 G1l/4 G1/4 395 3,50
FRS 5050 065 151 500 DN 50 230 250 75 340 G1/2 G114 G1/4 480 5,00
FRS 5065 058 792 500 DN 65 290 285 95 405 G1/2 G4 G1/4 590 7,50
FRS 5080 079 681 500 DN 80 310 285 95 405 G1/2 G114 G1/4 590 10,00
FRS 5100 082 552 500 DN 100 350 350 105 495 G122 Gu4 G1/4 760 16,00
FRS 5125 013 250 500 DN 125 400 400 135 635 G1/2 G1/4 G1/4 1000 28,00
FRS 5150 013 268 500 DN 150 480 480 160 780 G1/2 G4 G1/4 1180 38,00
Y3en 3anpelyaetca DN 40 50 65 80 100 125 150

Mcnonb3oBaTh B KayecTse
pblyara.

Pristroj nesmi byt pouzivan
jako paka.

Urzadzenia nie uzywaé¢ w
charakterze dzwigni.

Birimi levye gibi
kullanmayiniz.

Rp 3/8 1/2 3/4 11172 2212 —

[Nm]t=<10s

M, . 70 105 225 340 6101100 1600 2400 5000 6000 7600

T. 35 50 85 125 200 250 325 400
[Nm]ts10s
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PerynATtop AaBneHuA cnepyeT nNpefoxpaHATb OT NonafgaHuA 3arpA3HeHU, MCnonb3yA cneuuanbHblii rpA3eynoBUTenb!
Regulacni pristroj tlaku chranit vhodnym lapacem necistot pred znecisténim!
Regulator cisnienia gazu nalezy chroni¢ przed zabrudzeniami przez zastosowanie odpowiedniego filtra!
Uygun pislik tutucular kullanarak basing regulatériini kirlenmeye karsi koruyunuz.

Q [Nm]

\B

%}

max. kroutici momenty / pfirubovy spoj
Maks. momenty obrotowe/potaczenie kotnierzowe

50 Nm

Zavrtny Sroub

Make. kpyTAwme momeHTbl TpybonposoaHan apmatypa M 4 M5 M 6 M8 G18 G114 G 1/2 G 3/4
max. kroutici momenty / prislusenstvi systému

Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5Nm 5Nm 7 Nm 15Nm 5Nm 7 Nm 10 Nm 15Nm
Maksimum tork / Sistem aksesuarlari

Make. kpyTAwme MomeHTbl dnaHLeBoe coeAuHeHNe M 16 x 65 (DIN 939) LWnunbka

Sruba dwustronna

Lutfen 6zel takimlar kullaniniz!

1SO 7005-2 Maksimum tork / Flang baglantisi Tespit civatasi
Mcnonb3yiiTe cneuyuanbHble MHCTPYMEHTbI! BuHTbI BKpy4uBaiTeb KpecToobpa3Ho!
JA Pouzivat vhodné naradi! Srouby utahovat kfizem!
l y Wykorzystaé odpowiednie narzedzia! Sruby dokreca¢ na krzyz!

Civatalan caprazlamasina sikiniz!

Pe3bb6a Tuna FRS

MoHTax

Mepen MOHTaXKOM yAanuTb
nbine3awmTHbIe KPbIWKK!
CneauTtb 3a HanpaBfieHUuem
noToka:

Mo CTpesike Ha KoXkyxe.

1. Hapesatb pe3bby.

2. Vicnonb3oBatb crneunanbHyto
YMNOTHWUTENbHYIO NacTy.

3. Vicnonb3oBatb crneunanbHble
MNHCTPYMEHTBI.

4. Mocne okoHYaHuA paboT
NpoBECTM NPOBEPKY Ha
repMeTU4HOCTb!

®naHey Tuna FRS

MoHTax

Mepea moHTa)Xkom yaanuTb
nblje3alWmTHbIe KPbIKK!
CneauTb 3a HanpaBfieHUEM
noroka:

MO CTPerike Ha KoXkyxe.

1. LWNnnbkun BCTaBUTb CHU3Y.
2. YCTaHOBUTb YNIOTHUTENN.
3. lUnnnbkn BCTaBUTb CBEPXY.
4. 3aTAHYTb LWNUIBKN.
CobntopanTte KpyTAwme
MOMEHTbI B Tabnuue!
CnepuTte 3a NnpaBUNIbHOMN
nocagkou ynnoTtHutensa!
5. MNocne okoH4aHuA paboT
NPOBECTN KOHTPOb Ha
repMeTUYHOCTb!

Zavitové provedeni FRS
Montaz

Pfed montazi odstranit
ochranné kryty proti prachu!
Dbat sméru pratoku: Sipka na
krytu.

1. Wrezat zavit.

2. Pouzivat vhodny teésnici
prostredek.

3. Pouzivat vhodné néarad.

4, Po montéazi zkouska tésnosti.

PFiruby provedeni FRS
Montaz

Pfed montazi odstranit
ochranné kryty proti prachu!
Dbat sméru pratoku: Sipka na
krytu.

1. Vsadit zavrtné srouby dole.

2. Vsadit t&snént.

3. Vsadit zavrtné Srouby nahore.

4, Zavrtné Srouby utahnout. Dbéat
tabulky krouticich mometd.
Dbat na spravné uloZeni
tésnéni!

5, Po montézi zkouska tésnosti.

Wykonanie FRS z otworami
gwintowymi

Montaz

Przed zabudowaniem usung¢ kapturki
chroniace przed wnikaniem pytu!
Przestrzega¢ wskazanego kierunku
przeptywu zgodnie ze strzatkg na
korpusie.

1. Nacig¢ gwinty.

2. Zastosowac odpowiedni Srodek
uszczelniajgey.

3. Wkorzysta¢ odpowiednie
narzedzia.

4. Po zakoriczeniu montazu
skontrolowa¢ szczelnose.

Wykonanie FRS z potaczeniem
kotnierzowym

Montaz

Przed zabudowaniem usuna¢ kapturki
chroniace przed wnikaniem pytu!
Przestrzega¢ wskazanego
kierunku przeptywu zgodnie ze
strzatka na korpusie.

1. Osadzi¢ sruby dustronne u dofu.

2. Osadzi¢ uszczeli.

3. Osadzi¢ sruby dwustronne u gory.

4, Dokreci¢ sruby dwustronne.
Przestrzega¢ wartosci wskazanych
w tabeli momentéw obrotowych!
Zapewni¢ prawidiowe
utozenie uszczelki!

5. Po zakorczeniu montazu
skontrolowa¢ szczelnose.

Disli model FRS

Montaiji

Montajdan énce pislik koruma
basliklarini cikariniz.

Akis yoniine dikkat ediniz:
Govde lzerindeki ok.

1. Diglere kilavuz cekiniz

2. Uygun sizdirmazlik maddesi
kullaniniz.

3. Ozel takim kullaniniz

4. Montajdan sonra kagak ve
calisma testi yapiniz.

Flansli model FRS

Montaiji

Montajdan énce pislik koruma
basliklarini cikariniz.

Akis yoniine dikkat ediniz:
Govde Uzerindeki ok.

1. Tespit civatalarini sokunuz.

2. Keceleri sokunuz.

3. Tespit civatalarini sokunuz.

4. Tespit civatalarini sikiniz. Tork
tablosuna bakiniz.
Kecenin dogru
oturtuldugundan emin
olunuz!

5. Montajdan sonra kagak ve
calisma testi yapiniz.




HacTtpoiika paBneHuA Ha
Bbixofe (YcTaHoBKa
3afaHHbIX 3Ha4eHuM)

BMOHTMPOBaHHaA Ha 3aBOfe-U3rOTOBUTENE
CTaHpapTHan npyxwHa: p, 10 -30 m6ap

1. OTKpPYTWTb 3aWUTHYO
3arnyLwky A.

2. Hactporika (+)
PerynupoBoyHbli wnuHaens B
“noBepHyTb BNpaBo® =
yBenuMuMBaeTCA AaBlieHne Ha
BbIxoZe (3ajaHHoe
3HayeHue)

nmnn

HacTponka (-)
PerynnpoBoyHbIf WNMHaenb
B
“noBepHyTb BNeBO" =
YMEHbLUAETCA JaBNieHNe Ha
BbIXOAe (3ajaHHoe
3HayeHwue)

4. MpoBepnTb 3a4aHHOE
3HayeHwe.

5. Barnywky A 3aKpyTuTb.

6. Mnom6upoBaHue (cTp. 5).

Justaz vystupniho tlaku
(nastaveni pozadované
hodnoty)

Ze zavodu vestavéna sefizovaci
pruzina: p, 10 - 30 mbar

1. Ochranny kryt A odstranit.
2. Justéz (+)
Regulacni vieteno B
“otacet doprava” =
zwyseni vystupniho tlaku
(poZzadované hodnoty)

nebo

justaz (-)
Regula¢ni vieteno B
‘otaCet doleva“ =
snizenf vystupniho tlaku
(pozadované hodnoty)
4, Prekontrolovani pozadované
hodnoty.
5. Ochranny kryt A naSroubovat.
6. Zaplombovani (strana 5).

Regulacja cisnienia
wylotowego (nastawienie
wartosci zadanej)

Fabrycznie osadzona sprezyna
regulacyjna: p, 10 - 30 mbar

1.
2.

4,
5,
6.

Wykreci¢ kapturek ochronny A.
Regulacja (+)

Trzpien regulacyjny B

'obrét w prawo' = zwiekszenie

cisnienie wylotowego (wartosci
zadanej)

lub

Regulacja (-)

Trzpien regulacyjny B

'obrét w lewo' = zmniejszenie
cisnienia wylotowego (wartosci
zadanej).

Skontrolowa¢ wartos¢ zadana.
Whkreci¢ kapturek ochronny A.
Zaplombowac (strona 5).

Cikis basincinin ayarlanmasi
(ayar deg@erinin ayarlanmasi)

Fabrika ayari:
Standart yay p, 10-30 mbar

1. Koruyucu A bashg@inin vidasini
cOzerek cikariniz.

2. Ayarlama (+)
B Ayar mili
"Saat dénus yéninin tersine
geviriniz” = ¢ikis basincini
arttirma (ayar degeri)

veya

Ayarlama (-)
B Ayar mili
"Saat doénis yéniinde
geviriniz” = ¢ikis basincini
disurme (ayar degeri)
4. Ayar degerini kontrol ediniz.
5. Koruyucu A bagligini vidalayiniz.
6. Kursun mihrd baglayiniz
(Sayfa 5)

3ameHa yCTaHOBOYHOI NPYXKUHBbI

1. Yoanutb 3almnTHy0
3arnyLwky A.

[MoBepHyB perynmpoBoYHbIi
wnuHaens B Bneso, pasxarb
npy>uHy. MosopaumsaTh [0 ynopa.

2. OTKPYTUTb NOSTHOCTbIO
PErynMpoBOYHOE YCTPONCTBO
B v BbIHYTb npy>xuHy C.

3. YCTaHOBUTb HOBYIO MPYXUHY D.

4. PerynmpoBOYHOE YCTPONCTBO
cobpaTb 1 YyCTAaHOBUTb
Tpebyemblii COBUT.

5. 3aKpyTuTb 3aLUMHYIO
3armyLwky A.
CamoknetoLLytoca aTUKETKY
E npuknenTb Ha Tabnunuky,
o60o3HavaroLLyo TUM y3na.

6. MnombuposaHune

pasxartb
povolit
odcigzy¢

Serbest birakma |

= |

Vymeéna sefizovaci pruziny

1. Ochranny kryt A odstranit.
Otacenim regulacniho vietena B
doleva pruzinu povolit. Otacet az
po zarazku.

2. Kompletni sefizovaci zatizeni B
odsroubovat a pruzinu C vyjmout.

3. Vsadit novou pruzinu D.

4, Kompletni sefizovacf zafizeni
namontovat a najustovat
pozadovany ofset.

5. Ochranny kryt A nasroubovat. Na
typovy Stitek nalepit nalepku E.

6. Zaplombovani

Wymiana sprezyny regulacyjnej

1.

N

6.

Usuna¢ kapturek ochronny A.
Zwolni¢ nacisk na sprezyne przez
obracanie trzpienia regulacyjnego
B w lewo. Obracac trzpien
regulacyjny do oporu.

. Wykreci¢ kompletny zespot

regulacyjny B i wyja¢ sprezyne C.

. Osadzi¢ nowa sprezyne D.
. Zamontowac¢ kompletny zespot

regulacyjny i przeprowadzi¢
regulacie dla uzyskania
wymaganego przesuniecia.

. Wkrecli¢ kapturek ochronny A.

Naklei¢ etykiete samoprzylepna E
na tabliczce znamionowe;.
Zaplombowac.

Ayar yayinin degistirilmesi

1. Koruyucu A bashg@ini gikariniz.
B ayar milini saat dénls
yonlnun tersine gevirmek
suretiyle yayi serbest
birakiniz. Mili dayanincaya
kadar ceviriniz.

2. B ayar aygitini komple
vidasini ¢ozerek ¢ikariniz ve
C yayini ¢ikariniz.

3. Yeni bir D yayi takiniz.

4. Komple ayar aygitini toplayiniz
ve istenen merkezden kagikliga
ayarlayiniz.

5. Koruyucu A bagligini vidalayiniz.
Tip plakasi lizerine E yapiskan
etiketini yapistiriniz.

6. Kursun mihird baglayiniz.

A
B

C/D
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MnombuposaHue
Zaplombovani
Plombowanie
Mihurleme

[

[

N —

1 MnombrpoBOYHOE YLIKO Ha
3arnyLke amameTpom & = 1,5 Mm.

2 T1InoM6MpOBOYHOE YLIKO Ha KOXYXe
perynatopa avameTpom & = 1,5 Mm.

Mocne ycTaHOBKU 3a4aHHOMO
[NaBneHNA/MoNoXeHmA

1. 3akpbITb 3arnyLky.

2. MpoTAHYTb NPOBOJIOKY Yepe3
ywkun 11 2.

3. MpwxaTb NAOMOY Ha KOHLbI
NPOBOMOKM, MPOBOSIOYHAA
neTna JomkHa 6bITb
MUHVManbHOW.

1 Plombovaci oko v uzaviracim
vicku @ 1,5 mm.

2 Plombovaci oko v krytu
regulatoru & 1,5 mm.

Po nastaveni poZzadované hodnoty
tlaku plynu / ofsetu:

1. Ochranny kryt nasroubovat.

2. Drat protahnout skrze 1 a 2.

3. Plombu stisknout kolem koncU
drétu, draténé oko co nejkratsi.

1 Otwor do plombowania w
kapturku zamykajacym & 1,5 mm.

2 Otwoér do plombowania w
korpusie regulatora & 1,5 mm.

Po nastawieniu wymaganej wartosci
zadangj cisnienia/przesuniecia:

1. Wkreci¢ kapturek ochronny.

2. Przeciggna¢ drut przez otwory 112,

3. Zacisna¢ plombe na
koncodwkach drutu; zastosowad
krotka petle drutu.

1 Koruyucu baglikta & 1,5 mm
capinda kursun mahir gézu

2 Regiilatér gévdesinde & 1,5 mm
¢apinda kursun mihir gézu

istenen basing ayar degerine /
yanit basincina ayarladiktan sonra

1. Koruyucu basligi vidalayiniz.

2. Teli 1 ve 2'den gegirerek cekiniz.

3. Telin uglar etrafinda kursun
muhard sikistininiz, tel ilmigini
kiiguk tutunuz.
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OcTaHoBKa paboTbl
BnokupoBka faencTBuA
perynAtopa AaBneHUA

1. YpanuTtb 3awmTtHyo
3arnywky A.

MoBEepHYB PErynMpoBOYHbIi
wnuHaens B Bneso, pasxarb
npy>vHy. MoBopaunBaTh A0 yropa.

2. OTKPYTUTb NOMHOCTLIO
perynupoBOYHOE YCTPOCTBO
B v BbIHYTb npy>xuHy C.

3. BcTaBuTb 3anopHyto BTYIIKY.

4. PerynmpoBO4HOE YCTPONCTBO
CHoBa cobpaTb U 3aKpyTUTb
[0 HUXXHero ynopa.

He npunaravirte cuny!

5. Barnywwky A 3akpytutb. Ha
perynATope caenarb
nomeTKy “6110KMpoBaH*

6. MnombupoBaHue.

Kpusyto cm. Ha avarpamme 1:
“OTKPbIT MEXaHUYECKNUM
cnoco6om“

pasxarb
povolit

odcigzy¢
Serbest birakma |

o

VyFazeni z provozu
Blokovani funkce regulatoru

1. Ochranny kryt A odstranit.
Otacenim regulacniho vietena B
doleva pruzinu povolit. Otacet az
po zarazku.

2. Kompletni sefizovaci zatizeni B
odsroubovat a pruzinu C vyjmout.

3. Vsadit blokovaci pouzdro.

4, Kompletnf sefizovaci zafizeni
namontovat a otocit az na spodni
doraz.

Nepouzivat nasili!

5. Ochranny kryt A nasroubovat.
Regulétor oznacit ,zablokovany",

6. Zaplombovanf

Charakteristika viz diagram 1:
mechanicky otevieno

Wytaczenie regulatora
Zablokowanie funkcji regulatora

1. Usuna¢ kapturek ochronny A.
Zwolni¢ nacisk na sprezyne przez
obracanie trzpienia regulacyjnego
B w lewo. Obracac trzpien
regulacyjny do oporu.

2. Wykreci¢ kompletny zespot
regulacyjny B i wyjac sprezyne C.

3. Osadzi¢ tulejke blokujgca.

4. Na powr6dt zamontowac
kompletny zespdt regulacyjny i
dokreci¢ do dolnego
ogranicznika.

Nie stosowac sity!

5. Wkreci¢ kapturek ochronny A.
Regulator oznakowac jako
'zablokowany'.

6. Zaplombowac.

Charakterystyka robocza patrz
charakterystyki przeptywu 1:
mechanicznie otwarty

isletmeden gikarma
Regulatér islevini bloke etme

1. Koruyucu A kapagini ¢ikariniz.
B ayar milini saat doniis
yénlnin tersine gevirmek
suretiyle yayi serbest birakiniz.
Mili dayanincaya kadar geviriniz.

2. B ayar aygitini komple
vidasini ¢dzerek ¢ikariniz ve
C yayini gikariniz.

3. Bloke etme mangonunu sokunuz.

4. Komple ayar aygitini tekrar
monte ediniz ve alttaki tahdide
kadar geviriniz.

Kuvvet uygulamayiniz!

5. Koruyucu A baglhigini
vidalayiniz. Regulatére "bloke”
isareti koyunuz.

6. Kursun mihdrd baglayiniz.

Karakteristik i¢in, Diyagram
1’e bakiniz: mekanik olarak
aclk

A




MepeKpbITb BHYTPEHHUIA MMMYbC
BHELUHYI UMNYbC, BONONHUTENBHO

MNopaBan BHEWHMiA UMAYNbC,
BHYTPEHHMI MMNYNbC AOMKEH BbITb
nepeKpbIT.

CoenuHeHne AnA U3MepeHNA UMNynbca
[NlaBneHVA, HaxoaALLeecA Ha BbIXoae
perynATopa AaBneHus,
3aKynopy1BaeTCA C NOMOLLbIO
cneupanbHON CUNMKOHOBOIA NACTbI.
[InA 3T0r0 MMNYNbCHBIA NPOBOA
3anoNHAETCA NPUBN. Ha 2/3 ANNHbI.
[Mpu aToM 06A3aTENBHO CObnIoAaNTe
yKa3aHuA N3rotoBuTeNA
YNNOTHUTENbHOM NacTbl U CneauTe,
4T0BbI NACTa NONMHOCTHIO 3aTBEpAena.

Uzavieni interniho impulzu,
externi impulz pouze opéné

PFi pouziti externiho impulzu
musi byt interni impulz
uzavien.

Ve vystupni oblasti regulacniho
pristroje tlaku se uzavfe osazeny
snimac¢ impulzu pomoci vhodné
silikonové tésnici hmoty.

Impulzni trubka se naplni tésnici
hmotou do cca 2/3 délky. Nezbytné
dbét navodu vyrobce tésnici hmoty
a postarat se o Uplné zatvrdnuti,

Zamkniecie doprowadzenia impulsu
wewnetrznego, zewnetrzny impuls
tylko opcjonalnie

W przypadku wykorzystania
impulsu zewnetrznego konieczne
jest zamkniecie doprowadzenia
impulsu wewnetrznego.

Przytacze doprowadzenia impulsu
usytuowane w obszarze wylotowym
regulatora cisnienia nalezy zaslepic¢
odpowiednig masg silikonowa.

W tym celu nalezy napelni¢ przewod
impulsowy masg silikonowa do 2/3
diugosci.

Konieczne jest sciste przestrzeganie
instrukgji producenta masy
uszczelniajgee) | zapewnienie
catkowitego utwardzenia masy.

YnnotHutenbHaA nacta

Tésnici hmota
Masa uszczelniajagca
Sizdirmazlik maddesi

e

Dahili palslarin sizdirmazhg,
yalnizca harici palslar istege
baghdir

Harici palsi kullanirken,
dahili palsi sizdirmaz hale
getiriniz.

Uygun bir silikon bilesigi
kullanarak, basing
regulatérinin ¢ikisinda bulunan
pals prizini sizdirmaz hale
getiriniz. Pals borusunun
boyunun yaklasik 2/3'Gni
doldurunuz.

Sizdirmazlik maddesi
imalat¢isinin talimatlarina
uyunuz ve bilesimin tamamen
kurumasini saglayiniz.

BHewHee umnynbcHoe
coefuHeHue, BHELWHUN
MMNynbC, AONOSTHUTENBHO
CoeanHerme BHELLHEro Mnynbca
MPOW3BOANTCA Ha MECTaX COBAMHEHMA
MeMBpaHHOro Ancka.
CoeanHuTenbHbIin naTpybok AOMmKeH
NPefOXPaHATLCA OT AechopmaLimu,
06pbiBa, a TaKKe A0MKeH bbb
TepPMETUYHBIM 1 CTABUMBbHBIM.

OH ponxeH BbITb YCTON4MB K
MEXaHNYECKIM, TEPMUYECKUM 1
XMMUYECKUM Harpy3Kam.
CoeantHerme, pacnonoXeHHoe Ha
NPOTUBOMONOXHOI CTOPOHE, MOXET
6bITb 3aKPHITO C MOMOLLbIO
13mMepuTenbHoro natpy6ka.
Bnaropapa naveputensHomy natpyeky
MOXHO U3MEpATb AENCTBUTENBHO
[eicTByloLEee AaBNEHINE Ha BbIXOAE
perynATopa.

CoeanHerme BHELWHEro Mnynbca Ha
ra30BOM y3/1e PON3BOANTCA COrMacHo
yKasaHuAM U3rotoBuUTenA.

Externi p¥ipoj impulzu, externi
impulz pouze opcné

Externi piipoj impulzu se provadi na
pripojich membranové misky. Pripoj
musi byt bezpecny proti
zdeformovani, utrzeni, plynotésny a
trvaly. Musi odolavat mechanickym,
termickym a chemickym zatizenim.
Protilezici pripoj mdze byt uzavien
meficim nastavcem. Méfict
néastavec dovoluje méreni skutecné
pUsobiciho vystupniho tlaku
regulatoru.

Pripoj externiho impulzu na pristroj
probiha podle predpisu vyrobce
pristroje.

BHeluHee coeanHeHue uMmnynbca

Externi pfipoj impulzu

Przetgcze impulsu zewnetrznego

Harici pals baglantisi

Zewnetrze przylacze impulsowe,

zewnetrzny impuls tylko opcjonalnie

Do doprowadzenia impulsu
zewnetrznego wykorzystane zostajg
przylacza obudowy membrany.
Przytgcze musi by¢ w sposéb
niezawodny chronione przed
odksztalceniem i zerwaniem, przy
zapewnieniu gazoszczelnosci i
trwalosci potgczenia. Polgczenie takie
winno by¢ odporne na obciazenia
mechaniczne, cieplne i chemiczne.
Przeciwlegte przytacze mozna
zamkng¢ przy pomocy kroéca
pomiarowego. Kréciec pomiarowy
umozliwia pomiar rzeczywistego
cignienia wylotowego regulatora.

Doprowadzenie zewnetrznego imuplsu

na urzadzeniu gazowym nalezy
zapewni¢ zgodnie ze wskazdwkami
producenta wyposazenia.

Harici pals baglantisi, harici
pals yalnizca istege baghdir

Harici pals hattini, diyafram
kovani lzerindeki baglantilara
baglayiniz.

Baglantiy1 deforme olmayacak
ve kiriimayacak sekilde tespit
ediniz. Gaz sizdirmaz ve kalici
olmalidir. Mekanik, 1sil ve
kimyasal etkilere dayanmalidir.
Bir test nipeli kullanarak, karsit
baglantiy1 sizdirmaz hale
getirebilirsiniz.

Test nipelini kullanarak, hakiki
aktif regllatér ¢ikis basincini
Olgebilirsiniz.

Harici pals hattini gaz
donanimina baglarken, donanim
imalat¢isinin boyutlarla ilgili
teknik degerlerine uyunuz.
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[uarpamma pacxopa 1/ Pratokovy diagram 1 / Charakterystyki przeptywu 1/ Akis Diyagrami 1

OTKPbIT MeXxaHU4eckum cnocobom/ anAa Bbibopa y3na FRS npumeHAaTb gnarpammy pacxoaa 2

mechanicky otevieno/ pro volbu pfistroji FRS pouzivejte diagram 2

mechanicznie otwarty/na potrzeby doboru FRS wykorzysta¢ charakterystyki przeptywu 2
Mekanik olarak acik / FRS donanim secimi i¢in akis diyagrami 2’yi kullaniniz.
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/ / / // AR 4
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/11 , yARYARYAWARIYA
/ / / / / l/ /
/ // // / / / / / /| Cpena +15°C, 1013 m6ap, cyxana |
i/ VAVAVSRWAL - 1.5
/ Kosullar +15°C, 1013 mbar, kuru

1 2

4 6

8 10 20 40

8 10 20 40

Vn [m 3/h] Bosayx/ivzduch/powietrze/Hava dv = 1,00 s
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60 80 100 200

60 80 100 200

400 600 800 1000

400 600 800 1000

2000 4000

2000 4000

Vn [m 3/h] npupoaHbIii ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
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MpenBapuTtenbHbIf BbIGOP y3na
BnokupoBaHHble
perynAaTopbl AaBneHusa

C nomoLubto rpacuyeckoit
3aBUCMMOCTY 06BEMHOTO pacxoaa
rasa OT nepenaga faBnexua ana
perynATopoB AaBneHuA,
HaXOAALLMXCA B MEXaHN4ECKM
OTKPbITOM COCTOAHNM, BO3MOXEH
npeaBapuTenbHbIA BLIGOP
HOMWHAMBHOTO BHYTPEHHErO
Avametpa.

Mepenap nasneHnA Ha BXoae p, 1
BbIXOAi€ P, C Y4ETOM MAKCUMASbHOMO
o6bemHoro pacxopa rasa V
onpeaensaeT HOMUHaNbHBbINA
BHYTPEHHWIA AnameTp perynAtopa
AaBneHuA.

Paboyan To4Ka, XxapakTepuaytoLanca
nocpeacteom Ap,, V.
HaxoauTCA Cnesa OT BbIGMPAEMOoro
HOMWHAMBHOTO BHYTPEHHEro
AvameTpa perynatopa AasneHua.
[MapeHve aaBneHnA yepes
6MOKMPOBaHHbIE PerynATopbI
[AABNEHNA ONUCLIBAETCA C MOMOLLBIO
KPMBBIX “OTKPbIT MEXaHNYECKIM
Cnoco6om"

OkoH4aTenbHaA ycTaHoBKa
MPON3BOANTCA COIMACHO yKa3aH!AM
M3rOTOBUTENA arperara.

MaKe.

Predbézna volba pristroja,
blokované regulaéni pristroje
tlaku

S pomoci charakteristiky objemovy
proud - pokles tlaku regulacnich
pristrojt tlaku v mechanicky
otevieném stavu je mozna
predbéznéa volba jmenovité svetlosti.
Pokles tlaku mezi vstupnim tlakem
p, a vystupnim tlakem regulacnino
pistroje p, ve spojeni s maximalnim
objemovym proudem V__uréui
jmenovitou svétiost regulacniho
pristroje tlaku.

Pomoci Ap,, aV, ., popsany
provozni tlak lezi vievo od zvolitelné
jmenovité svetlosti regulacniho
pristroje tlaku.

Pokles tlaku pres blokované
regulacni pristroje tlaku je popséan
charakteristikou ,mechanicky
otevieno".

Konecné stanoveni provadi vyrobce
pristroje.

Wstepny dobér regulatora,
zablokowane regulatory cisnienia

Na podstawie krzywej charakterystyki
spadku cisnienia w funkcji natezenia
przeptywu dla regulatoréw cisnienia w
stanie mechanicznie otwartym
mozliwe jest wstepne wyznaczenie
wymaganej srednicy znamionowe).
Spadek cisnienia pomiedzy cisnieniem
wlotowym p; i cignieniem wylotowym
regulatora p, w powigzaniu z
maksymalnym strumieniem objetosci
V. Wyznaczajg srednice
Znamionowa regulatora cisnienia.
Punkt roboczy wyznaczony przez
Ap, . 1V, lezy po lewej stronie
dobieranej $rednicy znamionowej
regulatora cisnienia.

Spadek cisnienia przez zablokowane
regulatory cisnienia jest opisany przy
pomocy krzywej charakterystyki
'mechanicznie otwarty'".

Ostateczny wybdr nastepuje na
podstawie zalecen producenta
wyposazenia gazowego.

Donanim 6n secimi, bloke
basing regulatéri

Mekanik olarak agik durumdaki
basing regilatérinin hacim
akig! basing dususu 6zelliklerini
kullanarak, nominal capi
segebilirsiniz.

Maksimum hacimsel akig V__ ile
baglantili olarak, giris basinci p,
ile cikis basinci p, arasindaki
basing duslsu, basing
regllatériniin nominal capini
belirler.

Ap,.,, ve V., tarafindan
tanimlanan g¢alisma noktasi,
segilmesi gereken basing
regilatériiniin nominal ¢apinin
solundadir.

Bloke edilmis basing regilatéri
vasitasiyla basing duslsd,
"mekanik olarak acik” 6zellikleri
tarafindan belirlenir.

Son tanimlama, donanim
imalat¢isinin boyut teknik
6zelliklerine gére yapilir.




Auarpamma pacxopa 2 / Pratokovy diagram 2 / Charakterystyki przeptywu 2 / Akis Diyagrami 2
B OTPErynmpoBaHHOM COCTOAHUU
v regulovaném stavu
w stanie doregulowanym
ayarlanmis durumda
< 2 8
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—+ i +15°C, 1013 mbar, suchy ——
Kosullar +15°C, 1013 mbar, kuru
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Vn [m3 /h] Bospyxivzduch/powietrze/Hava dv = 1,00
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! ! T T T T T T ! ! ! T T T T ! ! ! T T T TTTTTTTT ! ! ! T
2 3 4 56 8 10 20 30 40 5060 80 100 200 300 400 600 800 1000 2000 4000
o 3
Vn [m" /h] npupoaHbIi ras/Zemni plyn/gaz ziemny/Dogal gaz dv = 0,65
npumeHAeMbIn ras/pouzity plyn/stosowany gaz/kullanilan gaz =V Bo3Aayx/vzduch/powietrze/Hava X f BVI,CI, rasa MnoTHocTb
Druh plynu Hustota
Rodzaj gazu Gestosce dv f
Gaz cinsi Ozgll agirhg
[kg/m?]
npupoAHbIN ras/Zemni plyn/ 0.81 0.65 |1.24

NAIOTHOCTb BO3ayXa gaz ziemny/Dogal gaz

Hustota vzduchu
gestose powietrza [opoackom ras/Svitiplyn/ 0.58 0.47 | 1.46

Havanin 6zgil agirh@i Gaz miejski/Hava gazi

f=
MAOTHOCTb NPUMEHAEMOrO rasa CXuxeHHbI ras/Kapalny plyn/ 2.08 1.67 0.77
Gaz ptynny/LPG (sivi gaz)

Hustota pouZzitého plynu
gestosc¢ stosowanego gazu

Kullanilan gazin ézgul agirhigi Bo3ayx/vzduch/
powietrze/Hava

1.24 1.00 |1.00
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3anacHble YacTu/OcHacTKa
Nahradni dily /pfislu$enstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3aka3sHoi Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamow.
Siparis No.

3anacHble yacTu/OcHacTKa
Nahradni dily /pFislusenstvi
Czesci zamienne/osprzet
Yedek parcalar / Aksesuarlar

3akas3Hou Ne
Objednavaci ¢islo
Nr zamow.
Siparis No.

Pe3bb6oBan npobka ¢
YNNOTHUTENbHbBIM KOJbLIOM
Sroub uzavéru s tésnicim krouzkem
Sruba zamykajaca z
pierscieniem uszczelniajgcym
Vidali tapa ve sizdirmazlik halkasi
G 1/8

G l/4

G 1/2

G 3/4

5 WTyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 395
230 396
230 401
230 402

U3meputenbHbI NnaTpy6okK ¢
YNNOTHUTENbHbIM KOJbLIOM
Meéfici nastavec s tésnicim krouzkem
Kroéciec pomiarowy z
pierscieniem uszczelniajgcym
Sizdirmazlik bilezikli test nipeli
G 1/8

G 1/4

5 WTyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 397
230 398

[ObixaTenbHaA npobka
Zavzdusnovaci zatka
Korek odpowietrzajgcy
Havalandirma tapasi

G l/4

G 1/2

5 Wtyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 399

230 403

3awwTHan 3arnywika ¢ ywkamu Ana
nnom6upoBaxuA

Ochranny kryt s plombovacimi oky

Kapturek ochronny z otworem do
plombowania

Kursun miihiirlii koruyucu baslik istege bagl
FRS 503 -510

FRS 515 - 520, 5040 - 5050
FRS 525, 5065 - 5100

FRS 5125, 5150

5 Wtyk/ KomnnekT
5 Kus/Sada

5 Sztuk/Komplet

5 Adet/Set

230 400
230 404
230 405
230 428

YnnotHutenu anA ¢pnaHues
Tésnéni pro priruby
Uszczelki do kotnierzy
Flanslar icin sizdirmazlik bilezikleri
DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

2 LWtyk/ Komnnekr
2 Kus/Sada

2 Sztuk/Komplet
2 Adet/Set

231 600
231601
231603
231604

231 605

231 606
231783

KomnnekT wnunek

4 Wtyk/ Komnnekt

Sada zavrtnych Sroubt 4 Kus/Sada
Zestaw Srub dwustronnych 4 Sztuk/Komplet
Tespit civata takimi 4 Adet/Set
M 16 x 55 (DN 40 - DN 50) 230 422
M 16 x 65 (DN 65 - DN 100) 230 424
M 16 x 75 (DN 125) 230430
M 20 x 80 (DN 150) 238 141
M 20 x 90 (DN 150; DMV) 230 446
3anopHan BTynkKa
Blokovaci pouzdro
Tulajka blokujaca
Bloke etme mansonu
FRS 503 - FRS 5150 no 3arnpocy
na dotaz
na zapytanie

istek Uzerine
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KomnnekT u3mepuTenbHbIX MHCTPYMEHTOB
Funkeéni dily regulatoru
Wyposazenie pomiarowe
Onarim Takimlari

FRS 503 - FRS 5150

no 3anpocy
na dotaz

na zapytanie
istek Uizerine

Bbi6op npyxuHbl FRS / Vybér pruzin FRS
Asortyment sprezyn FRS / FRS yaylarinin secimi

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9

Nr.1
Nr.2
Nr.3
Nr.4
Nr.5
Nr.6
Nr.7
Nr.8
Nr.9

2,5- 9 mbar

5 - 13 mbar

5 - 20 mbar
10 - 30 mbar
25 - 55 mbar
30 - 70 mbar
60 - 110 mbar

100 - 150 mbar
140 - 220 mbar

2,5- 9 mbar

5 - 13 mbar

5 - 20 mbar
10 - 30 mbar
25 - 55 mbar
30 - 70 mbar
60 - 110 mbar

100 - 150 mbar
140 - 220 mbar

2,5- 9 mbar

5 - 13 mbar

5 - 20 mbar
10 - 30 mbar
25 - 55 mbar
30 - 70 mbar
60 - 110 mbar

100 - 150 mbar
140 - 220 mbar

2,5- 9 mbar

5 - 13 mbar

5 - 20 mbar
10 - 30 mbar
25 - 55 mbar
30 - 70 mbar
60 - 110 mbar

100 - 150 mbar
140 - 220 mbar

2,5- 9 mbar

5 - 13 mbar

5 - 20 mbar
10 - 30 mbar
25 - 55 mbar
30 - 70 mbar
60 - 110 mbar

100 - 150 mbar
140 - 220 mbar

2,5- 9 mbar

5 - 13 mbar

5 - 20 mbar
10 - 30 mbar
25 - 55 mbar
30 - 70 mbar
60 - 110 mbar

100 - 150 mbar
140 - 220 mbar

2,5- 9 mbar

5 - 13 mbar

5 - 20 mbar
10 - 30 mbar
25 - 55 mbar
30 - 70 mbar
60 - 110 mbar

100 - 150 mbar
140 - 220 mbar

KopuyHeas/hneédalorazowalkahverengi
6enanlbla/biala/beyaz
oparxeBan/oranzovélpomaranczowalturuncu
cuHAa/modra/niebieska/mavi
KpacHan/Cervenalczerwonalkirmizi
xentaalZuté/zoftalsan
yepHan/Cemalczamalsiyah
pososan/rtizovalrozowalpembe

Cepblit /Seda/Szary/Gri

FRS 503/505 FRS 507
229 817 229 833
229 818 229 834
229 820 229 835
229 821 229 836
229 822 229 837
229 823 229 838
229 824 229 839
229 825 229 840
229 826 229 841
FRS 510 FRS 515/5040
229 842 229 851
229 843 229 852
229 844 229 853
229 845 229 854
229 846 229 869
229 847 229 870
229 848 229 871
229 849 229 872
229 850 229 873

FRS 520/5050
229 874
229 875
229 876
229 877
229 878
229 879
229 880
229 881
229 882

FRS 525/5065/5080
229 883
229 884
229 885
229 886
229 887
229 888
229 889
229 890
229 891

FRS 5100
229 892
229 893
229 894
229 895
229 896
229 897
229 898
229 899
229 900

FRS 5125 FRS 5150
229 901 229 909
229 902 229910
229 903 229911
229 904 229912
229 905 229913
229 906 229914
229 907 229915
229 908 229 916
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®vpma coxpaHAeT 3a coboii NPaBo Ha M3MEHEHIA, MPOBOANMBIE B MPOLIECCE TEXHUYECKOTO COBEPLUEHCTBOBAHWA. / Zmény, ktere slouzi technickému pokroku, vyhrazeny. /
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone.  Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

MpoBoauTb paboTbl Ha
perynaTopax AaBneHuA
rasa paspeluaeTca TosIbKo
KBanuguumposaHHoOMy
nepcoHany.

MpepoxpaxanTte
NOBEPXHOCTU hnaHues oT
NOBPEXAEHWA.

BuWHTbI BKpy4MBaiiTe
KpecToobpasHo.

He ponyckaeTca npaAmoin
KOHTaKT MeXay
perynaTopom AaBfieHUA U
KUPMMYHBIMMK, GETOHHBIMM
cTeHaMu, NosIoM.

YCTaHOBKa HOMUHaNbHOM MOLYHOCTH
WK 33JaHHOTO AABNIEHUA [OMKHA
NIPOM3BOAMTLCA UCKITHOYUTENBHO Ha
perynaTope AaBneHuA rasa.
[lpoccenupoBatie, 3aBuCALiee OT
MOLLHOCTH, NPOBOAUTCA C MOMOLLbI0
ABOWHOTO ANEKTPOMArHUTHOTO KNanaHa.

Mocne nposeaeHua
pa3bopKu Unu U3MeHeHuA
KOHCTPYKLMU
yNnoTHUTeNu cnepyet
3aMEeHATb HOBbIMU.

Mpw npoBeaeHNM NpoBepKM
TpybonpoBoaa Ha
repmMeTU4YHOCTb LIapoBOiA
KpaH nepepa apmMaTypoii unu
perynATopom AaBneHuA rasa
crneayeT 3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepluenna pabot Ha
perynsaTope AaBneHuA rasa
NPOBECTM NPOBEPKY Ha
repMeTMyHOCTb U MPaBULHOCTD
(YHKLMOHNPOBAHMA.

P,.. 500 mbap

3anpelwaetcA nposeaeHue pabor,
€CIM y3eNn HaXxoAUTCA NoA
ra3oBbIM JaBNEHNEM UNK
HanpsxeHuem. U3beraitte
OTKpbITOro orHA. Cobnopaiite
MHCTPYKLMW roCyAapCTBEHHbIX
BE/IOMCTB.

Mpu HecobntoaeHUn
yKa3aHui MOXeT 6bITb
HaHeceH (hu3nveckui
WU MaTepuanbHbIi
yuepb.

AQMUHUCTpaUmA 1
NpPou3BOACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Prace na regulac¢nim
pristroji tlaku plynu
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Chranit pfirubové
plochy. Srouby utahovat

kFizem.

P¥imy kontakt mezi
regulaénim pristrojem
tlaku plynu a tvrdnoucim
zdivem, betonovymi
sténami, podlahou neni
pripustny.

Jmenovity vykon resp.
pozadované hodnoty tlaku
zésadné nastavit na regulacnim
pristroji tlaku plynu.
Vykonnostné specifické Skrceni
vykonu pies magneticky ventil.

Po demontazi/prestavbé
dild pouzivat zasadné
nova tésnéni.

ZkousSka tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred armaturami /
regulaénim pristrojem
tlaku plynu zavfit.

Po ukonéeni praci na
regulaénim pfistroji
tlaku plynu: provést
zkousSku tésnosti a
funkéni zkousku.
=500 mbar

pprii'

Nikdy neprovadét prace tehdy,
kdyz je zafizeni pod tlakem
plynu nebo pod napétim.
Nepfiblizovat se s otevienym
ohném. Dodrzovat mistni
predpisy.

P¥i nedodrzovani
pokynt jsou mozné
nasledné skody na
zdravi nebo vécné
Skody.

Karl Dungs GmbH & Co.
Siemensstralle 6-10

D-73660Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0
Telefax+49(0)7181-804-166

DUNGS”®

Prace w obrebie regulatora
cisnienia gazu moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcow.

Chronié pqwierzchnie
kotnierzy. Sruby
dokrecaé na krzyz.

Bezposredni kontakt
regulatora ci$nienia gazu z
murami, $cianami
betonowymi i podiozem
jest niedopuszczalny.

Przeptyw znamionowy lub wartosci
zadane ci$nienia nalezy z zasady
nastawic¢ na regulatorze ci$nienia
gazu. Dtawienie dla uzyskania
wymaganej wartosci przeptywu
nalezy zapewni¢ poprzez zawor
elektromagnetyczny.

Po demontazu czesci i
dokonaniu zmian
montazowych nalezy z
zasady wykorzystac¢
nowe uszczelki.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamknaé
zawor kulowy lezacy
przed armaturami/
regulatorem cisnienia
gazu.

Po zakonczeniu prac w
obrebie regulatora
cisnienia gazu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci i dziatania,
500 mbar.

ppréb.

Nigdy nie podejmowa¢
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cisnienia gazu lub
przy doprowadzeniu napiecia.
Unikac otwartych zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek postepowania
moze by¢ przyczyna szkod
osobowych i rzeczowych.

MouToBbIN appec
Koresponden¢ni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Gaz basinci
regtlatériinde yapilmasi
gereken islemler sadece
yetkili servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Flans ylizeylerini
koruyunuz. Civatalari
karsihkh (capraz) olarak
sikiniz.

Gaz basinci reguilatori ile
sertlesmis (kurumus)
duvar, beton duvarlar ve
zemin arasinda dogrudan
temas olmasi yasaktir.

Nominal gli¢ veya basing
itibari degerleri genel olarak
gaz basinci ayar cihazinda
(regulatériinde) ayarlanmalidir.
Giice bagh 6zel kisma iglemi
cift manyetik valf lizerinden
yapiimahdir.

Parca degistirirken /
sokup takarken genel
olarak yeni contalar
kullaniniz.

Boru hatlarinin
sizdirmazhiginin kontrolii:
Armatiirlerden / gaz
basinci reglilatoriinden
6nceki yuvarlak (kiresel)
vanayi kapatiniz.

Gaz basinci ayar
cihazindaki calismalardan
sonra: Sizdirmazlik ve
fonksiyon kontrolii
yapiniz.

P e = 500 mbar.

Gaz basinci veya elektrik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yonetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internetwww.dungs.com
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