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WHeTpyKuma no
aKcnnyaTaumm 1 MOHTaXKy

Pene paBneHunA rasa u sosgyxa
Tun GW...A5
Tun GW...A5/1

[mbar]

EN 1854

100 - 500 mbar
10 - 150 mbar
5- 50 mbar
2- 10 mbar
0,7- 3 mbar

[v]

[A]
EN 1854

Provozni a montazni
navod

Hlida¢ tlaku plynu a vzduchu
GW...A5
GW...A5/1

Makc. paboyee pasneHue
Max. provozni tiak

Meks. cignienie robocze
Azm. Isletme basinc

GW 3/10/50/150 A5

Proax. = 500 mbar

GW 500 A5

Proax. = 600 mbar

Pene paBnenunsa/Hlida¢ tlaku
Czujnik cisnienia/Presostat
Tun/Typ/typ/Tip

GW...A5

cornacHo / podle / wg / gére
EN 1854

[Ouana3oHbl perynuposaHua
Rozsahy nastaveni

Zakresy nastawien

Ayar araliklari

~(AC) eff., min./mini 24 V,
~(AC) max. /maxi. 250 V
=(DC) min./mini. 24 V,
=(DC) max. /maxi. 48 V

HomuHanbHbii Tok/Jmenovity proud/Prad
znamionowy /Nominal kumanda cereyani
GW 3 A5: ~ (AC) 6 A

GW 10...500 A5: ~ (AC) 10 A

Tok BkntoyeHua /Spinaciproud/
Prad tgczeniowy/Kumanda cereyani
GW 3 A5: ~(AC)4Acosol
~(AC)2Acos 0,6

GW 10...500 A5:

~(AC) max./maxi.6 Acos ¢ 1
~(AC) max./maxi. 3 A cos ¢ 0,6
GW 3...500 A5:

~(AC) eff., min./mini 20 mA,
=(DC) min./mini. 20 mA

=(DC) max./maxi. 1 A

Instrukcja obstugi i

montazu

Czujnik ci$nienia gazu i powietrza
GW...A5
GW...A5/1

2 IEC 529 [

"\'\.'\ ™ " " T T

DUNGS”

Kullanim ve Montaj
Kilavuzu

Gaz ve hava presostati
GW...A5
GW...A5/1

Temnepatypa okpy><atoLiein cpeabl
Teplota okolf

Temperatura otoczenia

Cevre sicakhgi

-15°C ... +70 °C

TemnepaTypa pabouyer cpeabl
Teplota média

Temperatura czynnika

Akigkan sicakligi

-15°C ... +70°C

TemnepaTypa xpaHeHus
Teplota skladovani
Temperatura przechowywania
Depolama sicakligi

-30°C ... +80 °C
CemencTtBo 1+2+3
Skupina 1+2+3
Rodzina 1+2+3
Familya 1+2+3
Bug sawmTbl
Krytf

Rodzaj ochrony

Koruma tird

IP 54 cornacHo/ podle /wg/ gére
IEC 529 (EN 60529)

Mono>xeHune npn moHTaxe/ Poloha vestavéni / Potozenie zabudowy / Montaj pozisyonu

CTaHaapTHOE NONOXeHNe, B KOTOPOM NPOM3BOAUTCA MOHTaX;

B CNy4Yae MHOro MOHTaxa y4nTbiBaTb M3MEHEHWE TOYKW NEPEKIOYeHUs.
Standardnf poloha vestavéni; pii odchylce dbéat zmény spinaciho bodu.
Standardowe potozenie montazowe; w razie odchylek uwzgledni¢ zmiane punktu przefgczania.

GW 3...50 A5 max./makc. = 0,6 mbar / m6ap
GW 150 A5 max./makc. = 1 mbar / m6ap
GW 500 A5 max./makc. 3 mbar / m6ap

Standart montaj konumu; sapma durumunda, devreye girme noktasindaki degisiklik dikkate alinmahdir.

Mpy MOHTaXe B ropM30HTaNbHOM MONOXEHUN pene AaBneHna cpabatbiBaeT nNpun 6onee BbICOKOM AaBMNEHUN.
Pri vodorovné montézi spina hlidac tlaku pfi vyssim tlaku.

Przy montazu w polozeniu poziomym czujnik cisnienia przetacza przy wyzszym cisnieniu.

Yatay montaj konumundaki montajda, presostat daha ylksek bir basingta devreye girer.

I'Ipm MOHTa)ke B NepeBepHYyTOM rOpU30HTasTIbHOM MONOXEHUN pene AasneHnA cpaﬁaTuBaeT npun 6onee HU3KOM AAaBNEHUM.

Pri vodorovné montézi obracené (hlavou dolll) spiné hlidac tlaku pii nizsim tlaku.

Przy montazu w polozeniu poziomym do gory nogami czujnik cisnienia przetacza przy nizszym cisnieniu.
Yatay bas lzeri konumdaki montajda, presostat daha disik bir basingta devreye girer.

[Mpu MOHTa>XKe B NPOMEXYTOYHOM MOJNIOXEHUN pene AaBneHuA cpabaTtbiBaeT Npy 4aBneHUn, OTMYaloWwemMca oT
YCTaHOBNEHHOro 3a4aHHOro AaBfieHuA, He 6onee Yem Ha.
Pri montazi v mezipoloze spina hlidac tlaku pfi od nastavené pozadované hodnoty maximalng vyssim, resp. nizsim tlaku.

Przy montazu w polozeniu posrednim czujnik cisnienia przelgcza przy cisnieniu maksymalnie wyzszym lub nizszym od nastawionej

wartosci zadanej.

Ara montaj konumundaki montajda, presostat ayarli itibari basingtan azami oranda daha yiiksek veya daha disUlk bir

basincta devreye girer.




C6opouHble pa3mepbl/ Montazni rozméry
Wymiary montazowe / Boyutlar [mm)]

LLItekepHoe coeanHeHne ana poseTku no DIN EN 175 301-803

GW ...A5
M3mepuTenbHblii naTpybok
Méfici nastavec @ 9
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CoepnuHeHve anA noaaym e 72
[aBNeHNs, AOMOMHUTENBHOE, C OTBepCTUA ANA KPenneHuA
nAemndupyrowei copcyHkoii B GW...A5/1 Upeviovaci otvory
Tlakovy pripoj opcne s tiumic tryskou u GW...A5/1 Otwory do mocowania
Dla GW...A5/1 przylacze cisnieniowe opcjonalnie z dysza diawigca Baglanti delikleri
GW...A5/1 Unitesinde, soniimleme memeli basing baglantis
e
TTE W
o
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yI'II'IOTHEHM/ %M
Tésnéni

Uszczelka
Conta

1 Konektorovéa pfipojka pro svorkovnici podle DIN EN 175 301-803
Polgczenie wiykowe dla puszki instalacyjnej wg DIN EN 175 301-803
Kablo prizi gegme baglantisi DIN EN 175 301-803 normuna gére

3alNTHBIIA KOXYX KOHTAKTHOTO BblBOAA
Ochranny kryt pro konektorovou pripojku
Pokrywa ochronna do wtyczki podiaczeniowej
Gecmeli baglanti igin koruyucu baslk

Maxc. kpyTawme momeHTbl/ Tpy6onpoBoaHaa apmatypa M 4
max. kroutici momenty / prisluSenstvi systému
Maks. momenty obrotowe/wyposazenie systemu 2,5 Nm
Azm. tork degerleri / Sistem aksesuari

Makc. KpyTAWMIA MOMEHT BUHTA KPbILIKK 1,2 Nm
Max. utahovaci moment previe¢ného Sroubu
Maks. moment dokrecania $ruby z tbem kotpakowym
Azm. kapak civatasi tork degeri

Makc. MOMEHT 3aTAXKM YNNOTHUTENbHOTO BUHTA B U3MEPUTENbHOM naTpybke
max. kroutici momenty tésnici Sroub v méficim nastavci
Max. moment dokrecenia $ruby uszczelniajgcej w kréécu pomiarowym
Olgme soketindeki sizdirmaz civata azm. torklari

2 Nm

Ucnonb3yiTe cneuunanbHbie UHCTPYMEHTbI!
Pouzivat vhodné naradi!

Wykorzysta¢ odpowiednie narzedzia!

Uygun alet kullanin!

(& Chrome steel » Vade n Germany %)

Y3en 3anpewaerca
ncnonb3oBaTb B Ka4ecTBe

pblyara.

Pristroj nesmi byt pouzivan

jako paka.

Urzadzenia nie uzywaé w
charakterze dzwigni.
Cihaz kol olarak
kullaniimayacaktir
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MpucoeanHeHue y3nos
Moznosti pFipojeni
Mozliwosci zabudowy
Montaj olanaklari

b ..{

MB-VEF ... BO1
DMV-VEF
DMV-D(LE) ... /11
DMV-SE

MB-D ...

MB-Z ...

FRI ... /10

CoeavHeHue AnA nojayv AaBrieHUA

®naHueBoe coeayHeHne ¢

YNNOTHUTENbHBIM KOMbLIOM Ha HDKHEN

CTOPOHE perynATopa AaBnexuA.
Kpennexue

2 6onTa M4x20 ¢ camoHapesatoLLelicA pessbioit

Tlakovy pfipoj

O-krouzek pfirubového spoje na
spodni strané hlidace tlaku.
Upevnéni

2 srouby M4 x 20, zavitorezné.

Przytacze cisnieniowe

tacznik kotnierzowy z pierscieniem
uszczelniajgcym typu O-ring na
spodzie czujnika cisnienia .
Zamocowanie

2 Sruby M4 x 20 samogwintujgce.

Basing baglantisi

Presostatin alt tarafinda O-ring
flang baglantisi

Baglanti

2 Adet M4 x 20 civata
kendinden oluk agmali

MpucoennHeHue y3nos
Moznosti pFipojeni
Mozliwosci zabudowy
Montaj olanaklari
DMV-.../11

DMV-SE/VEF

BugousmeHeHue He
ponyckaetcA!

Nepftipustné namontovani!
Niedopuszczalne dobudowanie!
Miisade edilmeyen montaj!

BHumanue!

DMV-VEF, DMV-SE HoMWHaMbHbli
BHYTpeHHuiA auameTp DN 65 - DN
125: BUAOM3MEHEHNE KOHCTPYKLIUM
Ha y3ne 1 HeBO3MOXHO !

1[GW...A5 + VPS 504]

Takoe BUAOM3MEHEHNE KOHCTPYKLIMK
nonyckaercA!

Pfipustna moznost namontovani!
Dopuszczalny sposéb dobudowania!
Miisade edilen montaj olanag!

2 [GW...A5]

Takoe BUON3MEHEHUE KOHCTPYKLIMM
ponyckaerca!

Pfipustna moznost namontovani!
Dopuszczalny sposob dobudowania!
Miisade edilen montaj olanagi!

3 [GW...A5]

Takoe BUAON3MEHEHUE KOHCTPYKLIMK
nonyckaerca!

Pfipustna moznost namontovani!
Dopuszczalny sposéb dobudowania!
Miisade edilen montaj olanagi!

Pozor!

DMV-VEF, DMV-SE jmenovita
svétlost DN 65 - DN 125: neni
mozné namontovani na 1!

Uwaga!
DMV-VEF, DMV-SE szerokos$¢
nominalna DN 65 - DN 125:

dobudowanie na 1 niemozliwe!

Dikkat!

DMV-VEF, DMV-SE Nominal
cap DN 65 — DN 125: 1‘e monte
etmek miimkiin degil!

MpucoeanHeHue y3nos
Moznosti pripojeni
Mozliwosci zabudowy
Montaj olanaklar
MultiBloc

MB-D, MB-Z, MB-VEF

. @ -
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3 [GW...A5]

Takoe Buaon3meHeHue
KOHCTPYKLUM fonyckaetcA!
Pripustna moznost namontovani!
Dopuszczalny sposéb dobudowania!
Miisade edilen montaj olanagi!

4 [GW...A5]
Takoe Bugonu3MeHeHe

Heponyctumbiii
MOHTax!
NepfFipustna montaz!
Niedopuszczalne
wbudowanie!
Musade edilmeyen

KOHCTpYyKLUuK gonyckaetca!
Pripustna moznost namontovani!
Dopuszczalny sposéb dobudowania!
Miisade edilen montaj olanagi!

montaj!




BapuaHTbl yctaHoBKU GW...A5
MpepoxpaHuTeNbHbIA ANEKTPOMarHUTHbIA
KnanaH SV-... 505-520

Touka pnA usmepeHua gasneHua GW...A5
YcTtaHOBKa BO3MOXXHa ...

SV SV SV
505/507 510/512 520
1 pe pa pa @%J
2 Her pe pe ok
3 Her pe® pe ok
4 pac pa? pa ok,
221 630

rOpPU3OHTasIbHbIN

Mozliwosci montazowe GW...A5
Zawor elektromagnetyczny
bezpieczenstwa SV-... 505-520

Punkt pomiaru ci$nienia GW...A5
Mozliwy montaz...

SV SV SV
505/507 510/512 520
1 pe pa pa ok
2 nie pe pe ok
3 nie pe® pe ok
4 paz pav pa @%
221 630
poziomo

Touka AnA UsmepeHuA
paBneHuna 3

Snimac¢ tlaku 3

Punkt pomiaru cisnienia 3
Basing cikisi 3

Moznosti pfipojeni GW...A5
Bezpecnostni magneticky ventil

SV-... 505-520

Snimac tlaku GW...A5

Pripojeni mozné ...

SV SV SV
505/507 510/512 520
1 pe pa pa @%
2 ne pe pe ok
3 ne pe® pe ok,
4 pas pab pa a3
221 630

horizontalné

Montaj olanaklari GW...A5
Giivenlik manyetik ventili
SV-... 505-520

Basing cikisi GW...A5

Montaj mimkiin ...

SV SV

505/507  510/512

SV
520

1 pe pa pa O
2 hayir pe pe @%ﬂ
3 hayir pe® pe @%‘]
4 pa paV pa ok
221 630
yatay

N 11

Touka anA namepeHusa
nasneHuA 4

Snimac tlaku 4

Punkt pomiaru cisnienia 4
Basing cikisi 4

Touka AnA namepeHua
pasnexHusa 1

Snima¢ tlaku 1

Punkt pomiaru cisnienia 1
Basing cikisi 1

Touka AnA namepeHuna
___paBneHun 2

Snimac tlaku 2

Punkt pomiaru cisnienia 2

Basing cikisi 2

) Tpun MOHTaXke pene AaBfeHUA yYnTbiBaTbh YCTAHOBKY Ha ¢hnaHuax!
) PHi montézi hlidace tlaku dbat na pfipojeni pfiruby!
) Przy montazu czujnika cisnienia zwrécic uwage na prawidiowy montaz kotnierzal
" Prosestat montajinda, flang tizerinden montaja dikkat edilmelidir!
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AnekTpuyeckoe coeamHeHne
Elektricky p¥ipoj
Podtaczenie elektryczne
Elektrik baglantisi

EN 60730

DIN EN 175 301-803
NO

COoM

O

[1nA noBsbiweHnA
KOMMYTaLMOHHOW CMOCOBHOCTM
NPV 3Ha4eHU NOCTOAHHOIO TOKa
< 20 A n 24 B pekomeHayetcA
npumeHeHue 3BeHa RC.

Ke zvyseni spinaciho vykonu se
u DC-pouzitl < 20 Aa 24 V

doporucuje nasazeni RC-&lanku.

Dla podwyzszenia zdolnosci
przefaczania zalecane jest
wykorzystanie cztonu RC w
zastosowaniach DC (zasilanie
pradem statym) < 20 Ai 24 V.

Kumanda kapasitesini
ylkseltmek igin < 20 mA ve 24
V degerlerindeki DC
kullanimlarinda RC elemaninin
kullaniimasi tavsiye edilir.

MepekntoyatenbHaA GpyHKUMA
Spinaci funkce

Funkcja przetaczania
Kumanda fonksiyonlari
GW...A5

2 NO
COM
1 NC

Mpu Bo3pacTarolwem AaBneHUU:
1 NC oTkpbiBaetca, 2 NO
3aKpbiBaeTcA.

Mpu napatowem gaBneHmu:

1 NC 3akpbiBaetca, 2 NO
OTKpbIBaETCA.

P¥i stoupajicim tlaku:
1 NC otvira, 2 NO zavira.
Pri Klesajicim tlaku:

1 NC zavira, 2 NO otvira.

Przy rosngcym cisnieniu:
1 NC rozwiera, 2 NO zwiera.
Przy malejgcym cisnieniu:

1 NC zwiera, 2 NO rozwiera.

Basing yilikselirken:

1 NC acar, 2 NO kapatir.
Basing duserken:

1 NC kapatir, 2 NO agar.

OcHacTtka
Prislusenstvi
Osprzet
Aksesuar

3aka3Hoim Ne
Objednavaci ¢.
Nr zamoéw.
Siparis no.

AnA ysna/tuna
pro pristroj/typ
Dla urzadzenia/typ
Cihaz / Tip icin

HoMUHanbHbIE BHYTPEHHUE AMAMETPbI
Jmenovité svétlosti

Srednice znamionowe
Nominal ¢ap

Montage-Set
CO60pOYHbBI KOMMNEKT
Montazni sada

Zestaw montazowy
Montaj seti

2x M4 x 20

1x YnnoTHUTeNbHOE KoMbLo/
O-krouzek! pierscien typu/

O-ring

223 280

ApanTep pg,
Adaptér p,,

kacznik posredni pg,
Adaptor p,,

214 975

MB-D ...
MB-Z ...
DMV- ...

Rp 3/8-Rp 2
Rp 3/8-Rp 2
Rp 3/8-Rp 2

Apantep ana GW ... A5

¢ coeanHervem G 1/4, B komnnekTe
Adaptérova sada pro GW ... Ab s
pripojem G 1/4

Zestaw tgcznikowy dla GW ... A5 z
przylaczem G 1/4

GW Adaptor seti...

A5 ile

222982

DMV - ...
MB - ... 415-420

Rp 3/8-Rp 2
Rp 3/8-Rp 2

ApanTep Ha pe3bboBoM hnaHue

(G 1/8)

Adaptér na zavitovou prirubu

G 1/8)

Adapter na kotnierz gwintowany
G 1/8)

Vida digli flang tGzerine adaptér
(G 1/8)

221630

MB -... 405-412
DMV -...
SV -... 505-520

Rp 3/8-Rp11/4
Rp 3/8 -Rp 2

LLItencenbHas po3eTka, 3 nontocHaA

+ 3a3emneHvie, cepad GDMW
Svorkovnice 3pdl.

+ E (lzemnéni) Seda GDMW
Puszka przewodowa 3 bieg.

+ wemienie, szara GDMW

Hat kutusu, 3-kutuplu

+ E gri GDMW

210318




PerynupoBaHue pene
AaBrieHnA rasa

C nomoLubio cneumanbHbIX
MHCTPYMEHTOB, oTBepTKM Ne 3
nnu PZ 2, oTKpyTUTb 60N1Thbl Ha
KOoXyxe, puc. 1.

CHATb KOXYX.

Nastaveni hlidace tlaku plynu

Kryt s vhodnym naradim
odmontovat, Sroubovak ¢. 3 resp.
PZ 2, obrazek 1. Kryt sejmout.

Pene aaBnexnA ycTaHOBITb C NOMOLLbIO
PErynupoBO4HOrO KONECKKA CO LUKaNon
Ha 3a/laHHOe 3Ha4eHne [aBNeHuA, puc. 2.

Cobniopante yKasaHuA
M3roToBUTENA ropesnok!

Pene naBnexuA BknioyaeTcaA npu
nafieHun JaBMeHnA: yCTaHoBKa Ha A.
Koxyx cHoBa MOHTUpoBaThb!

Hiida¢ tlaku nastavit na regulacnim
koleCku se stupnici na predepsanou
pozadovanou hodnotu tlaku,
obrazek 2.

Dbat navodu vyrobce
horaku!

Hilida¢ spina pri klesajicim tlaku:
nastaveni na A.
Kryt opét namontovat!

Regulacja czujnika ci$nienia
gazu

Zdemontowac kolpak przy pomocy
odpowiedniego narzedzia;
wykorzysta¢ wkretak nr 3 lub PZ 2,
rysunek 1.

Zdjac kotpak.

Presostatin ayarlanmasi

Kapag! uygun bir alet ile demonte
edin. Tornavida No. 3 veya PZ 2,
Sekil 1

Kapagi ¢ikarin.

Wyregulowa¢ czujnik cisnienia przy
pomocy pokretta ze skalg
nastawiajgc wymagang wartos¢
zadang cisnienia, rysunek 2.

Przestrzegac instrukcji
producenta palnika!

Czujnik cisnienia ulega przetaczeniu
przy spadku cisnienia: nastawienie A.
Na powrot zatozy¢ kotpak!

Skalali (kadranh) ayar digmesi ile
presostati dngérilmis nominal

basing deg@erine ayarlayin, Sekil 2.

Brilér imalatgisinin
talimatlarina dikkat edin!

Presostat diisen basing
degerinde agiyor: Sol sinirlama
cizgisine A ayarlayin.

Koruma kapagini tekrar takin!

@ +Sdl
Auewsas ul spepy

«SONNA

Auewsso ur spe
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Safety
first

O.K.

MpoBoaunTb paboThbl Ha
pene pnaBneHuA
paspeluaeTca TONbKO
KBanuguumposaHHOMY
nepcoHany.

He ponyckaetcAa ctekaHue
KOHpeHcaTa obpaTHo B y3en.
IMpu HU3KKMX TemnepaTypax, B
pesynbTare 0bnegeHeHun,
BO3MOXXHO HapyLueH1e U
npekpallexue paboTbl y3na.

Mpv npoBeaeHun
npoBepku Tpybonposoaa
Ha repMeTUYHOCTb
WIapoBO KpaH nepej pene
fAaBneHuA cnepyet
3aKpyTUTb.

Mocne 3aBepuieHus pa6oT
Ha perne faBnieHus
NpOBECTH NPOBEPKY Ha
repMeTU4HOCTb U
NpaBUNbHOCTb
(hYHKLMOHNPOBAHUA.

3anpelaeTcA nposeaeHne
paborT, ecnu y3en HaxoauTcA
noAa ra3oBbiM AaBJsieHUeM Unun
HanpsxeHuem. U3berainte
OTKpbITOro orHA. CobniopainTte
WHCTPYKLUUM rocyaapCTBeHHbIX
BEAOMCTB.

Mpu HecobniogeHun
yKa3aHuii MOXET 6bITb
HaHeceH (hu3n4ecKuin unu
maTepuanbHbIi ywep6.

Prace na hlidaci tlaku
sméji byt provadény
pouze odbornym
personalem.

Kondenzat nesmi
vniknout do pfistroje. Pfi
teplotach pod bodem
mrazu je mozna chybna
funkce/vypadek
zplsobena namrazou.

Zkouska tésnosti
potrubi: kulovy kohout
pred hlida¢em tlaku
zavrit.

Po ukonéeni praci na
hlidaci tlaku: provést
zkousku tésnosti a
funkéni zkousku.

Nikdy neprovadét prace
tehdy, kdyz je zafizeni pod
tlakem plynu nebo pod
napétim. Nepfiblizovat se s
otevienym ohném.
Dodrzovat mistni predpisy.

P¥i nedodrzovani pokynti
jsou mozné nasledné
$kody na zdravi nebo
vécné Skody.

DUNGS”

Prace w obrebie czujnika
ci$nienia moga by¢
wykonywane wytgcznie
przez fachowcoéw.

Nie dopusci¢ do wnikniecia
kondensatu do urzadzenia. W
minusowych temperaturach
moze to spowodowac
nieprawidtowe dziatanie/
uszkodzenie na skutek
zamarznigcia.

Kontrola szczelnosci
rurociggu: zamknagé
zawor kulowy lezacy
przed czujnikiem
cisnienia.

Po zakonczeniu prac w
obrebie czujnika ci$nienia
nalezy przeprowadzi¢
kontrole szczelnosci i
dziatania.

Nigdy nie podejmowac
czynnosci roboczych przy
utrzymaniu cisnienia gazu lub
przy doprowadzeniu napigcia.
Unika¢ otwartych zrodet ognia.
Przestrzega¢ przepiséw bhp.

Nie przestrzeganie
wskazéwek postepowania
moze by¢ przyczyna szkéd
osobowych i rzeczowych.

Presostat tinitesinde
yapilmasi gereken
islemler sadece yetkili
servis elemanlari
tarafindan yapilmalidir.

Kondanse suyun cihazin igine
girmesini énleyiniz. Sicakhigin
sifirin altina diismesi halinde,

bu su donabilir ve bu da hatali
isleve / cihazin calismamasina
sebep olabilir.

Boru hatlarinin
sizdirmazhginin kontrolii:
Presostat linitesinden
onceki yuvarlak (kuresel)
vanay!i kapatiniz.

Presostat Unitesindeki
calismalardan sonra:
Sizdirmazlik ve fonksiyon
kontrolii yapiniz.

Gaz basinci veya elekirik
gerilimi mevcutken katiyen
sistemde herhangi bir calisma
(bakim / onarim / degistirme
vs.) yapmayiniz. Acik ates
bulundurmayiniz. Kanuni
yénetmeliklere uyunuz.

Verilen bilgi ve

talimatlara uyulmazsa,
can ve mal kaybi veya
hasar s6z konusudur.

®upma coxpaHAeT 3a co601 NPaBo Ha U3MEHEHNA, MPOBOANMbIE B MPOLIECCE TEXHUHECKOrO COBEPLIEHCTBOBAHNA. / Zmény, které slouz technickemu pokroku, vyhrazeny./
Zmiany podyktowane potrzebami postepu technicznego zastrzezone. / Teknik gelisme ve gelistirme agisindan yararli olabilecek degisiklikler yapma hakki saklidir.

ApMUHUCTpaLMA U
npousBoACTBO
Administrace a provoz
Adres zarzadu i zaktadu
idare ve isletme

Karl Dungs GmbH & Co.
SiemensstralRe 6-10
D-73660 Urbach, Germany
Telefon +49 (0)7181-804-0

Telefax +49 (0)7181-804-166

MouToBbINk agpec
Korespondenéni adresa
Adres korespondencyjny
Yazisma adresi

Karl Dungs GmbH & Co.
Postfach 12 29

D-73602 Schorndorf
e-mail info@dungs.com
Internet www.dungs.com



